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U skladu s ¢lankom 51. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kao i ¢lanka 17. Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 39/19, 98/19) donosi

se:
1.2. Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta
Za projekt:
INVESTITOR: OPCINA VELIKO :I'RGOVISC'E, TRG STJEPANA | FRANJE TUPMANA 2, 49214
VELIKO TRGOVISCE OIB 48320630286 3 )
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO
TRGOVISCE
PROJEKT: PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA
VELIKO TRGOVISCE
ZOP: GP 357/2022
Imenuje se: Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif., upisana u Imenik ovlastenih inZenjera

gradevinarstva.

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva izdala je Hrvatska komora inZzenjera
u graditeljstvu pod rednim brojem 5401 od 08. travnja 2016. god.

Direktor:

Ivan VidoSevic, dipl.ing.geotehnike

Zagreb, prosinac 2022.

ATIK d.o.o.
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REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

Atk d.o.o.
QOIB: 88601769042
k.¢. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE

GP 366/2022

INVESTITORI OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA

LOKACIJA:
STRUK. ODR:
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1.5. Posebni uvjeti
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REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa

Zabok

KLASA: 350-05/22-28/000603
URBROJ: 2140-08-5-22-0011
Zabok, 01.12.2022.
> IDA ALEKSIC FILIPOVIC
HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavija se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utwdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnijela IDA ALEKSIC FILIPOVIC, HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21,
OIB 08847566701 za:
— rekonstrukciju gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet),
2.b skupine-rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Druziloveu,

na gradevnim Cesticama 1486, 1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 51, 5/2, 54713, 548,
549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2, 560/1, 560/2, 563/1,563/2,
565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3,
587/4, 588/1, 588/2, 59011, 590/2, 599, 6/1, 6/2, 600, 619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7,
783/1, 753/2, 753/3, 755/, 756/1, 7562, 7571, 75712, 757/3, 75714, 757/5, 75716, 758/2,
75813, 75815, 75816, 759, 76011, 76211, 76212, 762/3 i 8/1, k.o. Jezero Klanjecko (Druzilovec).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama é&lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektroniéki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57;
— ZAGORSKI VODOVOD d.o.o-vodoopskrba, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora
Gjalskog 1;
— ZAGORSKI VODOVOD d.0.0.-odvodnja, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1;
— ZAGORSKI METALAC d.o.0., HR-49210 Zabok, Celine 2;
— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanoviéa 9;
— Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnic¢ka
ispostava Zagreb, HR-10000 Zagreb, Metaleva 5;
— Drzawni inspektorat, Podruéni ured Varazdin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varazdin,
Stanka Vraza 4;

KLASA: 350-05/22-28/000603, URBROJ: 2140-08-5-22-0011 13  ID: P20221114-961047-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elfektroniCkim potoisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidfjiv na posfjednjoj nenumeriranof stranici. fzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(httos:.#webgate. ec.europa. euffi-browsery). U polnis je ugraden vremenski pecat te je omoguden za LTV,
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— Zupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije, HR-49218 Pregrada, Janka
Leskovara 40/1;

— Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271;
— Op¢ina Veliko Trgovisce, HR-49214 Veliko TrgoviSée, Trg Stjepana i Franje Tudmana 2.

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnii.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 16.11.2022. godine do zaklju¢no
sa 30.11.2022. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57:
utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 400200101/4545/22DB od
29.11.2022. godine;
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.-vodoopskrba, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora
Gjalskog 1:
— utvrdeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, URBROJ: 22632/2022 od 29.11.2022.
godine;
ZAGORSKI VODOVOD d.o.0.-odvodnja, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1:
- dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, URBROJ: 22633/2022 odvodnja od 29.11.2022. godine;
ZAGORSKI METALAC d.o.0., HR-49210 Zabok, Celine 2:
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 2154/2022 od 29.11.2022.
godine;
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9:
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/22-01/21155, URBROJ: 376-05-20-2 od 25.11.2022. godine;
= Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnicka
ispostava Zagreb, HR-10000 Zagreb, Metalceva 5:
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/22-05/1633, URBROJ:
345-900-559/557-22-02 od 28.11.2022. godine;
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Varazdin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varazdin,
Stanka Vraza 4:
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
= Zupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije, HR-49218 Pregrada, Janka
Leskovara 40/1:
utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/22-01/153, URBROJ:
2140-35-02/3-22-2 od 29.11.2022. godine;
= Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271:
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
= Opéina Veliko Trgovisce, HR-49214 Veliko Trgovisce, Trg Stiepana i Franje Tudmana 2:
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema.

KLASA: 350-05/22-28/000603, URBROJ: 2140-08-5-22-0011 2/3 ID: P20221114-961047-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https /fwebgate.ec.europa.eutl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV.
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Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeliem ¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

VISA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADNJU
Darinka Habulin, ing.grad.

DOSTAVITI:
— ispis elektronicke isprave u spis predmeta

— elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— IDA ALEKSIC FILIPOVIC
HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21

KLASA: 350-05/22-28/000603, URBROJ: 2140-08-5-22-0011 3/3 ID: P20221114-961047-205
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV.
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REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE
OZNAKA: GP 366/2022
OPERATO
DlS RI CIJSKOG |
SUS TA d.0.0. ‘
|
ELEKTRA ZABOK REPUBLIKA HRVATSKA
" Krapinsko - zagorska Zupanija
Z”;;{E §§§§E = Fp o Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
i za8titu okolisa
TELEFON - +385 (0) 49 225456 - info: 0800300402 Zabok
TELEFAKS - +385 (0) 49 221515 Kumrovecka 6
EMAIL + info.dpzabok@hep.hr 49210 Zabok
IBAN - HR5423600001400165007
NAS BROJ1ZNAK 400200101/4545/22DB VAS BROJIZNAK 2140-08-5-22-0003
rrepver  POsebni uvjeti gradenja za rekonstrukciju  patum 29. 11. 2022. |
nerazvrstane ceste Druzilovec, Opéina
Veliko Trgovidce
Na temelju €lanka 135. Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), na va$
zahtjev, klasa: 350-05/22-28/000603 izdaju se sliedeci
POSEBNIUVJETI GRADENJA
za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Druzilovec, Opcéina Veliko Trgovisée, na k.C.br. 1486 k.o. Jezero
Klanje¢ko, a prema prilozenom Idejnom rjeSenju broj: GP 357/2022, koji je izradila tvrtka ATIK d.o.o. iz
Zagreb, prosinac 2022. godine.
Preko zemljista na kojem se namjerava graditi prelaze niskonaponski (NN) vodovi napona 0,4 kV i
srednjenaponski (SN) vodovi napona 20 kV te je lokaciju i radove na izgradnji gradevine potrebno uskladiti ‘
i razrijediti prema Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
(SL. br.51/73 i 11/80) i Tehni¢kim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona
1 kV do 35 kV (Bilten HEP-a br.130, Zagreb, 31.12.2003.). Na temelju navedenih Pravilnika, Tehni¢kih
uvjeta i priloZzenog Idejnog rjeSenja, a s obzirom na postojece stanje, odredeni su Posebni uvjeti gradenja.
1. Minimalna udaljenost izmedu najblizeg dijela TS 20/0,4 kV TZA016 DRUZILOVEC 1 i najisturenijeg
dijela gradevine (temelji, betonske i asfaltirane povrsine) iznosi 5 m.
2. Minimalna udaljenost izmedu najblizeg dijela stupa NN voda i najblizeg dijela cestovnog zemljista
iznosi 1 m, a u iznimnim sluéajevima rub cestovnog zemljista ili nogostupa moze biti uz stup s time da
ne bude ugrozena njegova stabilnost.
3. Minimalna visina izmedu najnizeg vodi¢a nadzemnog 20 kV voda i nivelete ceste (asfaltirane i betonske
povrsine) iznosi 7 m, @ minimalna visina za nadzemni 0,4 kV vod iznosi 6 m.
4. Minimalna udaljenost izmedu podzemnog elektroenergetskog voda i najblizeg dijela gradevine (temelji,
betonske i asfaltirane povrsine) kod paralelnog vodenja i priblizavanja iznosi 1 m. U slu¢aju da se
minimalna udalienost ne moze odrzati treba izgraditi kabelsku kanalizaciju.
5. Postojece podzemne elektroenergetske vodove koji prelaze preko predmetne lokacije, na dijelu trase
ispod asfaltiranih i betonskih povrsina, potrebno je mehanicki zastititi odgovarajuéim polucijevima. Uz
postojece 0,4 kV kabele koji prolaze na dijelu trase ispod asfaltiranih i betonskih povrsina ugraditi za
svaki po jednu rezervnu cijev PEHD ¢ 160 mm, 10 bara. Duljina cijevi treba obostrano biti za 2 m veca
od najblizeg dijela gradevine, sve otvore cijevi treba zatvoriti za to predvidenim ¢epavima.
6. lzvodac radova duzan je voditi ratuna da ne dode do ostecenja ili prekida uzemljenja
elektroenergetskih gradevina.
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 -«
- OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
» www.hep.hr -
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GRADEVINA
LOKACIJA:

FAZA:
OZNAKA:

INVESTITORI OPCINA VELIKO TRGOVISCE

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

STRUK. ODR: ELABORAT ZASTITE | 1IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE
GP 366/2022

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1%

18.

Co: 1. SIPM-OI ELEKTRA ZABOK

. U glavnom projektu gradevine obvezno graficki prikazati krizanja i priblizavanja elektroenergetskih

. Ako se iz opravdanih razloga ne moze udovoljiti nekom zahtjevu, prije ishodenja potvrde glavnog

. Investitor gradevine je obvezan, nakon dovrdenja glavnog projekta i prije ishodenja gradevinske

vodova i dijelova gradevine te ucrtati sve postojece elektroenergetske gradevine iz ovih Posebnih uvjeta
gradenja.

Napisati:

Za predmetnu gradevinu izdani su Posebni uvjeti gradenja broj 400200101/4545/22DB od 29. 11. 2022.
godine.

Lokacija gradevine uskladena je prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta gradenja.

Radove na izgradnji gradevine potrebno je uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja.

projekta od Elektre Zabok treba zatraziti ponudu za izradu tehni¢kog rie$enja i ponudu za radove za
uskladenje predmetne gradevine i elektroenergetskih gradevina.

dozvole za izgradnju predmetne gradevine, od Elektre Zabok zatraziti Potvrdu glavnog projekta.
Potvrda ¢e se izdati nakon ispunjenja zahtjeva iz to¢aka 1. do 7. ovih Posebnih uvjeta gradenja.

Prije pocetka radova na izgradnji gradevine i uredenju okolis$a obvezno zatraziti iskol¢enje trase
podzemnih elektroenergetskih kabela i uzemljivaca.

Sve iskope na udaljenosti 2 m i blize nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim gradevinama,
kabelima i uzemljivagima treba izvoditi iskljucivo ru¢no uz povecanu paznju.

Najmanje deset dana prije pocetka radova na gradevini Investitor je obvezan obavijestiti Elektru Zabok
zbog pravodobne organizacije nadzora tijekom izvodenja.

Pri izvodenju radova u blizini elektroenergetskih gradevina izvoda¢ je duzan primijeniti sve propisane
mjere zastite na radu, zastite od pozara te Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim
postrojenjima (Bilten HEP-a br.260, Zagreb, 20.01.2012.).

Ako se Investitor i Izvoda¢ radova nece u potpunosti pridrzavati svih to¢aka iz ovih Posebnih uvjeta
gradenja, Elektra Zabok ¢e odmah zabraniti radove i podnijeti prijavu nadleznoj inspekciji.

Svi zahvati na elektroenergetskim gradevinama zbog lokacije i radova na predmetnoj lokaciji izvode se
na tro$ak Investitora.

\
\
|
\
\
Investitor i Izvodac¢ radova odgovaraju za svu $tetu nanesenu Elektri Zabok nastalu oSte¢enjem njenih ‘
gradevina zbog radova ili u vezi radova na predmetnoj gradevini. Ako u izvodenju radova sudjeluje vise ‘
izvodaca, njihova odgovornost za svu Stetu prema Elektri Zabok je solidarna. 1

|

\

\

Situacija s ucrtanim postoje¢im elektroenergetskim gradevinama u digitalnom obliku u sluzbenoj
katastarskoj projekciji HTRS96/TM dostavljena je 29. 11. 2022. godine projektantu gradevine na e-mail
inffo@atik.hr.

Ovi Posebni uvjeti gradenja vrijede jednu godinu od dana izdavanja. ‘

Direktor

v
HEP . Oertor itibucskog smﬁm.am&guro;vic, dipl. inl. el

DISTRIBUCIISKO PODRUCSE 2

2. TJ Zabok 2
3. Arhiva

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
- OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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INVESTITORI ~ OPCINA VELIKO TRGOVISCE

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

LOKACIJA: k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
STRUK. ODR: ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE
OZNAKA: GP 366/2022
===17 ki vodovod
-“—
=—= Zagorski vodovod d.o.0. /—"
R T SE— \ /4

——— za javnu vodoopskrbu i odvodnju

OPCINA VELIKO TRGOVISCE Sjediste: Ulica Ksavera Sandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OlRAaLlnaNZI6 0IB: 61979475705 MB: 03016340

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2 Telefoni: - centrala: 049/588 640

VELIKO TRGOVISCE -uprava: 049/221 631

- fax: 049/221 326
E-posta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Web: www zagorski-vodovod hr
Predmet: obavijest- odvodnja
Broj: 22633/2022
U Zaboku, 29. 11. 2022 godine.

Na osnovu Vadeg Zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta (KLASA: 350-05/22-28/000603, URBROJ: 2140/01-08-5-
22-0003), a prema ¢&l. 82. Zakona o gradniji ("N.N."broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),,Zakon o prostornom uredenju:
(NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19); Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) i Zakona o vodama (
NN( 66/19 i 84/21)izdaju se slijedeca:

OBAVIJEST DA NEMA POSEBINH UVJETA
(odvodnja)

za jzradu projekine dokumentacije vezano uz zahvat SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC,
OPCINA VELIKO TRGOVISCE, lokacija; k.&. br. 1486 k.o. Jezero Klanjecko. Pregledom dostavljenog nam
IDEJNOG RJESENJA, BROJ PROJEKTA: GP 357/2022 { u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta
prikljucenja, izradenog od ATIK j.d.o.0., OIB: 88601769042, Drinska 21, Zagreb; te uvidom u poloZajnu kartu
kolektorskih vodova, pruzatelja usluge javne odvodnje Zagorskog vodovoda d.o.o0. utvrdeno je:j

na lokaciji planiranog zahvata u prostoru nema izgradenog kolektorskog cjevovoda javne odvodnje
pruZatelja usluge Zagorskog vodovoda d.o.0. Zabok ;

Sukladno navedenim podacima Zagorski vodovoda d.0.0. nema posebnih uvjeta i niti uvjeta prikljuéenja u
predmetnom postupku.

SASTAVILA: RUKOVODITELJ ODJELA TEH. PODRSKE |
5 / UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:
//
/
Stefica Loina. ing. grad. Milan Skmijug, ing.grad,/

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa Zabok, eDozvola sustav.
2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.0.0.

1"
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INVESTITORI OPCINA VELIKO TRGOVISCE B
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

LOKACIJA: k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

STRUK. ODR: ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA

FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE

OZNAKA: GP 366/2022
===17 ki vodovod d.
- == 1
=—= Zagorski vodovod d.0.0. | =—:

———— za javnu vodoopskrbu i odvodnju

OPCINA VELIKO TRGOVISGE Sjediste: Ulica Ksavera Sandora Gjalskog 1
49210 Zabok

ClBrasastalia OIB: 61979475705 MB: 03016340

TRG STJEPANA | FRANJE TUBMANA 2 Telefoni: - centrala: 049/588 640

VELIKO TRGOVISCE -uprava: 049/221 631

- fax: 049/221 326
E-posta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Web: www.zagorski-vodovod.hr
Predmet: posebni uvjeti- vodoopskrba
Broj: 22632/2022
U Zaboku, 29. 11. 2022 godine.

Na osnovu Vaseg Zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta (KLASA: 350-05/22-28/000603, URBROJ: 2140/01-08-5-
22-0003), a prema €l. 82. Zakona o gradnji (“N.N."broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),,Zakon o prostormom uredenju:
(NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19); Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) i Zakona o vodama (
NN( 66/19 i 84/21)izdaju se slijededi:

POSEBNI UVJETI
vodoopskrba

za izradu projekine dokumentacije vezano uz zahvat SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC,
OPCINA VELIKO TRGOVISCE, lokacija; k.&. br. 1486 k.o. Jezero Klanjecko. Pregledom dostavljenog nam
IDEJNOG RJESENJA, BROJ PROJEKTA: GP 357/2022 ( u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja, izradenog od ATIK j.d.o.0., OIB: 88601769042, Drinska 21, Zagreb; te uvidom u katastar vodova
Zagorskog vodovoda d.o.0. utvrdeno je polozaj vodoopskrbnog cjevovoda i koridora planiranih radova:
vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 140/10 i PEHD DN 110/10 Zagorskog vodovoda d.0.o. prati

paralelno rub prometnice i ukupnu duZinu planirane sanacije;

Vezano za uskladivanje medusobnog odnosa namjeravanog zahvata u prostoru | zastitu
vodoopskrbnih cjevovoda, kod projektiranja i u kasnijoj fazi izgradnje i koristenja potrebno se pridrzavati
slijedeceg:

- naterenu je potrebno utvrditi tocan polozaj vodoopskrbnog cjevovoda (situacijski i visinski) iskolSenje istog
ide na teret investitora;

na mjestima KliziSta provesti geomehanicke istrazne radove i prema rezultatima istih utvrditi da li se
vodoopskrbni cjevovod Zagorskog vodovoda d.0.0. u zoni radova nalazi u stabilnom terenu ili su obuhvatu
klizne plohe;

- ako su u obuhvatu klizne plohe iste je potrebno preloZiti, u zonu stabilne podloge na temelju rezultata
geomehanickih istraznih radova koji su se proveli za potrebe izrada podioga glavnom projektu sanacije
klizista;

- ako se vodoopskrbni u zoni zahvata sanacije Klizidta vodovodnu cijev treba ugraditi u odgovarajuéu obloznu
(zastitnu) cijev;

- U koliko ¢e se mijenjati niveleta prelozenog dijela vodovodne cijevi u odnosu na niveletu postojeceg
cjevovoda potrebno je izvesti zasunsko okno sa muljnim ispustom te zasunskim i odzraénim ventilima;

radove na prelaganju vodoopskrbne mreze i spajanja na postojeci cjevovod izvodi Zagorski vodovod d.0.0. za
Sto je potrebno da investitor potpiSe ugovor o izvedbi radova sa Zagorskim vodovodom;

isti je je duZan prije ugovaranja radova na prelaganju vodoopskrbne mreze ishoditi sve potrebne
suglasnosti od viasnika nekretnina na kojima bi se odvijali radovi ;

112
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

LOKACIJA: k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
STRUK. ODR: ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE

OZNAKA: GP 366/2022

- zaporni uredaji ¢vora prikljucka za potrosace koji se nalaze u koridoru zahvata radova (ugradbene garniture
za zatvaranje vode na prikljuccima), gornja povr§ine kape mora se visinski uskladiti s novonastalom
visinskom situacijom (a sve prema Op¢im i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga (Revizija 5, broj:
8311/2016, internet stranica isporucitelja http://www. Zagorski-vodovod.hr/. ¢lanak 28) ;

to€an polozaj vodoopskrbne cijevi u zoni obuhvata radova treba biti prikazan na situacijskom nacrtu koji je
sastavni dio glavnog projekta;

UVJETI PROJEKTIRANJA IZGRADNJE:

- najblize tocke &vrstih objekata ( Sahtova, stupova, parapeta, zidova i sl.)u odnosu na vodoopskrbne instalacije
ne smiju biti po horizontali na udaljenost manjoj od 2, 0 m';

- paralelnog vodenja i krizanja sa kanalizacijskim instalacijama treba voditi raéuna da kota tiemena
kanalizacijskih cijevi uvijek bude niza od kote dna vodovodnih instalacija;
krizanja vodovodne i kanalizacijske instalacije izvoditi pod kutom 60°-90° uz vertikalni razmak najblizih tocaka
od min. 0,5 m'i izgradnju ¢vrste barijere izmedu njih;
horizontalni razmak opcéenito kod paralelnog vedenja podzemnih instalacija smije biti minimalno 1,0 m* izmedu
najblizih to¢aka dviju instalacija;
u projektu obavezno detaljno rijesiti svako mjesto kolizije ostale infrastrukture s vodovodnom instalacijom;

UVJETI ZASTITE VODOVODNIH INSTALACIJA PRILKOM IZVODENJA RADOVA NA SANACIJI KLIZISTA,:
Najmanje osam dana prije pocetka izvodenja radova na parceli potrebno je dostaviti obavijest Zagorskom
vodovodu d.o.o.

- zabranjeno je skidanje terena i transport teSkim strojevima i vozilima preko cjevovoda bez prethodne
mehanicke zastite (armirano betonska plo¢a ili ¢eliéna plo¢a) koja moze biti priviemenog karaktera dok za to
postoje objektivni razlozi, a po zavrSetku istih elemente zastite treba ukloniti i okoli$ dovesti u prvobitno stanje
zabranjeno je navazanje materijala i pove¢anje nadsloja iznad trase postojeceg cjevovoda;
posebno se zabranjuje koristenje vibro valjka u blizini trase cjevovoda (5 m udaljenosti);

- visoko zelenilo (drvece), potrebno je zasaditi na udaljenost minimalno 2,0 m od cjevovoda;

- uslucaju nailaska na postojeéu vodovodnu instalaciju prilikom bilo kakve gradnje, a prije zatrpavanja ili neke
druge aktivnosti, pozvati ovlastenu osobu Zagorskog vodovoda d.0.0., te nakon ocevida i upisa u gradevni
dnevnik postupiti po njenim uputama;

Kod eventualnih ostecenja vodovodnih instalacija prilikom izgradnje novih objekata investitor ili izvodac
duzan je kvar odmah prijaviti Zagorskom vodovodu.
Spomenute kvarove otklanja iskljuéivo Zagorski vodovod, a troskovi idu na teret izvodaca ili investitora.

Prilikom izvodenja gore navedenih radova osobito treba voditi racuna o higijensko-tehnickoj zastiti
vodovodne instalacije i vode za pice.

Ovi Posebni uvjeti sastavni su dio glavnog projekta.

Potrebno je zatraziti potvrdu glavnog projekta, a prema €lanku 88. do 93. Zakona o gradnji NN 153/13.

Prilog: Pregledna karta poloZaja vodoopskrbnih cjevovoda.

SASTAVILA: RUKOVODITELJ ODJELA TEH. I;QDRsKE |
UPRAVLJANJA INVESTICIJAN}://”

C B
P> ¢
/ 3.

Stefica Loina. ing. grad. Milan Skrnjug, ing. gradf

DOSTAVITI: -
1. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Zabok, eDozvola sustav.
2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.0.0.
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INVESTITORI OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

LOKACIJA: k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
STRUK. ODR:  ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE
OZNAKA: GP 366/2022
- - d.o.o. za distribuciju plina
B i opskrbu plinom
- Josipa Broza Tita 2F # 49210 ZABOK
zagorski metalac  tel: 049/587-151 # fax: 049/221-349
ATIK d.o.0. KLASA: 350-05/22-28/000603
Drinska 21 URBROJ: 2140-08-5-22-0003 Z/DH
10000 Zagreb BROJ ZAHTIJEVA: 2154/2022
IDA ALEKSIC FILIPOVIC U Zaboku, 29.11.2022.

ZAGORSKI METALAC d.o.0. kao operator distribucijskog sustava sukladno Zakonu o energiji, Zakonu o trzistu
plina, Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Opéim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mreznim
pravilima plinskog distribucijskog sustava, rje3avajuéi po zahtjevu Naslova za investitoraz OPCINA VELIKO
TRGOVISCE, TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2, VELIKO TRGOVISCE, OIB: 48320630286, izdaje:

POSEBNE UVJETE
br. ZMZ-02-2154/22-1162

za REKONSTRUKCHU GRADEVINE INFRASTRUKTURNE NAMIENE PROMETNOG SUSTAVA
(cestovni promet), 2.b skupine — rekonstrukcija nerazvrstane ceste u DruZiloveu na k.¢. br. 1486, 1471, 1472, 1486,
1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1, 5/2, 547/3, 548, 549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2, 560/1,
560/2, 563/1,563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4,
588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 599, 6/1, 6/2, 600, 619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 753/1, 753/2, 753/3, 755/1,
756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6, 759, 760/1, 762/1, 762/2, 762/3 i 8/1
k.o. Jezero Klanjecko (Druzilovec), kojima uvjetujemo, ukoliko se ne mogu posti¢i zadane sigurnosne udaljenosti, o
trodku_investitora projektirati zastitu ili prelaganje postoje¢eg distributivnog sustava, a na temelju odredbi Zakona o
osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima ("Sluzbeni list" 64/73), na snazi na temelju Zakona o
preuzimanju saveznih zakona iz podru¢ja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuju kao republicki zakoni (NN 53/91).

Idejno rjedenje je izradila tvrtka: ATIK d.o.0., Drinska 21, 10000 Zagreb, Hrvatska

DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Na predmetnom podru¢ju izgraden je distribucijski sustav: srednjetlaéni plinovod d 50, koji prolazi podru¢jem
samog zahvata. Plinski distribucijski sustav sastoji se od cjevovoda, elemenata na cjevovodu, posteljice s pjes¢anom
oblogom, detekcijskih i obiljezavajué¢ih traka, vodova i elemenata katodne zastite te okna s poklopcem i Skrinjica s
kapom.

Za tocnost podataka postojec¢eg plinskog plinskog distribucijskog sustava nadlezan je Zagorski metalac d.o.o.,
od kojeg ste obvezani zatraziti podloge postojeceg plinskog distribucijskog sustava za daljnju razradu projektne
dokumentacije za dobivanje Potvrde glavnog projekta.

1. OPCI UVJETI

1.1. Jedan (1) metar na svaku stranu od trase plinovoda i gradevine svi se gradevinski radovi moraju izvoditi
RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop. U vezi s prikazima plinskog sustava (mjerilo 1:1000), na
mjestima moZzebitnih kolizija, te na osnovu istih, investitor je duzan zatraziti dijelove katastra plinskih vodova.

ATIK d.o.o.
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1.2, Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trasa nasih plinovoda i gradevina, gradevinski strojevi ne
smiju prelaziti preko nezasticenog plinovoda, a mjera zastite od opterecenja je polaganje celi¢nih ploca.

1.3. Ovi "Posebni uvjeti gradenja" moraju biti prilozeni tehnickoj dokumentaciji, a investitor je duzan upoznati
izvodace radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trasa nasih plinovoda i ostalih gradevina.

1.4. U izradenoj tehnic¢koj dokumentaciji mora biti prilozena situacija u adekvatnom mjerilu, s nadim plinovodima i
gradevinama te situacijski nacrt na temelju kojeg su odredeni posebni uvjeti gradenja.

1.5. Po zavrsetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duzan najmanje sedam (7) dana prije odrzavanja
tehnickog pregleda pismeno obavijestiti ZAGORSKI METALAC d.o.o. i dostaviti geodetske snimke krizanja
ili polozaja vasih gradevina s nadim plinovodima ili gradevinama, u analognom i digitalnom obliku.

1.6. Ovi "Posebni uvjeti gradenja" sluze u postupku izdavanja RjeSenja o gradenju i prestaju vaziti u roku dvije
godine od dana izdavanja.

2. TEHNICKI UVJETI

2.1. U slu¢aju da tre¢a osoba treba izvoditi radove u zastitnom pojasu distribucijskog sustava duzna je, radi
osiguranja sigurnosti distribucijskog sustava, gradevina, imovine, ljudi i Zivotinja, zatraziti od distributera
(opskrbljivaca) suglasnost za izvodenje radova u zadtitnom pojasu distribucijskog sustava.

2.2. Uz zahtjev za suglasnost za izvodenje radova u zastitnom pojasu, podnositelj zahtjeva duzan je priloziti
tehnic¢ku dokumentaciju temeljem koje ¢e se izvoditi radovi.

2.3. Uvjeti za izvodenje radova u zastitnom pojasu distribucijskog sustava odreduju se sukladno odredbama
posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehnickih akata distributera (opskrbljivac¢a) koji
ureduju tehni¢ke uvjete gradnje, pogona i odrzavanja distribucijskog sustava.

2.4. Tri dana prije pocetka radova treca osoba kojoj je distributer (opskrbljivac) izdao suglasnost za izvodenje
radova, duzna je obavijestiti distributera (opskrbljivaca) o to¢nom vremenu pocetka radova i planu odvijanja
radova.

2.5. Zahvati u zastitnom pojasu distribucijskog sustava provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za
izvodenje radova u zastitnom pojasu distribucijskog sustava.

2.6. Potvrdu glavnog projekta ¢emo izdati ukoliko su u Glavnom projektu ispunjeni zahtijevani opéi i tehnicki
uvjeti vezano uz izmjestanje tj. zadtitu plinovoda.

2.7. Sirine zastitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi plinovoda u obje strane iznose za:

- plinovode i prikljucke visokog tlaka —3 m
- plinovode i priklju¢ke srednjeg tlaka — 1 m
- plinovode i priklju¢ke niskog tlaka — 1 m
Za nadzor i razvoj: 5 Direktor:
Ivan Tr3inski, dipl. ing. stroj. Zdravko Culig, ing. inf.
M.P.
o
ZAGORSKI METALAC d L7
za distribuciju plina i opskrby p,},‘f(;‘,:,' o /
5 Zabok, Ulica Jusipa Broza Tita 2/F
DOSTAVITI:
- tehnicki sektor x |
-uspisx |
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am_ ¢
a2 n
R REPUBLIKA H;IATSKA i
Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Zabok,
OIB 20042466298
Prmijeno 26.112022
Kiasif. oznaka 350.06/22-28/000603
Urudzbeni broj 376-22-0004
KLASA: 361-03/22-01/21155 Orgjes: 214008 | 8rojpioga I
URBROI: 376-05-20-2 [
Zagreb, 25.11.2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa, Zabok, OIB 20042466298

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

= [DA ALEKSIC FILIPOVIC, HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21
Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukeiju gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni

promet), 2.b skupine rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Druziloveu
Lokacija:

= k.&.br. 1486, 1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1, 5/2, 547/3, 548, 549/2,
549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2, 560/1, 560/2, 563/1,563/2,
565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2,
587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 599, 6/1, 6/2, 600, 619, 620, 638/1, 646,
647, 690/6, 690/7, 753/1, 753/2,753/3,755/1, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 757/3,
757/4,757/5,757/6, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6, 759, 760/1, 762/1, 762/2, 762/3 i 8/1
k.o. Jezero Klanjecko

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000603, URBROIJ: 376-22-0004 od 25.11.2022. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredbi stavka 4. ¢lanka 61. ZEK-a, u slucaju kada je nuzno zastititi ili premjestiti

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01} 7007 070 / www.hakom.hr
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EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trofak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

1. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zatitu predmetne
EKIEKV,

e Sve trosSkove izrade tehniSkog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zastitu
predmetne EKIili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. &lanka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnitkog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema odredbi stavka 9. ¢lanka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distribucijske mreze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(Narodne novine, broj 114/10 1 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mreznih operatora
koji planiraju izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na
svojim internetskim stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drzavne uprave
nadleznom za Katastarsko-geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest
mjeseci prije podnosenja urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu
graditeljstva, odnosno 60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola veé
izdana (stavak 1. ¢lanaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrSaj za koji se
moze izreéi kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn.
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S postovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis
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'
— HRVATSKE POSLOVNA JEDINICA T ICHA 18PC
Mataitava §, 10 000 Z
CESTE Zagred v

KLASA: 340-09/22-05/1633
URBRO.J.: 345-900-559/557-22-02
Zagreb, 28.11.2022.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa

ZABOK

PREDMET : Posebni uvjeti i uvjeti prikjjuéenja

“Hrvatske ceste” d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Ispostava Zagreb, Metal¢eva 5/VI, Zagreb,
na temelju ¢lanka 51. | 55. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19, 144/21) i ¢lanka 82. | 83. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja, za investitora: OPCINA VELIKO
TRGOVISCE, Ttrg Stjepana i Franje Tudmana 2, Veliko Trgovisée, izdaju:

POSEBNE UVJETE | UVJETE PRIKLJUCENJA

Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u DruZilovcu (Opéina V. Trgovisée, smjestene na
k.¢.br. 736/1 i druge k.o. Jezero Klanjecko. Uvjeti su sljedeéi:

1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste dozvoljava se projektirati-locirati prema dostavljenom
idejnom projektu oznake / broj GP-357/2022, izradenom od tvrtke ATIK d.o.0., Drinska 21,
Zagreb, glavni projektant: Ida Aleksi¢ Filipovié, mag. ing. aedif, u svemu u skladu sa
vazecim PPU Opcine Veliko Trgovisce

2. Glavni projekt obavezno mora sadr?avati obnovu_horizontalne i vertikalne prometne
signalizacije u zoni spoja s drfavnom cestom DC205

3. Ukoliko ¢e se obnavijati kolnicka konstrukcija | asfaltni slojevi kolnika u zoni spoja s
drzavnom cestom, konstrukciju kolnika potrebno je dimenzionirati za tesko prometno
opterecenje

4. Odvodnju oborinskih voda nerazvrstane prometnice u raskrizju s drzavnom cestom rijesiti
tako da se ne sljeva na drZavnu cestu, odnosno u kolnik prije spoja potrebno je ugraditi
betonski kanal sa ¢elicnom resetkom sa spojem na kanal oborinske odvodnje.

5. Investitor je duZan izraditi glavni projekt rekonstrukcije prometnice s rijesenom oborinskom
odvodnjom i prometnom signalizacijom te isti dostaviti ,HRVATSKIM CESTAMA" d.o.0.
Zagreb, Ispostava Zagreb, Metalé¢eva 5/VI na POTVRDU.

NAPOMENA: Frijedlog je da se konacna situacija prometnice s rieSenjem prometne
signalizacije | odvodnjom dostavi u Hrvatske ceste na pregled prije slu?bene dostave
dokumentacije za potvrdu na glavni projekt. Dokumentaciju mozete dostaviti na e-mail:
nevenko. karas@hrvatske-ceste hr

Hrvatake ceste d.0.0. za upravijanje, g jo | odri, Jo dri. costa
Vondinna 3, 10 000 Zagred | +385 1 4722 555 | javnosti@hrvatske-coste he | www. hrvatske-cests hy
Trgovat: sud u Zagrebu | MBS 080391653 | MB 1554972 | Temelni kapital 107 384 800,00 kuna, uplacen y cijeloss
OIB 55645787835 | Uprave. Josip Skonc, predsjednik | Senko Bosnjak | Alen Levent | 2eljana Siki¢
Privrodea banka Zagreb ¢ d.. Raanitka cesta 50, Zagreb | IBAN' HRE7 2340 0091 1002 3160 2
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|
6. Prije pocetka radova, investitor je duZan ishoditi od tvrtke JHRVATSKE CESTE" d.o.0.,

Ispostava Zagreb, Metalceva 5/VI ZAGREB, SUGLASNOST za izvodenje radova u
cestovnom zemljiStu | za$titnom pojasu drzavne ceste. Zahtjevu za izdavanje
SUGLASNOST! priloZiti foto-kopiju gradevinske dozvole, ove posebne uvjete te Elaborat
privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova

Elaborat priviemene regulacije prometa potrebno je izraditi u svemu prema ,Pravilniku o
sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste” (NN 140/13)

Uvjeli vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik
duZan je zatraZiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta

Za nepridrZzavanje odredbi ovih Posebnih uvjeta, investitor snosi sve zakonske posljedice

RUKOVODITELJ POSLOVNE JEDINICE ZAGREB:
mr. sc. KreSimir Futivi¢, dipl. ing. grad. g

| /
[/
v
.

/

| |
'

Dostawviti

1 Grupa UTP-ovdje
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Zupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije, J.Leskovara 40/1,
Pregrada, na temelju €lanka 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110719, 144/21 i 114/22), povodom poziva Krapinsko-zagorske Zupanije, Upravnog odjela za
prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoli§a, Zabok na zahtjeva projektanta ATIK d.o.0,
Drinska 21, Zagreb, u ime investitora Opéine Veliko Trgovi¥ée, u predmetu izdavanja
posebnih uvjeta gradenja za rekonstrukeiju nerazvrstane ceste Druzilovec koja ima
prikljuéak na Zupanijsku cestu Z2191 u naselju Druzilovee, Veliko Trgovisée, utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste DruZzilovee koja ima
prikljuéak na Zupanijsku cestu Z2191 (Dubrovian (DC205) — Veliko Trgovisée (ZC2195)) u
naselju Druzilovec, Veliko Trgovisc¢e. Uz zahtjev je dostavljena tehnicka dokumentacija (Idejno
rjeSenje), oznake GP 357/2022, izradena u prosincu 2022. godine od strane ATIK d.0.0., Drinska
21, Zagreb.

[35]

. Posebni uvjeti su:

2.1. Spoj nerazvrstane ceste na Zupanijsku cestu oblikovati tako da zadovoljavaju uvjete za
prometovanje ovisno o vrsti vozila koje se na tim cestama odekuju, a sve prema vaZzecoj
preuzetoj normi za projektiranje vorova u istoj razini U.C4.050 (1990.g.) koju treba
uvaZiti pri projektiranju te prema ostalima vaZe¢im pravnim i tehni¢kim propisima.

2.2. Onemoguciti dotok oborinske vode s nerazvrstane ceste na kolnik Zupanijske ceste na
nacin da se u trup nerazvrstane ceste ugradi linijska redetka za odvodnju oborinske vode ili
da se uzduZnim i popre¢nim nagibom (i po potrebi sustavom vodolovnih grla) nerazvrstana
cesta poloZi tako da oborinska voda ne pritje¢e na Z2191 niti se na spoju zadrzava.

2.3. Na spoju Zupanijske ceste Z2191 i nerazvrstane ceste postaviti prometni znak BO1 (STOP)
i iscrtati punu crtu zaustavljanja H14-1.

2.4. U cestovnom zemljidtu Z2191 se ne dozvoljava saditi stabla, Zivicu (Zivu ogradu) i drugo
raslinje niti postavljati mjerne ormare ili zadtitne gradevine za kantu za otpad i dr. U
zaStitnom pojasu iste ceste ne dozvoljava saditi stabla, Zivicu (Zivu ogradu) i drugo raslinje
niti postavljati mjerne ormare ili zastitne gradevine za kantu za otpad i dr. na na¢in na koji
bi se onemogudéila preglednost pri uklju¢ivanju u promet s predmetne nerazvrstane ceste na
Zupanijsku cestu Z2191.

2.5. Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova osigurava izvodad

radova prilikom podnoSenja zahtjeva za Suglasnost za izvodenje radova.

3. Na osnovi ovih uvjeta ne moZe se pristupiti gradnji. Na temelju ovih uvjeta izraduje se Glavni
projekt.
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4. Za radove u cestovnom zemljistu ova Uprava izdaje SUGLASNOST za izvodenje radova. Za

izdavanje SUGLASNOSTI za izvodenje radova potrebno je podnijeti zahtjev ovoj Upravi te priloziti
terminski plan izvodenja radova, podatke o izvodacu radova, Elaborat priviemene regulacije
prometa prema clanku 57. i 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,
144/21 i 114/22), fotokopiju gradevinske dozvole, glavni projekt cestovnog prilaza / prikljucka, nase
uvjete i potvrdu glavnog projekta cestovnog prilaza.

h

Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik duzan je
zatraziti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti nisu stekle
prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

6. Isti korisnik snosi troskove dovodenja ceste, cestovnog tijela i okolisa u kona¢no tehnigki ispravno
stanje.
7. Prilikom realizacije radnji iz ovih uvjeta korisniku je zabranjeno odlagati materijal na cestovnu

povrsinu ili istu koristiti za rad, te na bilo koji nadin ometati promet, te ¢e u protivnom snositi sve
zakonske sankcije. Zakonske sankcije ée investitor snositi i u slu¢aju uzurpacije bilo kojeg dijela
Javne ceste (kolnik, bankina, cestovni jarak, cestovni pokos itd.) prema élanku 45. i 57. Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), a vezano na kaznene
odredbe clanka 114. istog Zakona.

Ravnatelj
Stjepan Siroveg, mag.ingitraff.

e

Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje, ===
gradnju i zastitu okoli$a, Zabok (e-

Dozvola),

2. ATIK d.o.o0., Drinska 21, Zagreb (e-
Dozvola),

3. Pismohrana, ovdje.
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HREVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKE ODJEL

ZA GORNJU SAVU Telefon: 01 7 23 69 888
m 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271Vl Telefax: 01 7 7% 69 8BRY

KLASA: 325-09/22-03/001254)
URBRO}: 374-3503-1-22-2
Datum: 29.11.2022

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju &lanka 143. Stavka
2.tocke 1. i stavka 7, Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14 1 46/18), prema ¢lanku 135 Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br.
153/13), te prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradn}i (Narodne novine br.
20/2017) povodom zahtjeva, Klasa: 350-05/22-287/000603, Urbroj: 2140-08-5-22-0003,
od Krapinsko-zagorske Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu
okoli$a, Zabok, zaprimljenog 15.11.2022. godine radi izdavanja posebnih/vodopravnih
uvjeta za planirani zahvat u prostoru rekonstrukciju gradevine infrastrukturne namjene
prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine-rekonstrukcija nerazvrstane ceste u
DruZiloveu, na gradevnim Cesticama 1486, 1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1,
572, 547/3, 548, 549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2,
560/1, 560/2, 563/1,563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2,
584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 5881, 588/2, 590/1, 590/2, 599, 6/1, 6/2,
600, 619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 753/1, 753/2, 753/3, 755/1, 756/1,
756/2,757/1,757/2,757}3,757/4,757;5,757/6, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6, 759,
760/1,762/1,762/2, 762/3 i 8/1 k.o. Jezero Klanjecko (Druzilovec)’, Investitor planiranog
zahvata: OPCINA VELIKO TRGOVISCE, TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2, a u svrhu
pokretanja postupka za izradu projektne dokumentacije. Nakon pregleda dostavljene
tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi ¢lanka 143. Zakona o vodama, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima se odreduju tehnicki i drugi zahtjevi kojima mora udovoljiti planirani zahvat u
prostoru -za gradnju odnosno lzradu tehniCke dokumentacije ,rekonstrukcija nerazvrstane
ceste u DruZilovcu, na gradevnim Cesticama 1486, 1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3,

4,5/1,5/2,547/3, 548, 549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1,
558/2, 560/1, 560/2, 563/1,563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1,
584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 599,
6/1,6/2, 600, 619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 753/1, 753/2, 753/3, 755/1,
756/1, 756/2, 75741, 757/2, 757/3, 757/4, 7575, 75716, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6,
759, 760/1, 762/1, 762/2, 762/3 i 8/1 k.0. Jezero KlanjeCko (DruZilovec)”

I Vodopravni uvjeti su:

ORI QTR IRGRIIE 18N
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1. Investitor je duZan za izgradnju predmetne gradevine izraditi glavni projekt putem za to
ovlaltene osobe ili poduzea, uskladen sa Zakonom ¢ vodama (Narodne novine br.
153709, 130/11, 53713, V14,14 i 46/18), Zakonom prostornom urédenfu (Narodne novine
br. 153/13), Zakenom o gradnji (Narodne novine br. 153/13), Zakonu o tzmfenama i
dopunama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 20/2017), Drdavnim planom mjera za
slucaf tzvanredanih i iznenadnih onecliscenfa (NN br. 5/1 1), Pravilnikom o utvrdivanju zona
sanitarne zastite izvorista (NN br.55702, 66/11, 47/13) | drugim vaZedim propisima.

2. Savodnogospodarskog gledi$ta dokumentacija za rekonstrukclju predmetne prometnice,
natina odvodnje oborinskih voda s istoga, odvodnja pripadajucey slivnog podrudja,
vodnogospodarskih objekata te infrastrukturnih instalacija treba sadrZavati:

- Kopiju katastarskog plana (ovjerenu od katastra) sa ucrtanim predmetnim objektima
prometnice (sa svim njezinim sastavnim dijelovima), definirana odvodnja oborinskih
voda, infrastrukturnih instalacija, naznaleni konadni prijemnici oborinske vode
(kanali, vodotoci, postojeci sustavi odvodnje, otvoreni kanali i sl.), mostovi i propusti
u zoni zahvata i dr.;

- Pregledn! situacioni nacrt cijelog podrudja gdje se vidl trasa prometnice (sa svim
njezinim sastavnim dijelovima), rijeSena odvodnja oborinskih voda s predmetne
dionice, rije$§ena odvodnja pribreZnih voda na mjestima postojecih kanala za odvodnju
koji se ,zatvaraju* zbog izgradnje pjesalke staze i zatvorenog sustava odvodnje,
infrastrukturne instalacije i svim vodnim, prometnim i drugim objektima koji na
fokaciji postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, a od znadaja su za vodnogospodarske
interese. U situacionom nacrtu treba naznaditi objekte vanjske i unutarnje odvadnje
(kanale, propuste, mostove (postojece i novoprojektirane) i dr.) i konalne prijemnike
(recipijente - vodotoke, kanale (otvorene ili zatvorene) ili postojece sustave advodnje)
u pogodnom mjerilu (1:1000 ili 1:500);

- Uzduzni profil trase prometnice sa svim prifazim cestama, vodotocima i kanalima koji
su u koliziji s istom kao i sa svim njezinim sastavnim dijelovima, te ucrtanim svim
objektima odvodnje, te naznacenim propustima i mostovima;

- UzduZne profile zatvorenog i otvorenog sustava odvodnje oborinskih voda s
predmetne prometnice, kao | normaine, uzdune, te poprecne profile otvorenih kanala
odvodnje (sustava unutarnje i vanjske odvodnje);

- UzduZni | poprecni profili infrastrukturnih instalacija, sa naznalenim vodotocima |
kanalima, te iskotiranim svim potrebnim udaljenostima, posebno treba detaljnije
prikazati okomite prijelaze istih preko korita vodotoka ili kanala;

- Karakteristi¢ne popreéne profile novoprojektirane prometnice na odredenim tockama
stacionaze s ucrtanim poprelnim padovima, te sustavima unutarnje { vanjske
odvodnje voda, infrastrukturnih instalacija te ostalih objekata na izgradniji iste;

- UzduZne i poprelne profile objekata unutarnje i vanjske odvodnje oborinskih voda
(kanala, propusta i dr.) i kanala koji odvode vodu od objekata odvodnje prometnice
do konaénog prijemnika sa karakteristicnim kotama u apsolutnim vrijednostima;

- Naéini i mjesta priklju¢enja odvodnje oborinskih voda s prometnice na postojece
sustave odvodnje ili prikljuenja u prirodne recipijente (detalji);

Q78108213
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Sve tehnicke crteZe i detalje potrebne za izvedbu objekata odvodnje {elementi odvodnje
oborinskih voda, otvorenog sustava odvodnje, zatvorenog sustava odvodnje, postojeci
zatvoreni sustav odvodnje, kanala, uljevnih i izljevnih gradevina, shivnika, revizionih
okana, rigola, pokosne kanalice, rubnjaka, obloga, zastita i sl.).

- Svevisinske kote moraju biti prikazane u apsolutnim visinama;

Prometnica.

3. Gradevine oborinske odvodnje treba projektirati na nacin da se odgovarajuéim uredajima
za obradu istih (pjeskolovi, taloZnice i dr...) osiguraju da opasne i druge oneciscujuce tvari
u tim vodama, ne prelaze granicne vrijednosti emisije propisane u Pravifniku o graniénim
vrifednostima emisifa otpadnih voda (Narodne novine br. 80713, 43714, 27/15i 03/16),
za ispustanje u povriinske vode.

4. Prema kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava potrebno je odrediti za

predmetno vodno podruéje, odnosno mjesto rekonstrukcije predmetnog zahvata,
potencijalnu opasnost okolnih kanala koji se nalaze u neposrednoj blizini na
rekonstruiranu gradevinu. Karte opasnosti sa ucrtanim predmetnim objektima, poplavnim
linijama i opisom utjecaja visokih voda, te eventualnu zastitu istoga potrebno je priloZiti u
glavni projekt, Karte opasnosti i rizika od poplava mogu se vidjeti na stranicama Hrvatskih
voda,

S. Kod uredenja okolida, a sve zbog ouvanja i odrZavanja regulacijskih i zadtitnih te drugih
vodnih Qradevina potrebno je kod projektirnja planiranog zavata pridrZavati se tofaka u
skladu sa ¢lankom 126. Zakonom o vodama (NN br. 153709, 130;11, 53/13, 14/14 i
46/18). Ukoliko nije moguce ispodtovati neku od navedenih to€aka (koja se odnosi na
predmetni zahvat), potrebno isto dogovorit/uskladiti sa nadleznom Vodnogospodarskom
ispostavom ,Krapina-Sutla" te s istome sastaviti zapisnik koji treba priloZiti u glavni
projekt.

6. Prilikom izrade projektne dokumentacije i postavljanja uzduZnih profila novoprojektirane

- rekonstruirane prometnice potrebno je na svim parcelama Javnog vodnog dobra®,
Javnog dobra - vode" i na parcelama u viasnistvu RH, a na upravijanju Hrvatskih voda
postaviti trasu da $to manje utjece na vodni reZim istih. Ovo se odnosi na korita vodotoka,
kanale postojece kanalske mreZe te kanale budude kanalske mreZe (koja nije zvedena ili
nije u funkcionalnom stanju). Podatke o kanalima buduce kanalske mrezZe investitor treba
preuzeti u nadleZnoj Vodnogospodarskoj ispostavi Hrvatskih voda -~ VGI Krapina-Sutla.
Zapisnik o preuzetim podacima glede kanala buduce kanalske mreZe treba biti sastavni
dio glavnog projekta.

7. Uz rekonstrukciju i dopunu svih presjeenih odvodnih sustava na rekonstruiranoj trasi

prometnice, u sklopu projekine dokumentacije potrebno je projektirati i izvesti
078108213
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neophodne, odnosno potrebne korekcije | dopune lokalne putne mreZe, kako bi se
omogudio pristup poljoprivrednim i Sumskim povriinama, vodoprivrednim | ostalim
objektima u zoni rekonstruirane prometnice.

8. Kod paraleinog vodenja dijelova trase uz korita postojedih nereguliranih | reguliranih
vodotoka il kanala, te projektiranja ostalih objekata vezanih uz predmetni zahvat, krajnji
rub donjeg ustroja dijela prometnice predvidjeti | projektirati na minimalnoj udaljenosti
10,0 m od ruba korita postojeceq ili reguliranog vodotoka ili kanala. Na dijelovima trase
na kojima nije moguée zadovoljiti ovaj uvjet, mogude Je iznimno smanjiti $irinu slobodnog
pojasa uz postojece ili regufirane vodotoke ili kanale, uz uvjet da se provedenim
geostati¢kim proraunom dokaZe stabilnost pokosa korita vodotoka ili kanala nakon
izgradnje dijelova prometnice. Kod paraleinog vodenia trase uz vodotoke, odnosne kanale
potrebno je sve udaljenosti iskotirati kako bi bito vidtjivo da su poStivani uvjeti ove tocke.
U tom sludaju na svim ugroZenim mjestima treba predvidjeti i izvesti odgovarajuce radove
zastite i osiguranja stablinosti pokosa korita vodotoka ili kanala (npr. potpornim zidovima
i s} ili treba uskladiti sa Vodnogospodarskom ispostavom ,Krapina-Sutia“. O navedenom
potrebno izraditi zapisnik dogovora, te isti priloZitl uz tehnicku dokumentaciju.

Dimenzioniranje odvodnje rekonstruirane prometnice i pripadajuceg slivnog
podruéja:

9. Hidrolosko - hidraulickom obradom protjecajnog profila potrebno je odrediti tocan broja
slivnika sa definiranim razmacima za promatrano podrudje, te iskotirati potrebne
udaljenosti;

10.HidroloSko-hidraulicki proraun kompletnog proticajnog profila objekata zatvorenog
sustava odvodnje oborinskih voda prometnice, uzimajudi u obzir buduce potrebe odvodnje
s promatranog podrudja. Minimalni ugradeni profil neovisno o hidraulickom proracunu je
DN 600. Preporucuje se ugradnja DN 800 profila na mjestima gdje je mogude, kao i na
mjestima ulijevanja u vodotoke.

—
—

.Hidrauli¢kim proraunom potrebno je dokazati mogucnost prijema dodatnih (projektom
predvidenih) koli¢ina oborinskih voda u postojece prijemnike - kanale, propuste,
vodotoke, postojeée sustave odvodnja oborinskih voda.

12.Hidraulickim proraunom treba prikazati, opravdati da promjene u reZimu povriinskog
otjecanja usljed rekonstrukcije predmetne prometnice kao i popratnih objekata nece
pogorsati postojece stanje otjecanja u gravitiraju¢oj zoni prometnice, niti u vodotocima i
kanalima nizvodno, a posebno kod pojave velikih voda.

13.Dimenzioniranje objekata odvodnje, te eventualna rekonstrukcija postojetih (kanala,
propusta i drugog) treba izvriti prema pripadajuéim slivnim povr§inama za mjerodavnu
veliku vodu, a na temelju hidroloskog i hidrauli¢kog proracuna temeljenog na raspolozivim
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meteorolodkim | hidroloSkim podacima (DHMZ i Hrvatske vode), te pravilima struke, vodeci
racuna o prihvatu koli¢ine vode iz postojeceg odvodnog sustava kao i novopraojektiranog .

14.Projektnom dokumentacijom treba dati rjeenje odvodnje predmetnog zahvata i rjeSenje
povi$inske odvodnje gravitiraju¢eg okolnog terena. Navedena rjedenja trebaju omoguciti
slijevanje svih voda sa visih podrudja do prijemnika - vodotoci, kanall za prihvat oborinskih
voda (postojedi ili novoprojektirani), nesmetano otjecanje oborinskih voda | odvodnjavanje
pripadajuceg slivnog podrudja te odvodnju unutarnjih voda, sa kona¢nom dispozicijom
oborinskih voda u konaéni prijemnik - vodotok, kanal, okolni teren ili postoje¢u odvodnju.
Navedeno se odnosi na mjesta gdje se postojeci otvoreni kanali ,zatvaraju" zbog izgradnje
pjeSacke staze i zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda.

15.Tehnickom dokumentacijom treba predvidjeti i izgradnju eventualnih spojnih kanala do i
od objekta odvodnje prometnica do prijemnika (vodotoci, kanali, propusti, mostovi...), a
istom treba prilagoditi odvodnju oborinskih voda stvarnom stanju na terenu, ako uvjeti za
izgradnju planiranog zahvata to zahtjevaju.

16.Tehnickom dokumentacijom treba predvidjeti odgovarajue i dodatne propuste u trupu
prometnice ako je potrebno, kako bi se omogucilo nesmetano slijevanje svih vada sa visih
podru¢ja do prijemnika te nesmetano otjecanje oborinskih voda i odvodnjavanje
pripadajuceg dijela slivnog podrudja.

17.0dvodnju prometnica te povriinsku odvodnju okolnog terena treba rijediti paraleinim
odvodnim jarcima, odnosno zatvorenim sustavom odvodnje oborinskih otpadnih voda sa
slivnicima gdje nije moguce razviti otvorene kanale (naseljena mjesta), sa ispustom u
prijemnik, postojecu kanalsku mrezu ili okolni teren. Na mjestima, ako je predvideno
prajektom, gdje se ofekuje koncentrirani dotok vode u prijemnik potrebno je predvidjeti
odgovarajuce osiguranje dna i pokosa istoga. Za mjesta koncentriranog dotoka vode u
prijemnik potrebno je priloZiti odgovarajuce nacrte i detalje.

18.U sklopu projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice, potrebno je
projektirati i izvesti rekonstrukcije te dopune svih presjecenih odvodnih sustava na trasi
ceste. Postojecu izvedenu odvodnju podrucja potrebno je rekonstruirati i dopuniti
sustavom vanjske i unutarnje odvodnje. Oba sustava odvodnje potrebno je povezati
odgovarajuc¢im perforacijama (mostovima, propustima i dr.) na prometnici kako bi se
omogudila kvalitetna odvodnja kompletnog podrucja planiranog zahvata.

19.Investitor je duzan zbog zastite podzemnih voda kod projektiranja i izvodenja radova na
rekonstrukciji predmetne prometnice provesti sljedece zasdtitne mjere:

- projektirati i izvesti zbijenost posteljice koja ¢e garantirati vodonepropusnost;
- cestovni zastor izvesti kvalitetno da se onemogude bilo kakva prodiranja raznih
Stetnih i opasnih tvari po kvalitetu podzemnih voda;
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odvodnju svih prometnih povrSina lzvesti putem vodonepropusno izvedenih rigola,
visokih rubnjaka i slivnika s taloznicom u sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda
prometnice, priklju¢enu na postojecu kanalsku mreZu i po okolnom terenu.
Navedeno mora biti isprojektirano i izvedeno od vodonepropusnog materijala. Slivaici
moraju biti dimenzionirani i izvedeni tako da omogude nesmetano Cidéenje i da sluZe
svojoj namjeni,

20.Minimalni presjek propusta na kanalima vanjske i unutarnje odvodnje, radi odrZavanja,
treba iznositi za cijevne propuste ¢=1,0 m, a za kvadratne propuste 1,0x1,0 m. Prije
propusta po potrebi predvidjeti taloZnicu za prihvat krupnog | sitnog nanosa. Obje strane
propusta treba osigurati odgovarajuc¢im glavama, krilnim zidovima, te oblogom korita na
uljevu i izljevu (min. dutjina obloge mora biti 5,0m na uzvodnoj i nizvodnoj strain), a sve
prema pokretnoj snazi vode. Mjesta taloZnica moraju biti izvedena na nacin da je
omoguceno strojno CiScenje iste.

2

—_

.Sustav odvodnje prometnice treba projektirati na naéin da se visinski i situaciono uklopi u

postoje¢i odvodni sustav podrucja. Projektnom dokumentacijom treba predvidjeti
potrebne rekonstrukcije i uredenje postojece kanalske mreZe koja e biti u funkciji
odvodnje predmetne prometnice, kao i one koja je u zoni predmetne prometnice.
Rekonstrukciju eventualne postojece kanalske mreZe treba projektirati na osnovu
hidrolosko-hidrauli¢kog proracuna, a kanali trebaju biti dimenzionirani tako da odvode 25
god. veliku vodu bez razlijevanja.

22.Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere, kao i
druge objekte, uredaje ili osiguranja da izgradnjom predmetne prometnice ne dode do
Steta #i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese, odnosno da se ne
ugrozavaju interesi drugih pravnih ili fizickih osoba.

23.0dvodnju kolovoznih traka, parkiralidnih i gravitirajuéih povriina treba izvrditi prema
vazeéim standardima. Za pojedina podrucja prometnice, koja gravitiraju odredenim
sustavima unutradnje i vanjske odvodnje, potrebno je pregledno iskazati proracunate
intenzitete kiSe, vrijeme dotjecanja voda i koli¢ine otjecanja. Koli¢ine otjecanja s
kotovoznih traka treba iskazati i za sve karakteristicne tocke u sustavu unutradnje
odvodnje (moguca mjesta ispuitanja, prikljudci na cestovne jarke, sustav kontrolirane
odvodnje, odvodnja na izlazima iz tunela do prijemnika, disperzirano ispustanje i dr.).

24.Projektnom dokumentacijom treba dati rjeSenje zastite predmetne prometnice od velikih
voda vodotoka, kanala i dr.. Stupanj zastite prometnice od velikih voda vodotoka, kanala i
dr. ostavlja se na izbor projektantu, uz prijedlog da bi minimaini stupanj zastite trebao biti
zastita od velikih voda 50.god. povratnog perioda.

25.0dvodnju mostova, propusta potrebno je rijediti kontroliranim sustavom u okviru sustava
unutarnje odvodnje prometnice. Takoder treba rijesiti odvodnju i svih prijelaza ili prolaza
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26.

27.

prometnice. Svi ispusti voda moraju se urediti tako da ne povecavaju eroziju okolnog
terena. Ukoliko je odvodnje rijeSena na nacin da se ista spaja u prirodni prijemnik,
potrebno je prikazati trasu odvodnje do Istoga, sa potrebnim grafickim prikazima.

Ispusnu gradevinu sustava odvodnje oborinsklh voda u vodotok ili okolne odvodne kanale
potrebno je projektirati na nacin da se osigura njena stabilnost te da se sprijeci erozijsko
djelovanje ispultenih voda na dno i pokose vodotoka ili kanala. Na mjestima gdje se
ofekuje koncentrirani dotok vode u prijemnik potrebno je predvidjeti odgovarajuée
osiguranje dna i pokosa vodotoka ili kanala, U zoni Ispusta min, 5,0 m uzvodno | nizvodno
potrebno je predvidjeti oblaganje dna i pokosa korita u Cvrstoj oblozi. Projektno rjefenje
ispusne gradevine treba biti koncipirano tako da se omogudi ispu3tanje oborinskih voda u
recipijent i prilikom velikih voda u istom (Zablji pokopac ili si.). Kota dna ispusta ne smije
biti vi3a od 0,5 m od kote dna vodotoka ifi kanala.

Sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda sa i kroz prometnicu, treba predvidjeti od
odgovarajuceg vodonepropusnog materijala s elasticnim spojevima, ovisno o tehnologlji
gradenja kao i lokalnim uvjetima. Prillkkom njegovog projektiranja treba predvidjeti
odgovarajuce mjere zastite podzemnih voda od onediicenja. Sva okna i popratne elemente
sustava na trasi dimenzionirati i izvesti u vodonepropusnoj oblozi, tako da se i omogudi
nesmetano redovito ¢iséenje,

Mostovi i propusti:

28.

29.

30.

Novoprojektirane mostove i propuste, a isto tako i mostove i propuste za koje se pokaZe
da e biti potrebno izvoditi nove, iste je potrebno prikazati:

- u makrosituaciji lokacije propusta odnosno mosta;

- u detaljnoj situaciji prijelaza prometnice preko mosta, propusta;

- u poprecnom profile;

- v uzduznom profilu prometnice, odnosno u uzduznom profilu spejnih cesta;

- svi vodni nivoi i visinske kote trebaju biti izrazeni u apsolutnim kotama;

- na popreénim presjecima potrebno je obavezno naznaditi mjerodavni veliku vodu
projektiranog

- Sve visinske kote treba prikazati u apsolutnim visinama

Propusti na kanalima unutarnje odvodnje trebaju imati minimalnu Sirinu koja je jednaka
Sirini vodnog lica 25 god. velike vode u normainom profile kanala. Visinski gabarit
propusta se odreduje nadvidenjem od 50 cm iznad vodnog lica mjerodavne protoke, Kotu
dna svih propusta treba nakon obavijene geodetske izmjere dogovoriti sa nadleznom
Vodnogospodarskom ispostavom ,Krapina-Sutla’, a zapisnik dogovora priloziti uz
tehni¢ku dokumentaciju. Ukoliko hidrolodki proratuni pokazu da postojedi propusti ne
zadovoljavaju zadane kriterije potrebno je projektirati nove propuste.

Propusti na kanalima vanjske odvodnje trebaju imati minimalnu Sirinu koja je jednaka
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$irini vodnog lica 25 god. velike vode u kanalu za sada¥nje stanje izgradenost! sustava.
Visinski gabarit propusta se odreduje nadviSenjem od 50 ¢m Iznad vodnog lica mjerodavne
protoke.

31.Potrebno je Izraditi hidrauli¢ku analizu (kontrotu) proticajnog profila postojeéih propusta
t mostova na cijeloj dionici zahvata, te ukoliko se uspostavi da Isti ne zadovoljavaju ove
vodopravne uvjete potrebno Je projektirati nove propuste it mostove.

32.Proticajne profile korita vodotoka, kanala ispod mostova | propusta kao i u Siroj zoni
predmetnih mostova i propusta, potrebno Je izracunati potrebni protok, a sve prema
hidrolo3ko - hidrauli¢koj analizi i to sve za 25 godi¥nji povratni period. Eventualne
potrebne promjene u elementima projektiranog proticajnog profila vodotoka, kanala
potrebno je dogovoriti sa nadleZznom Vodnogospodarskom ispostavomn Krapina- Sutla, te
zapisnik dogovora pritoZiti u glavni projekt. Kod vodotoka i kanala koji su u koliziji s
predmetnom prometnicom potrebno je popreéni presjek usuglasiti sa nadleZnom VGl
Krapina - Sutla nakon snimke postojeCeg stanja korita Istih, te zapisnik prilo3iti u glavni
projekt.

33.Temeljenje upornjaka mostova i propusta predvidjeti tako da najniza kota temeljne stope
ili temeljne ploCe bude min. 50 cm od projektiranog, odnosno izvedenog dna korita.
Temelji upornjaka moraju biti dimenzionirani tako da ne ugroze stabilnost proticajnog
profila vodotoka il kanala na mjestu prijelaza. Noslvost temeljnog tla upornjaka projektant
mora odrediti na osnovi geomehanickog prorauna. Krila upornjaka mostova ili propusta
moraju biti takova da ista sa zidom upornjaka formiraju hidraulicki najpovoljniji oblik koji
ne stvara dodatna taloZenja u koritu vodotoka ili kanala.

34.Na svim objektima prijelaza prometnice preko vodotoka i kanala, u skiopu projektne
dokumentacife, potrebno je projektirati i izvesti osiguranje protofnog profila
odgovaraju¢om oblogom i to na kosinama i dna korita vodtoka | kanala, Obloge je
potrebno izvesti kamenom u betonu, a na kraju iste se trebaju predvidjeti betonski pragovi
i to u ukupnoj duljini od:

Kod mostova uzvodno i nizvodno po min. 10m. Ako je zbog terenskih uvjeta (velike
krivine vodotoka kod uljeva ili izljeva na mjestu mosta) duljinu je potrebno povedat,
a sve u dogovoru s nadleZnom VGi-om Krapina - Sutfa.

- Kod propusta uzvodno i nizvodno po min. 8m. Ako je zbog terenskih uvjeta (velike
krivine vodotoka kod uljeva ili izljeva na mjestu mosta) duljinu je potrebno poveéati,
a sve u dogovoru s nadleznom VGl-om Krapina - Sutla.

- Donji stro] (stupiita | upornjaka) mostova i propusta potrebno je osigurati od
podiokavanja.
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Sve radove u koritu treba izvesti u periodu malih voda , a za &itavo vrijeme izvodenja
treba osiguratl nesmetano protjecanje voda, Pofetak radova treba dogovoriti s
nadleZnom Vodnogospodarskom ispostavom za shiviio podrudje "Krapina-Sutla”.

Investitor Je duZan nakon radova korito | inundaciju dovesti u prvobitne stanje , a po
potrebi provesti protuerozijsku zastitu na mjestima koncetriranog teéenje.

35.Projektnom dokumentacijom potrebna Jje predvidjeti takovu tehnologiju izvedbe radova na
gradnji mostova ili propusta, da tijekom izgradnje ne dode do smanjenja protjecajnog
profila vodotoka, kanala na mjestima radova mostova ili propusta za mjerodavnu veliky
vodu,

Vodenje infrastrukturnih instalacija:

36.Pri izradi projekta kod polaganja infrastrukturnin instalacija na prelazima preko
(podzemnih i nadzemnih) vodotoka ili kanala te vodenja istih uz vodotoke ili kanale treba
postupati kako slijedi:

Prijelaz ispod dna korita vodotoka ili kanala:

- Vrhu popreCnom smjeru zastitne cijevi kroz koju prolaze instalacije treba biti
minimalno 1,5 m ispod postejeceg dna vodotoka ili kanala:

- Prijelaz treba izvesti u krutoj zaititnoj cijevi, duZine jednake Sirini dna
vodotoka ili kanala i horizontalne projekcije polovine pokosa s obje strane
vodotoka ili kanala;

-+ Spoj cijevi ispod vodotoka, sa cijevi poloZenoj na normalnoj dubini polaganja,
izvesti na udaljenosti min. 10,0 m od obale vodotoka ili kanala:

- Projektant je duzan razraditi tehnologiju polaganja tako da ne dode do

smetnje protoka, erozije dna i pokosa korita vodotoka ili kanala ili oneéiséenja
povrdinskih, podzemnih voda te okoli¥a;
Nakon zavretka radova dno i pokose vodotoka ili kanala potrebno je dovestiu
prvobitno stanje te izraditi odgovarajuca osiguranja dna i pokosa vodotoka ili
kanala prema dogovoru sa nadleZnom VGl za mali sliv JKrapina-Sutla®, Veliko
Trgovidce. Za osiguranje pokosa | dna korita vodotoka ifi kanal predlaze se
obloga istih u vrstoj oblozi - kamenom uronjenim u beton minimalne ukupne
debljine d=30cm;

- Svaki prijelaz ispod vodotoka mora biti jasno oznaden &vrstim oznakama, s tim
da oznake ne budu bliZe od 6,0 m od obale vodotoka;

Nadzemni prijelaz korita vodotoka ili kanala;

- Predvidjeti vieSanjem za konstrukeiju mosta ili propusta na nizvodnoj strani ill
prolazom kroz otvore u ploci mosta ili propusta, na naéln da se ne smanjuje
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svijetli otvor mosta ili propusta, odnosno da ne dode clo smanjenja postojedeg
proticajnog profila vodotoka ili kanala;

- Vje3anjem se predlaZe nadin vodena sustava odvodnje oborinskih voda s
mostova ili propusta;
Prijefaz prikazati u poprecnom profilu s apsolutnim kotama;

- Zasludaj prijelaza instalacija iznad vodotoka ili kanala izgradnjom samostojece
nosive konstrukcije, potrebno je ishoditi posebne vodopravne uvjete;

- Svaeventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadleznim VGI za mali
sliv , Krapina-Sutla®, Veliko Trgovisce;

Paralelno vodenje instalacija uz vodotoke ili kanale:

- Zasunskafrevizijska okna i sl. moraju se postavijati na udaljenosti min od 6.0
m od ruba obale kod manjih vodotoka ili kanala, odnosno 10.0 m od ruba
obale, nozice nasipa kod vecih vodoprivrednih objekata.

- Kod paraleinog vodenja voda uz vodotok ili odvodnog kanal, minimalna
udaljenost od ruba vodotoka ili kanala treba biti 10,0 metara. Stupna mjesta
na trasi treba projektirati na najmanjoj udaljenosti 10,0 metara od ruba
vodotoka ili kanala. Na mjestima gdje se uz vodotok Ili kanal nalazi cesta (put)
trasu treba poloZiti sa suprotne strane puta u odnosu na vodotok ili kanal, U
sluaju da zbog terenskih uvjeta i urbanistiCke izgradenosti nije moguce
ispostovati navedenu minimainu udaljenost, potrebno je s nadleZnom
Vodnogospodarskom ispostavom ,Krapina-Sutla" dogovoriti udaljernost trase
kahela od vodotoka ifili kanala te s istome sastaviti zapisnik.

37.Sve radove na prelaganju | zadtiti postojecih instalacija vodovoda rjesiti prema uvjetima i
uz suglasnost nadleznog komunalnog/tijela poduzeca.

38.Ukoliko trase infrastrukturnih instalacija prolaze preko postojecih ili planiranih koiektora,
potrebno je ishoditi uvjete nadleZnog komunalnog poduzeca, koje je potrebno priloZiti
kod podnasanja zahtjeva za vedopravnu potvrdu.

39.Ukoliko trase infrastrukturnih instalacija prolaze poljoprivrednim povriinama, dubinu

ukapanja treba odrediti sa korisnikom zemijiSta vodeéi racuna o postojecoj i planirano)
mrezi kanala i drenaZe.

Ostalo (zabrane i ogranicenja):

40.Investitor, odnosno korisnik predmetne gradevine je odgovoran za sve 3tete koje bi mogle
nastati izgradnjom ili kori§tenjem objekata za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti.

41.Zabranjuje se ispustanje otpadnih voda (procjednih i obarinskih s prometnih povr3ina)
putem drenaZe | negativnih zdenaca (upojnih bunara) ¢ okolni teren.
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42.Strogo se zabranjuje ispudtanje sanitarnih otpadnih voda u novoprojektirani sustav
odvodnje oborinskih voda zahvata.

43.U sludaju izvodenja radova u zoni podzemnih voda, potrebno je predvidjeti mjere zastite
istih od oneliScenja, te upotrebu materijala za koje su ovladtene institucije izdale ateste
da negativno utjecu na kakvocu vode,

44.Za sve ostale radove i objekte koji nisu obuhvadent | deflniran) predloZenom tehni¢kom
dokumentacijom, a vezani su ili uzrokovani rekonstrukcijom predmetnog zahvata,
potrebno je izraditi dokumentaciju odgovarajuceg nivoa obrade iz koje se moZe utvrditi
njithov utjecaj na vodni reZim i vodnogospodarske interese. Za te ostale objekte i radove
potrebno je zatraZiti izdavanje posebnih vodopravnih uvjeta,

4

wi

.Prije poletka radova na planiranom zahvatu investitor je du¥an o istome obavijestiti
Hrvatske vode radi osiguranja vodnog nadzora i to najmanje 10 dana prije pocetka radova.
Tijekom izvodenja radova investitor je duZan vriiti geodetsko snimanje izvedenih radova,
posebice prijelaza instalacija ispod korita vodotoka te geodetske snimke s detaljno
obradenim prijelazom ispod vodotoka predoditi na tehni¢kom pregledu gradevine. Za
potrebe vodnog nadzora potrebno je Hrvatskim vodama dostaviti jedan primjerak
projektne dokumentacije.

46.Ne dozvoljava se odlaganje grade i ostalog materijala, gotovih konstrukcijskih objekata,
pomocnih konstrukcija i ostale opreme za vrijeme gradenja unutar protofnog profila
vodotoka ili kanala.

47 .Nositelj zahvata preko nadzornog inZenjera mora kontrolirati da se na gradiliStu ne vrsi
mehanicki servis strojeva, skladistenje gariva i maziva, spaljivanje ili odlaganje gradilinog
otpada, a parkiranje i izvodenje radova pomocu gradevinskih strojeva vrditi na
kontroliranim nepropusnim povriinama. Qpskrba gorivom mora biti pod nadzorom, uz
osiguranje sredstava za neutralizaciju eventualno prolivenog goriva.

48.Eventualni materijali iti oprema koji se koriste za vrijeme gradenja, a dospiju u ili oko
vodotoka | kanala, potrebno ih je uklonitl Iz korita i van inundacijskog podrudja prilikom
nailaska vremenskih neprilika.

49.Po zavrietku radova potrebno je sav preostali materijal koji eventualno dode u korito
vodotoka ili prate¢ih kanala ukloniti izvan korita odnosno van inundacijskog podruéja
vodotoka ili kanala.

50.Investitor je prije ishodenja vodopravne potvrde duZan sklopiti Ugovor o pravu sluZnasti
na javhom vodnom dobru za sve zemljiSne (katastarske) estice na kojima se gradi
predmetna gradevina, a koje su u rezimu javnog vodnog dobra u viasnistvu Republike
Hrvatske sukladno Clanku 16. i 16. a. Zakona o vodama (,Narodne novine”, br. 153/09,
63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Odluci o utvrdivanju druge izmijenjene verzije uvjeta za
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davanje prava najma, sluznosti i gradenja na javnom vodnom dobru oblavljenoj na web
stranici Hrvatskih voda dana 20.03.2014.g. te Odluke Vlade o visini naknade za siuznost,
gradenje, najam i zakup na javnom vodnom dobru {,Narodne novine", br, 89710, 88/11),

Dokumentacija za tehnicki pregled:

5

—

.Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu predmetne gradevine predoditi slijedede;

- dokaz o vodonepropusnosti sustava odvodnje oborinskih otpadnih  voda
novoplanirane - rekonstruirane prometnice (cjevovoda, RO, slivnika, spojeva na
postojece sustave i dr.) putem za to ovlastene akreditirane (RjeSenje Ministarsta
Poljoprivrede) institucije;

- geodetsku snimku izvedenog stanja predmetnog sustava oborinske odvodnje
otpadnih voda (kanala, propusta, cestovnih jaraka, rigola, slivnika t dr.), u pisanom
obliku i jedan primjer u digitalnom obliku (opticki medij, npr. CD ili DVD),

- sve potrebne ateste ugradenih materijala (vezani.za odvodnju oborinskih, te
materijala koji bi negativno mogli utjecati na povrsinske | podzemne vode).

- geodetsku snimku izvedenog stanja infrastrukturnih instalacija u tiocrtnom smislu,
posebno treba (detaljnije) snimiti prijelaz instalaclja ispod vodotoka ili kanala.
Udaljenosti kod vodenja instalacija uz vodotok ili kanal, kao | stupna mjesta u blizini
istoga, potrebno je dodatno kotirati, kako bi bilo vidljivo jesu i postivane udaljenosti
prema ovim vodopravnim uvjetima. Geodetski shimak izvedenog stanja potrebno je
predo&iti u pisanom obliku i jedan primjerak u digitalnom obliku (opticki medij, CD ili
DVD). ;

- dokaz o uporabnaj dozvoli nizvodnog sustava advednje otpadnih voda (ako postoji).
Plan rada | odrZavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za prociscavanje
otpadnih voda. Potrebno je plan rada dostaviti na predhodnu suglasnost prilikom
dostavijanja dokumentacije (glavnog projekta) za izdavanje vodopravne potvrde;
Operativni plan interventnih mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog onecidcenja
voda. Operativni plan dostaviti na predhodnu suglasnost prilikom dostavljanja
dokumentacije (Glavnog projekta) za izdavanje vodopravne potvrde.

] Vodopravni uvjeti mogu se izmjeniti zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika
{ii radi produljenja roka vaZenja.

i Suglasnost glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima, odnosno sa Zakonom o
vodama (Narodne novine br. NN 153709, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 | 46/18)
utvrduje se po odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17).

v Investitor je duZan prije poetka gradnje predmetne gradevine rijesiti imovinsko-
pravne odnose glede gradnje na Javnom vodnom dobru.
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Obrazlofenje

Dana 14.11.2022. godine zaprimljen je zahtjev za Izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u
prostoru - ,rekonstrukcija nerazvrstane ceste u DruZiloveu, na gradevnim Cesticama 1486,
1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1,5/2, 547/3, 548, 549/2, 549/5, 549/6, 550,
551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2, 560/, 560/2, §63/1,563/2, 56571, 56572, 575/3,
578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1,
588/2, 590/1, 590/2, 599,6/1,6/2, 600,619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 753/1,
753/2, 753/3, 755/1, 756/1, 756/2, 757/, 75772, 757/3, 757/4, 7575, 7576, 758/2,
758/3, 758/5, 758/6, 759, 760/1, 762/1, 762/2, 762/3 | 8/1 k.o. Jezero Klanjecko
(Druzilovec)”

Dana 15.11.2022. godine pokrenuta je eKonferencija putem elektroni¢nog sustava eDozvola
za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru - rekonstrukcija nerazvrstane ceste u
Druzilovcu, na gradevnim Cesticama 1486, 1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1,
5/2,547/3,548,549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2, 560/1,
560/2, 563/1,563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2, 584/3, 585,
586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 599, 6/1, 6/2, 600, 619,
620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 753/1, 753/2, 753/3, 755/1, 756/1, 756/2, 757/1,
75712, 757/3, 7574, 7575, 757/6, 75872, 758/3, 758/5, 758/6, 759, 760/1, 762{1,
762/2,762/3 i 8/1 k.0, Jezero Klanje¢ko (Druzilovec)".

Uz zahtjev je dostavijen Idejni projekt ,REKONSTRUKCHA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC,
OPCINA VELIKO TRGOVISCE® izraden od tvrtke Atik d.0.0. Drinska 21, Zagreb od studeni 2022;
Oznaka projekta: GP 357/2022, glavni projektant IDA ALEKSIC FILIPOVIC, mag ing.aedif..

Postojece stanje:

Postojedi teren je breZuljkast. Od pocetka zahvata cesta je u usponu do cca 0+410.00 km te
zatim pada prema kraju zahvata. Zastor je asfaltni s promjenjivom Sirinom kolnika od cca 2,30
do cca 4,00 m. Cesta vedinom nema 3irinu vecu od 3,00 m.Na dijelovima asfaltnog zastora
videstruko se pojavljuju povriinske i strukturne pukotine nastale viSegodiinjim koridtenjem.
Postojece bankine i berme nisu u potpunosti definirane, nejednakih su i nedovoljnih Sirina.
Postojedi otvoreni sustav oborinske odvodnje sastoji se od otvorenih jaraka u koje voda dolazi
poprecnim i uzduznim nagibima kolnika, a naposljetku se ispusta u okolni teren. Potrebno je
pristupiti obnovi kolnika ¢ime ce se prometnica dovesti u prihvatljivo i ispravno stanje te
povecati sigurnost odvijanja prometa i osigurati pravilna geometrija, zbog ¢ega se osim
kolnika predvida i uredenje i stabilizacija bankina kao i prilagodavanje sustava odvodnje
oborinskih voda planiranog geometriji kolnika. Uz kolnik prometnice primijeceno je vide
oronulih kliziSta zbog ¢ega je potrebno projektirati i izvesti nekoliko gradevina za stabilizaciju
tla. Na predmetnom potezu ulice DruZilovec, unutar Sireg obuhvata zahvata i na kontaktnom
podrudju postojede su javne instalacije elektroenergetske i elektronicke komunikacijske mreze

Projektno riesenje:
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Svi radovi prema ovom projektu predvideni su za izvodenje unutar postoje¢eg zemljidnog
pojasa prometnice. Projektnim rjeSenjem planirana je rekonstrukcija prometnice u smisiu
uklanjanja do cca 60 cm postoje¢eg materijala te rekonstrukcija gornjeg ustroja ceste uz
maksimalno zadrzavanje postojeéih horizontalnih i vertikalnih elemenata. Geometrlju trase,
ukljutujuél | popregne nagibe kolnika lokalno ¢e se korigirati u svrhu pobolj3anja vozno-
dinami¢kih karakteristika, sukladno pravilima struke.

$irina nove prometnice iznosi 4,00 m $to ukijuuje kolnik $irine 3,00 m | obostrane bankine
ili berme u §irini od 0,50 m.

Poprednl nagib kolnika u pravcu izvodi se zbog odvodnjavanja kolnika. Poprecni nagib kolnika
u pravcy iznosi gmin = 2.5 %, dok najveca primijenjena veli¢ina poprednog nagiba kolnika u
kruznom luku iznosi 7.0 %.

Kako realizacija planiranog zahvata u prostoru, pod navedenim uvjetima, nije u suprotnosti sa
Zakonom o vodama i podzakonskim aktima donesenim na temelju istog, utvrdeni su

vodopravni uvjeti.

S}uibena osoba:

o
)

Na znanje:
1. Sluzba za zastitu od 3tetnog djelovanja vode- ovdje (1x)
2. VGt za mali sliv "Krapina - Sutla” Veliko Trgovidce, (1x)
3. Pismohrana-ovdje (1x)
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/22-01/21155

Datum: 23.11.2022.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas$ upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Jezero Klanjecko, k.¢. 1486, 1471, 1472,
1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1, 5/2, 547/3, 548, 549/2, 549/5, 549/86, 550, 551, 5652, 554/1, 556/10,
5658/1, 558/2, 560/1, 560/2, 563/1,563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 678, 579, 581, 5682, 584/1, 584/2,
584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 539, 6/1, 6/2, 600, 619, 620,
638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 7563/1, 753/2, 753/3, 755/1, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4,
757/5, 757/6, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6, 759, 760/1, 762/1, 762/2, 762/3 i 8/1, isti¢e se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

QOdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

/

Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagret

Al Hrvatska d.o.0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1l.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro raéun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti

ATIK d.o.o.
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oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

T43-68674113-22
Marijana Tudman
+385 1 4918 658
24.11.2022.

PoloZaj EKI - 361-03/22-01/21155 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE, OPCINA VELIKO TRGOVISCE na K.C. 146,
1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 51, 5/2, 547/3, 548, 549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552, 554/1, 556/10, 558/1, 558/2,
560/1, 560/2, 563/1,563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582, 584/1, 584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4,
588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 599, 6/1, 6/2, 600, 619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 753/1, 753/2, 753/3, 7551, 756/1,
756/2, 7571, 757/2, 75713, 75714, 75715, 757/6, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6, 759, 76011, 762/1, 762/2, 762/3 i 81 K.O.
Jezero Klanje¢ko

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE, TRG STJEPANA | FRANJE TUPDMANA 2,
49214 VELIKO TRGOVISCE

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata, izdajemo
Vam sljede¢u
1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je
sukladno Zakonu o elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za RH, u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o
trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(dalje: Pravilnik) mjesta kolizile potrebno je utvrditi i dokumentirati na nadin da se opseg
predmetnog zahvata prikaze rjiegenjima zastite i/ili izmjestanja s tehni¢ko-tehnoloskog aspekta. Za
izradu tehni¢ko-tehnoloskog riesenja zastite i/ili izmjestanja potrebno je zatraziti od HT-a dodatne
podatke o EKI. Sukladno Zakonu o prostornom uredenju odabir planskih rjesenja u izradi,
donosenju i provedbi potrebno je provesti uvazavanjem, odnosno davanjem prednosti koristenju,
obnovi i rekonstrukciji izgradenog pred neizgradenim prostorom te kori$tenju i modernizaciji
postojecih kapaciteta za djelatnosti u prostoru.

Na rjesenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese
https:/feki-zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjesenje sa suglasno$cu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog
projekta za predmetni zahvat u prostoru.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.6., HT ¢e s investitorom i, po potrebi, drugim
osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot {predsjednik)

Uprava: Konstantinos Nempis {predsjednik), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevi¢, Boris Drilo, Natasa Rapaic, Marijana Baci¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa
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ElE

Datum  24.11.2022.
Za T43-68674113-22
Strana 2

5.

10.

11.

12.

Investitor je obvezan 90 dana prije po¢etka izvodenja radova pozvati HT na koordinaciju radova na
izmicanju/zastiti EKI i planiranih radova u obuhvatu putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

lzvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije poéetka radova u
blizini EKI podnijeti zahtjev za iskoléenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr te kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a tijekom izvodenja
radova.

Nakon zavr$etka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT
moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oste¢enja, HT ¢e odmah
pokrenuti sanaciju istih na troSak investitora, a troSak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK
teretit ¢e investitora.

Troskovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI izvodaé
radovalinvestitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel:
08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na naéin da se glavnim projektom ne
obuhvate svi tehni¢ko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-u
prouzrogi $teta, investitor ¢e biti obvezan takvu $tetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo koji nagin
prouzrodi Steta investitoru ili tre¢oj osobi zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaéanja EKI u
glavnom projektu investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Ukoliko izvodad radovafinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te
se time HT-u prouzrodi $teta, izvodac¢ radova/investitor ¢e biti obvezan takvu stetu naknaditi.

Unistenje, osteéenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo
sukladno Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 24.11.2024. g. i sastavni je dio
Posebnih uvjeta HAKOM-a.

S postovanjem,

Odijel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

Registar

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Temeljem odredbi ¢lanka 70. stavka 2. Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

1.7. Izjava o uskladenosti

kojom se potvrduje da je elaborat:

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE, TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA
2, 49214 VELIKO TRGOVISCE OIB 48320630286

GRADEVINA: CESTA DRUZILOVEC

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC

BR. PROJEKTA: 357/2022

uskladen u svim dijelovima po sadrzaju s:

e Prostornim planom uredenja Opcine Veliko Trgovisée (Sluzbeni glasnik Krapinsko-
zagorske Zupanije® broj: 5/04, 10/4-ispr., 15/07, 27/08, 11/09-ispr., 15/12, 8/15, 15/2017,
28/19, 20/21. i 25/22.);

posebnim uvjetima;

uvjetima priklju¢enja;

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

tehnickim i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji (153/13, 20/17,
39/19, 125/19);

drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te

e pravilima struke.

Projektant:
Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.

Direktor:

Ivan VidosSevi¢, dipl.ing.geotehnike

Zagreb, prosinac 2022.
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1.8. Prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara

1.8.1. Mjere za sprecavanje opasnosti

Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene.

Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznadena i osigurana

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima, koji mogu
izazvati pozZar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena,
kako ne bi doslo do izbijanja pozara.

Lako zapaljive materijale (npr: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) treba uvati u posebnim
skladiSnim prostorima sigurnim od pozara, u svemu prema vazec¢im odredbama.

ElektriCne instalacije, uredaji i oprema, moraju svojom kvalitetom i nainom izvedbe, odgovarati
vazeéim propisima i standardima, i biti provjereni za sigurno rukovanje i zasti¢eni od utjecaja
atmosferilija.

Potrebno je osigurati osnovna priru¢na sredstva za gasenje poZzara.

Nakon zavrSetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve ostatke
grade i zapaljivih materijala, te dovesti okoli$ u prvobitno stanje.

Potrebno je osigurati slobodan radni prostor te puteve za transport i evakuaciju.
Pozarni putevi i pristupi moraju biti stalno slobodni za odvijanje prometa.
Konstantno provoditi mjere za spre€avanje nastanka pozara i eksplozije.

1.8.2. Kontrola

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite provode:
izvoda€, nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

1.8.3. Popis propisa primijenjenih prilikom izrade predmetnog projekta

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22);

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoSenja procjene utjecaja zahvata na okoli$ i
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno
nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od poZara (NN 88/11);

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11);

e Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu (NN
88/11);

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

¢ Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12);

e Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10);

¢ Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06);

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10);

e Ostali propisi na kojima se temelji predvideni sustav zastite od pozara navedeni su u "Prikazu

tehnickih rijeSenja za primjenu pravila zastite na radu i primijenjenih propisa";
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Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03);

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10);

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10);

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10);

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07);

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99);

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99);

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07, 141/08);
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

Projektant i glavni projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
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1.9. Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

1.9.1. Mjere za sprecavanje opasnosti

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehni¢ka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju
potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima ( za vrijeme gradenja i u toku
upotrebe predmetne gradevine ) osigurali uvjeti rada bez opasnosti za zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose na :

organizaciju i uredenje samog gradilista;

organizaciju skladiSnog prostora;

organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi;

organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi;

organizaciju pruzanja prve pomoci u slu€aju povrede radnika na radu i sl.;

ispravnost sredstava za rad, kao $to su alati, strojevi i ostala prate¢a oprema;

ispravnosti pravilan nacin upotrebe osobnih zastitnih sredstava radnika (npr. zastitni §liem, radno
odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasa¢ za radove na visinama i sl.);

¢ sanaciju okolisa gradilidta, te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

1.9.2. Kontrola

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode :
izvodag;

koordinator Il ZNR;

nadzorni inzenjer,;

ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

1.9.3. Popis propisa primijenjenih prilikom izrade predmetnog projekta

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18);

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21za);

Zakon o radu (93/14, 127/17, 98/19);

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima
izlozenosti i bioloSkim grani€nim vrijednostima (NN 91/18);

¢ Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i u tehniCkim pregledima izgradenih objekata (NN,48/97);

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16);

Pravilnik o uvjetima i struénim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te
polaganje stru¢nog ispita (NN 101/09, 40/10);

Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zastite na radu (NN 1/11);

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13);

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16);

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68);

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18);

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86);

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05);
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Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06);

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17);

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05);

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84);

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08);

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu (NN 155/08);

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju

postrojenja , opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivnhom atmosferom

(NN 39/06, 106/07);

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti bioloskim agensima pri radu (NN 155/08);

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07);

Pravilnik o zastiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN 10/86);

Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i sli€énih materijala (NN 49/86);

Pravilnik o zastiti na radu pri proizvodnji i preradi teskih i lakih obojenih metala i njihovih

legura (NN 10/86);

o Pravilnik o zastiti na radu s tvarima koje sadrze poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i
poliklorirane terfenile (NN 7/89);

¢ Pravilnik o zastiti na radu na zeljeznicama (NN 11/84, 7/89);

e Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapredenje sigurnosti i zastite zdravlja radnika zaposlenih
u naftnom rudarstvu (NN 40/07);

¢ Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapredenje sigurnosti i zastite zdravlja radnika zaposlenih

u rudarstvu i kod povrsinskih i podzemnih rudarskih radova (NN 40/07);

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83);

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15);

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14);

Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14);

Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu (NN 50/19);

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i

radnice koja doji (NN 91/15);

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16);

¢ Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN 16/16);

e Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima
(NN 114/02, 131/02 i 126/03);

¢ Pravilnik o utvrdivanju opée i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za

obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85).

Projektant i glavni projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
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1.10. Popis ostalih propisa koriStenih u projektu

Zakoni:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19);
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22);,
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22);

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22);

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18);

Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22);

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18);

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22);

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20);

Zakon o normizaciji (NN 80/13).

Pravilnici:

Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19);

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07);
Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96);

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju
i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86);

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04);
Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13);

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema
pozaru (SL. 24/90, NN 47/97, 68/00);

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, 87/97);

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu
(SL 21/90);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL 15/90);

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02);

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19);

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01).

Smijernice, odluke, uredbe:

Vazecdi standardi za izvodenje radova te ugradnju materijala preuzeti Zakonom o preuzimanju
standarda (NN RH br. 53/91);

Geomehanicka ispitivanja i uzimanje uzoraka;

Kvaliteta ugradenog materijala za tamponski sloj ceste;

Naredba o obaveznom atestiranju cementa (SL 34/85 i 67/86, NN 64/05); );

Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu (SL 34/85, NN 101/05);

Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog betonskog agregata za beton i asfalt (SL 41 /87,
NN 101/05);

ATIK d.o.o. 55



0\ /\ T I K Atik d.o.o. Sjediste: Drinska 21, HR-10000 Zagreb www.atik_hr
OIB: 88601769042 Ured: Kninski trg 14, HR-10000 Zagreb info@atik hr

INVESTITORI OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

LOKACIJA: k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
STRUK. ODR: ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE

OZNAKA: GP 366/2022

Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od ¢elijastog betona (SL 34/85, NN
1/07);

Naredba o0 obaveznom atestiranju hidroizolacijskin materijala impregniranih bitumenom i
bitumenskih traka (SL 46/87);

Tehni¢ki uvjeti za izgradnju gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vruéem
postupku (prema vazeéim standardima);

Tehnicki uvjeti za izradu lijevanog asfalta (zavrsni sloj);

Bitumen za kolnike - uvjeti kvalitete i ugradnje (prema vazeéim standardima).

NORME:

nHRN EN 10080-1 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 1.dio: Opéi zahtjevi (prEN
10080-1:1999)

NHRN EN 10080-3 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-5 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 5. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 6. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke zavarenih reSetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

HRN EN 206-1:2002 - Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)
HRN EN 12350-1 - Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanije

HRN EN 12350-2 - Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 - Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 - Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 - Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 - Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 - Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora — Tlatne metode

HRN EN 12390-1 - Ispitivanje o€vrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

HRN EN 12390-2 - Ispitivanje o€vrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje
Cvrstoce

HRN EN 12390-3 - Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: Tlacna ¢vrsto¢a uzoraka

HRN EN 12390-6 - Ispitivanje oCvrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na Cvrstoéa cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7 - Ispitivanje oCvrsnulog betona — 7. dio: Gustoéa o¢vrsnulog betona

HRN EN 12390-8 - Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
prCEN/TS 12390-9 - Ispitivanje oCvrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuStenjem

HRN U.M1.057 - Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016 - Beton. Ispitivanje otpornosti ha djelovanje mraza

HRN EN 196-1 - Metode ispitivanja cementa — 1. dio: odredivanje ¢vrsto¢e (EN 196-1:1994)

HRN EN 196-7 - Metode ispitivanja cementa — 7. dio: Metode uzorkovanja i pripreme uzoraka cementa
(EN 196-7:1994)

HRN EN 196-21 - Metode ispitivanja cementa — 21. dio: Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog
dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1994).
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2.1. Tehnicki opis

2.1.1. Opéenito

Projektom je obuhvacena sanacija nerazvrstane ceste DruZilovec. Predmetna prometnica se nalazi
u opcini Veliko TrgoviS¢e u naselju Druzilovec. Zahvat zapocinje uklapanjem na postoje¢e stanje
drzavne ceste DC205 na sjeveru te zavrSava uklapanjem na postojece stanje Zupanijske ceste
ZC2191 na jugu. Prometnica prolazi kroz preteZito nenaseljeno podrugje.

Duzina zahvata iznosi cca 1508 m.

Nerazvrstana cesta Druzilovec evidentirana je pod k.C. 1486 k.o. Jezero KlanjeCko, a Siri obuhvat
zahvata prelazi preko Cestica koje su dio k.o. Jezero Klanjecko:

1471, 1472, 1486, 1487, 1736/1, 25/3, 4, 5/1, 5/2, 54713, 548, 549/2, 549/5, 549/6, 550, 551, 552,
554/1, 556/10, 558/1, 558/2, 560/1, 560/2, 563/1, 563/2, 565/1, 565/2, 575/3, 578, 579, 581, 582,
584/1, 584/2, 584/3, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 599, 6/1, 6/2,
600, 619, 620, 638/1, 646, 647, 690/6, 690/7, 7, 753/1, 753/2, 753/3, 755/1, 755/1, 756/1, 756/2,
75711, 75712, 75713, 757/4, 757/5, 75716, 758/2, 758/3, 758/5, 758/6, 759, 760/1, 760/2, 762/1, 762/2,
762/3, 8/1.

Kao podloge za izradu projektne dokumentacije koriSteni su geodetska snimka, digitalni katastarski
plan i digitalna ortofoto karta.

2.1.2. Postojece stanje na lokaciji

Postojedi teren je brezuljkast. Od pocetka zahvata cesta je u usponu do cca 0+410.00 km te zatim
pada prema kraju zahvata. Zastor je asfaltni s promjenjivom Sirinom kolnika od cca 2,30 do cca 4,00
m. Cesta veéinom nema Sirinu veéu od 3,00 m.

Na dijelovima asfaltnog zastora viSestruko se pojavljuju povrSinske i strukturne pukotine nastale
viSegodisnjim korisStenjem. Postoje¢e bankine i berme nisu u potpunosti definirane, nejednakih su i
nedovoljnih Sirina.

Postojeci otvoreni sustav oborinske odvodnje sastoji se od otvorenih jaraka u koje voda dolazi
popre¢nim i uzduznim nagibima kolnika, a naposljetku se ispusta u okolni teren.

Potrebno je pristupiti obnovi kolnika ¢ime ¢ée se prometnica dovesti u prihvatljivo i ispravno stanje te
povecati sigurnost odvijanja prometa i osigurati pravilna geometrija, zbog ¢ega se osim kolnika
predvida i uredenje i stabilizacija bankina kao i prilagodavanje sustava odvodnje oborinskih voda
planiranog geometriji kolnika.

Uz kolnik prometnice primijeceno je viSe oronulih klizista zbog €ega je potrebno projektirati i izvesti
nekoliko gradevina za stabilizaciju tla.

Na predmetnom potezu ulice Druzilovec, unutar Sireg obuhvata zahvata i na kontaktnom podrucju
postojece su javne instalacije elektroenergetske i elektroni¢ke komunikacijske mreze
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Plinovod

Distributivni srednjetlacni plinovod PE50 izveden je na dijelu ceste DruZilovec (izmedu STAC km
1+410 i STAC km 1+420,00). Trasa plinovoda uglavhom se nalaze ispod postojeceg kolnika ceste
(smjer zapad — istok).

Plinovod je prema dostupnim podacima polozen na dubini od 1.0 do 1.1 m.

Vodovod
Vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 140/10 i PEHD DN 110/10 polozen je na cijelom potezu ceste
Druzilovec, prati pareleno rub prometnice i ukupnu duZinu planirane sanacije..

Prema ustupljenim podacima nadleznog operatera, dubine poloZenih vodovoda nisu poznate. U
grafickom dijelu projekta vodovod je ucrtan na pretpostavljenoj dubini od cca 1 m.

EE mreza

Niskonaponska zracna EE mreza izgradena je cijelom duzinom prometnice, izvedena je kao
nadzemna niskonaponska mreza sa stupovima javne rasvjete i dijelom podzemni kabel. (oznaceno
u grafiCkom prilogu 1)

EKI mreza
Instalacije elektrokomunikacijske mreze izvedene su poloZenim kabelom, te zraChom mreZzom na
stupovima.
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2.1.3. Opis planiranog zahvata i projektno rjesenje

Prije poCetka radova potrebno je izvrSiti iskol€enje postojecih instalacija. Prije pocetka radova
potrebno je obavijestiti vlasnike komunalnih instalacija o datumu poc&etka radova radi utvrdivanja
to€ne lokacije plinovoda, vodovoda, EE kabela i EKI infrastrukture.

Tocnu lokaciju i dubinu instalacija na mjestu prelaza prometnice utvrdit ¢e se kontrolnim prekopima.
Kontrolni prekopi vrée se ruénim iskopom uz prisutstvo vlasnika instalacije.

Radovi na trasi i oko instalacija izvode se ru¢no uz povec¢anu paznju.

Op¢enito, predvida se zastita instalacija na pozicijama izvedbe cestovnih propusta. Na pozicijama
rekonstrukcije postojecih propusta, pretpostavlja se kako su dubine postojecih instalacija dostatne i
ve¢ izvedene sa zaStitom, no u razmatranje se uzima i potreba izmjeStanja i zaStite na tim
mikrolokacijama.

1) Plinovod

Zastita
Zastitu se izvodi na sljedeci nacin:
¢ nakon iskopa plinovoda, izrezati po 3 m (po 1.5 m na svaku stranu od osi propusta)
postojece produktne cijevi;
e na novu produktnu cijev (DN50, PE100, 10 bar, SDR 11) ugraditi po 3 distancera
(koncentriCne izolatore);
e novu produktnu cijev uvuci u Celicnu zastitnu cijev DN139.7x6.3 i vrhove zatvoriti "z"
brtvama;
o elektrofuzijskim spojnicama obostrano zavariti komad nazad na ostatak postojeéeg
produktovoda.
U slu€aju potrebe lokalnog izmicanja plinovoda na vecu dubinu, umjesto elektrospojnica obostrano
je potrebno denivelaciju trase izvesti sa po dva elektrofuzijska koljena (45°) s komadom cjevi izmedu
koljena duZzine prema potrebi i karakteristika nove produktne cijevi.
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Gradevinski uvjeti za izvedbu
Iskop rova Sirine 40 cm (za DN50) izvesti s kosim boénim stranicama da se sprije€i uruSavanje. Na
dijelovima trase gdje dubina iskopa prelazi 1,50 m obvezno izvesti razupiranje rova.

Kod iskopa rova za plinovod, na mjestima spajanja cijevi izvesti varne jame koje su Sirine 140 cm,
te dublje od rova za 50 cm. Duzina varne jame iznosi cca 150 cm. U cilju osiguranja nesmetanog i
sigurnog spajanja dijelova plinovoda varne jame razuprijeti ako njihova dubina prelazi 150 cm.

Visak iskopanog materijala u toku iskopa utovariti u transportna sredstva i odvoziti s gradiliSta na
deponiju koju u tu svrhu odobrava nadzorni inZzenjer.

Dno rova obvezno isplanirati prema projektiranim nagibima iz uzduznih profila s to¢noséu +/- 2 cm
uz obvezno nabijanje.

Nakon toga izvesti pjeS€anu posteljicu za cijev. Debljina sloja pijeska iznosi 10 cm i mora ju se sabiti.

Paralelno s polaganjem cijevi u rov izvesti geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja,
plinovoda s pripadaju¢om dokumentacijom.

Na PE cijev u ravnini simetrale cijevi postaviti vodljivu Zicu radi omogucavanja kasnije detekcije
plinovoda.

Neposredno nakon polaganja i montaze cjevovoda u rov (a prije tlaéne probe i konaénog zatrpavanja
rova) plinovod se zasipava finim zrnatim pijeskom. Oblogu pijeskom izvesti obvezno bez obzira da
li je plinovod polozen ispod uredene ili zelene povrSine. PolaZiti je po cijeloj Sirini rova, u debljini sloja
koja za 15 cm nadvisuje tjeme cijevi. Pri zbijanju obloge osobitu pozornost posvetiti zbijanju
materijala bo&no uz plinovod kako prilikom daljnjeg zatrpavanja ne bi doslo do pomicanja plinovoda
i deformiranja pjeS¢ane obloge iznad plinovoda. Na mjestima prespajanja na plinovodu ili na
mjestima na kojima se tijekom tlaCne probe moze ukazati potreba za dodatnim ispitivanjima ne
postavljati odmah pjes&anu oblogu.

Nakon obavljene tlaCne probe i prespajanja izvesti oblogu od pijeska i na onim mjestima na kojima
nije izvedena zbog tlaéne probe ili prespanja. Osim toga izvrsiti i popravak obloge ukoliko je ha nekim
mjestima doslo do njenog ostecivanja, izvaditi iz rova krupnije kamenje, Sutu, smece ili strane
predmete koji su u meduvremenu upali u rov.

Potom pristupiti konaénom zatrpavanju rova i to materijalom iz iskopa odnosno drobljenim kamenim

materijalom na mjestu prometnih povrsina. Zatrpavanje provesti u slojevima 25 do 35 cm i svaki sloj
nabiti do pune zbijenosti s time da se prvi sloj nabija ru¢no. Iz zemlje kojom se zatrpava rov ukloniti
krupnije kamenje, Sutu, smece ili strane predmete. Zadnji sloj mora biti na niveleti konacno
nasipanog terena. Na dubini 0,5 m ispod konacne nivelete terena postaviti traku upozorenja. Traka
mora biti Zute boje, Sirine najmanje 8 cm s natpisom PLIN ili POZOR PLIN. Traka mora biti poloZena
tako da natpis bude okrenut prema gore.

Na mjestima gdje se plinovod polaze iznimno na dubinu veéu od 1 m nadsloja, traku upozorenja
staviti na svakih 0,5m po dubini rova. Na mjestima gdje se plinovod polaze s nadslojem manjim od
minimalno propisanog, postaviti simetricno iznad njega dvije trake razmaknute 20 cm. Ukoliko se
iznad plinovoda zbog zastite postavlja betonska plo¢a na isti na€in postaviti trake upozorenja iznad
i ispod ploce.

Posebnu pozornost posvetiti zatrpavanju mjesta gdje je izveden prespoj na postojeci plinovod kako
ne bi zbog naknadnog slijeganja terena dosSlo do stvaranja velikog opterecenja i oSte¢enja ST
plinovoda.

Nakon $to se radovi na polaganju i montazi plinovoda zavrSe sve povrsine dovesti u prvobitno stanje.
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Strojarski uvjeti za izvedbu

Zamjenski ST plinovod izvesti iz cijevi i fazonskih komada izradenih od polietilena visoke gustoce,
kvalitete PE 100, SDR11. Polietilenske cijevi moraju odgovarati standardu HRN EN 1555-2 a
fazonski komadi standardu HRN EN 1555-3. Ugradivati se smiju samo elementi (cijevi, fitinzi, zapori
i slicno) koji imaju certifikat proizvodaca o kvaliteti i ispitivanju te koji su odobreni od Gradske plinare
Zagreb za primjenu na njenom distributivnom podrucju.

Cijevi i fitinzi moraju biti oznaceni trajpom oznakom koja sadrzi podatke o proizvodacu, dimenziji,
normi po kojoj su proizvedeni, normi za kvalitetu i vrstu materijala s pripadnom Sarzom i datumom
proizvodnje, te hamijeni (plin ili gas) i radnom tlaku. Trajna oznaka mora biti utisnuta najmanje na
jednom kraju cijevi i fitinga.

Na mjestima gdje trasu plinovoda treba skrenuti horizontalno ili vertikalno, skretanje izvesti iskljucivo
ugradnjom tvorni¢ki proizvedenih koljena odnosno kada je mogucée, savijanjem cijevi u dopustenim
granicama.

Spajanje cijevi i fitinga izvesti PE elektrospojnicama u klasi SDR 11 izradenim od materijala PE 100.
Sam postupak zavarivanja je automatski pomocu specijalnog aparata za zavarivanje koji direktno
(na displey-u) pokazuje tip elektrofuzijskog fitinga koji se priklju¢i uz istovremeno pokazivanje
vanjskih parametara kao $to su temperatura, napon, frekvencija napojne struje, otpor spojnice te na
temelju toga sam odreduje uvjete zavarivanja i potrebno ukupno vrijeme zavarivanja kao i hladenja
u stegama.

Prije poCetka spajanja cijevi potrebno je krajeve cijevi pripremiti za spajanje. Krajeve cijevi najprije
oCistiti specijalnim strugacem, te se poslije toga odmastiti povrSine tkaninom i specijalnom
teku¢inom. Nakon toga se na kraju cijevi navuci PE spojnica s elektrozavojnicom koju pomocu alata
za centriranje postaviti tako da jednakomjerno pokriva oba kraja cijevi odnosno spojno mjesto.

Poslije izvrSenog zavarivanja spojno mjesto ostaviti u alatu za centriranje (stega), dok se ohladi.
Potrebno vrijeme hladenja daje proizvoda¢ opreme. Kontrola izvedbe svakog spoja mora se stalno
provoditi pri Cemu se mora izraditi dokumentaciju, koja sadrzi podatke o radniku koji je spoj izradio,
osobi koja je vrdila nadzor, poduzecu koje izvodi radove, rezultate ispitivanja te datum i sat kada je
izvrSeno ispitivanje.

Prije zavrSetka svakog radnog dana izvoda¢ mora krajeve cjevovoda zatvoriti odgovarajuéom
zastitnom kapom koja onemogucava ulaz u cijev prljavstini, vodi i ostalim stranim tvarima. Ove
zastitne kape se ne zavaruju na cijev.

Za osiguranje kvalitetnog spoja nuzno je da su svi aparati za spajanje elektrospojnicama certificirani
najmanje jednom godiSnje Sto izvoditelji moraju potvrditi potvrdom o certifikatu.

Za blokadu nove ST plinske mreze ugraditi prirubnicki plinski gumirani zasun NP 16 prema GPZ-N
410.103 izraden od nodularnog lijeva za podzemnu ugradnju s produzenom garniturom za
manipulaciju u razizemlju i oknom prema GPZ-N 270.012.

Temeljem tlacne probe ispituju se plinovodi na ¢vrstoc¢u i nepropusnost. TlaCna proba se provodi tek
kad su svi dijelovi zamjenskog ST plinovoda zavrSeni i spojeni te kad su poluzatrpani. Nezatrpani
mogu ostati jedino pojedini spojevi na kojima su potrebni naknadni zahvati radi prespajanja novog
na postojeci plinovod i pustanja plina u plinovod, a koji ¢e se naknadno provjeriti sapunicom ili
gastecom na nepropusnost.

Zamjenski ST plinovod se ispituje na nepropusnost tlanom probom zrakom ili inertnim plinom prema
DVGw Radni list G 469/1987 postupak B3 ili C3 s ispitnim tlakom koji je 1.1 puta veci od
maksimalnog radnog tlaka uz uvjet da je za 2 bar veci od maksimalnog radnog tlaka i mora iznositi
najmanje 6 bar pretlaka za srednjotlacnu plinsku mrezu.
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Zabranjeno je pri tlacnoj probi rabiti sredstvo za odoriranje plina. Ne smije se provesti tlaCna proba
ukoliko je u plinovod usla voda. Ukoliko se tek nakon provedene tlane probe ustanovi da je u
plinovodu voda, tlacna proba je nevazeca i treba je ponoviti nakon isuSivanja plinovoda.

Nakon zavrSetka izgradnje zamjenskog plinovoda te uspjeSno izvrSene tlacne probe izvrsiti prespoj
na postojece plinovode koji su u funkciji odnosno koji su pod plinom.

Obustavu protoka plina, izradu prespoja novih na postojece plinovode, odrezivanje i inertiziranje
plinovoda moze obaviti isklju€ivo Gradska plinara Zagreb.

Obustavu protoka plina kroz postojeée plinovode uskladiti s izgradnjom zamjenskih plinovoda
prilagodenih predvidenoj rekonstrukciji predmetne ulice.

Obustavu protoka plina na postoje¢em plinovodu izvesti zatvaranjem postoje¢ih zapora. Ukoliko se
u sklopu prespoja ustanovi da koji od postoje¢ih zapori pusta plin obustavu protoka plina izvesti
pomoc¢u naprave za obustavu protoka plina.

Prije inertiziranja postojeCeg plinovoda, nakon obustave protoka plina prvo se provodi njegovo
ispuhivanje do atmosferskog tlaka. Ispuhivanje radi sniZzenja tlaka u plinovodu provodi se putem
cijevi koja nadvisuje teren najmanje 2,5 m i koja je drugim krajem spojena na plinovod. Ukoliko se
pri ispuhavanju plinovoda zbog snizavanja tlaka radi o velikim koli€inama plina i blizini objekata,
ispuhani plin treba spaljivati na mobilnoj baklji. Kako bi se $to manje plina pustalo u atmosferu treba
po mogucnosti djelomi¢no snizavanje tlaka u plinovodu ostvariti potroSnjom plina kod usputnih
potrosaca.
Na mjestima ispuhivanja plinovoda:

- udaljiti u zoni 10 m neuposlene osobe, te naprave, strojeve i predmete koji mogu izazvati

paljenje plina. U toj zoni zabranjeno je rabiti mobitele ili UKV uredaje za komunikaciju.

- postaviti table ili trake POZOR PLIN i ZABRANJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM

- postaviti najmanje dva vatrogasna aparata S9.
Za ispuhavanje plinovoda do atmosferskog tlaka, za ispuhavanje pri inertiziranju plinovoda ili pri
odzracivanju plinovoda pri pustanju plina u njega koristiti sedla za baloniranje i odzracivanje.

Prije inertiziranja plinovoda provjeriti da je obustava protoka plina provedena na nacin da u plinovod
ne moze naknadno prodrijeti plin i da je ispuhan do atmosferskog tlaka.
Inertiziranje plinovoda se provodi ispiranjem plinovoda inertnim plinom (dusik ili ugljiéni dioksid) i to
trostrukog volumena od volumena plinovoda koji se inertizira, odnosno tako dugo dok na mjestu
ispuhivanja vise ne izlazi eksplozivna smjesa. Pri ispiranju odabrati takav redosljed mjesta
upuhivanja i ispuhivanja da se onemoguci zaostajanje plina ili eksplozivhe smjese u "dZzepovima" na
plinovodu.
Prije odrezivanja plinovoda:
- provjeriti da je plinovod koji Ce se odrezivati inertiziran
- provjeriti da je jama za odrezivanje plinovoda primjerena za obavljanje radova
- provjeriti da su radnici upoznati s planom izvodenja radova i da su na gradiliStu svi potrebni
dijelovi i alat za izvodenje radova
- provjeriti funkcioniranje glavnog i pomoc¢nog UKV uredaja za komunikaciju
- pri odrezivanju plinovoda primijeniti iste mjere kao kod ispuhivanja plinovoda zbog snizenja
tlaka u
- plinovodu.
Prespajanje novog na postojeci ST plinovod provesti u ljetnim mjesecima a radove organizirati tako
da se prespoj izvede u sto kraéem vremenu.
Plin se pusta u plinovod po provedenoj tlatnoj probi plinovoda te uspjeSno provedenom internom

tehni¢kom pregledu, a u sklopu izrade prespoja novog na postojeci ST plinovod. Tla¢na proba je
valjana ukoliko nije proslo od konacnog ocitanja tlacne probe do pustanja plina duze od 24 sata s

ATIK d.o.o. 63



0\ /\ T I K Atik d.o.o. Sjediste: Drinska 21, HR-10000 Zagreb www.atik_hr
OIB: 88601769042 Ured: Kninski trg 14, HR-10000 Zagreb info@atik hr

INVESTITORI OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

LOKACIJA: k.. 1486 k.o. JEZERO KLANJECKO, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
STRUK. ODR: ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE

OZNAKA: GP 366/2022

time da je do pustanja plina plinovod ostao pod tlakom zraka od najmanje 2 bar pretlaka koji se prije
pustanja plina mora jo$ jednom izmjeriti. Na krajeve plinovoda u koje ¢e se pustati plin ugraditi
nastavke za ispuhavanje. Prije pustanja plina u plinovod provjeriti da je ispuhan zrak od tlacne probe
do atmosferskog tlaka.

Prije pustanja plina u plinovod u njega pustiti inertni plin da ne dode do stvaranja eksplozivne smjese.
Plin pustati polagano kako bi se $to manje mijeSao s inertnim plinom odnosno zrakom. Pri pustanja
plina u plinovod odabrati takav redoslijed otvaranja zapora i mjesta ispuhavanja da se onemogudi
zaostajanje zraka ili eksplozivne smjese u "dzepovima" na plinovodu. Ispuhavanje pri pustanju plina
u plinovod provodi se putem cijevi koja nadvisuje teren najmanje 2,5 m i koja je drugim krajem
spojena na plinovod. Odzradivanje plinovoda kod pustanja plina provodi se tako dugo dok se ne
postigne na ispuhu koncentracija plina iznad 98%.

Spojeve na prespojima koji nisu bili obuhvaéeni tlaénom probom ili su na njima provodeni zahvati
nakon tlacne probe, nakon pustanja plina u plinovod ispitati sapunicom i gastecom na nepropusnost
i to tri puta u razmaku po 6 sati.

Postojeci plinovod koji se trajno stavlja izvan funkcije, ali ostaje u zemlji, po provedenom inertiziranju
sekcionirati tako da se plinovod izreze na sekcije 100 - 200 m zavisno o stanju na terenu i dimenziji
plinovoda, a na odrezane krajeve cijevi zavariti kape.

Ako se plinovod koji se trajno stavlja izvan funkcije i vadi iz zemlje, po provedenom inertiziranju, isti
otkopati i sekcionirati na komade koje je moguce transportirati.

Sekcioniranje i po potrebi uklanjane plinovoda iz zemlje obavljaju izvoda¢ strojarskih i gradevnih
radova uz odobrenje Gradske plinare Zagreb, ali tek posto dobiju pismenu potvrdu Gradske plinare
Zagreb da je plinovod inertiziran. Otkope za sekcioniranje plinovoda, otkapanje sekcioniranog
plinovoda, utovar u svoj kamion pojedinih sekcija te njihov odvoz u Gradsku plinaru Zagreb obavlja
izvodaC gradevnih radova. Izvoda¢ strojarskih radova izvodi sekcioniranje plinovoda i zavarivanje
kapa.
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2) Vodovod

Zastita

Na mjestu prolaska vodovoda ispod propusta potrebno je isti umetnuti u Eeli¢nu zastitnu cijev duzine
po 3 m. Zastitu izvesti kako slijedi:

o nakon paZljivog iskopa, izrezati po 3 m (po 1.5 m na svaku stranu od osi propusta)
postojece produktne cijevi;

e na novu produktnu cijev (DN110, PE100, PN16, SDR 11) ugraditi po 3 distancera
(koncentriéne izolatore);

e novu produktinu cijev uvuci u Celiénu zastitnu cijev DN177.8x8 i vrhove zatvoriti "z"
brtvama;

o elektrofuzijskim spojnicama obostrano zavariti komad nazad na ostatak postojeéeg
produktovoda.

Zastitu izvesti prema detalju iz grafickog dijela. Pozicije zastite su sljedece:

STAC km 0+020;
STAC km 0+590 — 0+600,00;
STAC km 0+730;
STAC km 0+800 — 0+825,00;
STAC km 1+360 — 1+380,00;

U slucaju potrebe lokalnog izmicanja vodovoda na vec¢u dubinu, umjesto elektrospojnica obostrano
je potrebno denivelaciju trase izvesti sa po dva elektrofuzijska koljena (45°) s komadom cjevi izmedu
koljena duzine prema potrebi i karakteristika nove produktne cijevi.

3) EE mreza
Postojeci vodovi zratne niskonaponska i podzemne EE mrezZe se zadrzavaju.
4) EKI

Postojeci kabeli i vodovi zraéne EKI mreze se zadrzavaju.

POSEBNE NAPOMENE

U slu€aju nailaska na instalacije koje nisu detektirane potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o
istom, te postupiti po zahtjevu ovlasStene osobe. Kod eventualnih oStecenja instalacija potrebno je o
istom hitno obavijestiti vlasnika instalacija kako bi se izvrSila sanacija. Mjesta krizanja komunalnih
instalacija potrebno je geodetski snimiti i dostaviti vlasniku instalacija.

Projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
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2.2. Program kontrole i osiguranja kakvoce

2.2.1. Opécenito

Ovi tehnicki uvjeti dopuna su i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu gradevine i kao takvi su sastavni
dio predmetnog elaborata i prema tome obvezni za Izvodaca.

Prometnu i komunalnu infrastrukturu treba izvesti prema Glavnom projektu, vazeéim hrvatskim
propisima, tehnic¢kim propisima i pravilima struke.
Predmetni elaborat, kao sastavni dio glavnog projekta, mora biti ovjeren od nadlezenih ustanova.

Za sve promejene i odstupanja od ovog elaborata mora se se pribaviti pismena suglasnost
Nadzornog inZenjera odnosno projektanta.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouciti elaborat te provijeriti postojece stanje. Za sva eventualna
odstupanja potrebno je konzultirati Nadzornog inZenjera ili Projektanta.

Samovoljna izmjena elaborata izvrSena po lzvodadu, iskljuéuje odogovornost Projektanta za
tehniCku ispravnost elaborata odnosno odredene cjeline.

2.2.2. Materijali i oprema

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju
cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili
kakvocu nekog propisanog materijala i drZi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost,
duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi
projektant u suglasnosti s nadzornim inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga izvodaca.

U slu€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

2.2.3. Obaveze investitora

Investitor mozZe zakljuCiti ugovor o izvodenju radova samo s lzvodatem Kkoji je registriran za
izvodenje predmetnih radova.

Ako u gradenju sudjeluje dva ili vise izvodaCa, Investitor odreduje jednog od izvodacCa koji je
odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje Glavnog inZenjera gradilista.
Investitor je obavezan prije poCetka radova ugovoriti obavljanje stru¢nog nadzora nad izgradnjom i
dostaviti Izvodacu ime osobe ovlastene za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemiljiste. Prilikom primopredaje potrebno je
u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju.

Po zavrSetku radova a prije stavljanja gradevine u pogon, Investitor je obavezan zatraziti tehnicki
pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti

Investitor je duzan povjeriti projektantu glavnog projekta projektantski nadzor gradenja gradevine
ako je takav nadzor predviden glavnim projektom. '’

Investitor je duzan (najmanje 7 dana prije poCetka radova) dostaviti operaterima postojecih
instalacija obavijest o poCetku radova, naruciti iskolCenje postojecih instalacija i nadzor nad
izvodenjem radova.
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2.2.4. Obaveze izvodaca

Izvoda¢ je obavezan imenovati inZzenjera gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje.
Izvodac€ je obavezan graditi u skladu s projektnom dokumentacijom.

Izvoda¢ treba redovito upisivati u gradevinski dnevnik sve potrebne podatke koje je obavezan upisivati,
te ih svakodnevno prezentirati Nadzornom inZenjeru.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim
uputstvima za uporabu i odrzavanje izvedene instalacije duZan je Izvodaé¢ dostaviti Investitoru prije
izvrSenja tehniCkog pregled.a

IzvodaC daje garantni rok za kvalitetu izvedenih radova u roku koji ¢e definirati ugovorom sa
Investitorom, a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca koji ne smije biti kraéi od 6
mjeseci.

Izvodac je obavezan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili uporabom nekvalitetnog materijala, dok za radove nastale nasilnim ostecenjem ili
nestru¢nim koristenjem ne snosi odgovornost.

Primopredaja izvedenih radova treba se izvrsiti izmedu lzvodala i Investitora nakon tehni¢kog
pregleda.

Ako Investitor bez posebne pismene dozvole Izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu gradevinu prije
tehni¢kog pregleda i prijema, smatra se da je time Investitor preuzeo kvalitativno kvantitativho u
punom opsegu cjelokupno izvedene radove.

2.2.5. Obaveze nadzornog inzenjera

Nadzorni inzenjer je obavezan nadzirati gradenje tako da bude u skladu s projektnom
dokumentacijom, propisima i pravilima struke.

Utvrditi je li iskolCenje gradevine provela osoba ovlastena za obavljanje geodetskih poslova i ima li
Izvoda€ suglasnost za obavljanje poslova gradenja.

Odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja
kvalitete odredenih dijelova gradevine.

Pravodobno upoznati Investitora sa svim manjkavostima, odnosno napravilnostima koja uodi tijekom
gradenja.

Sastaviti zavrdno izvjeSce.

Nadzomi inzenjer ¢e osim zakonom predvidenih aktivnosti po potrebi zajedno s rukovodite,jem
radova riesavati nastale probleme.

2.2.6. Zemljani radovi

Prilikom preuzimanja radova izvodac preuzima od nadzornog inZenjera zabiljezene geodetske
oznake potrebne za iskolCenje gradevine. Radovi obuhvacaju sva geodetska mjerenja kojima se
podaci s projekta prenose na teren te oznaCavanje, osiguranje, odrzavanje i obnavljanje iskol&enih
oznaka tijekom gradenja.

Dno iskopa mora biti oblikovano to¢no prema projektu s dopustenim odstupanjima £ 2 cm ako u
projektu nije drugacije oznaceno. Nagib pokosa odreden je projektom, a ako nije treba ga odrediti
izvodac, uz odobrenje nadzornog inZzenjera. Osiguranje pokosa tijekom gradnje duznost je izvodaca.
Na gornjem rubu rova treba osigurati zastitni pojas od najmanje 60 cm radi zastite gradevinske jame

od zaruSavanja nastalih zbog vanjskih utjecaja. U slu€aju da na pojedinim mjestima postoji opasnost
od uru8avanja, nadzorni inZenjer ¢e upisom u dnevnik radova propisati odredenu zastitu. Iskopani
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materijal treba odbacivati od stijenki iskopa na potrebnu sigurnu udaljenost, a razvrstati ga po
upotrebljivosti za ponovno zatrpavanje, ugradnju u nasipe ili prijevoz na deponiju.

U slucaju pojave vece koli€ine podzemne vode izvoda€ je duzan obavijestiti nadzornog inzenjera
radi poduzimanja odgovarajucih mjera.

Na dijelovima gdje se oCekuju podzemne instalacije iskop se mora vrsiti ruéno. O nailasku na
prepreku izvoda¢ mora obavijestiti nadzornog inZzenjera, koji odlu€uje nacin zastite ili uklanjanja
prepreke. Posebno se napominje izvodacu radova da tijekom izvedbe zemljanih radova posebnu
paznju obrati na ostale komunalne instalacije jer sve Stete nastale nepaznjom idu na njegov teret
Sve iskope izvesti to€no prema projektu.

U jedini¢nim cijenama uklju¢en je sav rad oko iskopa (ru¢nog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne
dubine, sa svim potrebnim pomoénim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsine,
obrubljivanje stranica, osiguranje od urusavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje
oborinske ili procjedne vode. Takoder za viSak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u
jedini¢noj cijeni odvoza stavke i utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to
odredenoj gradskoj deponiji. Obraéun zemljanih radova vrSi se po volumenu stvarno izvedenog
iskopa ili nasipa, mjereno u sraslom stanju. Odvoz i dovoz materijala obraCunava se takoder po
volumenu gotovog iskopa ili nasipa, sa dodatkom na rastresitost materijala. Prije poCetka radova
treba odrediti toéno mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povecéanje cijene
na racun prijevoza nece priznati.

VAZNE NAPOMENE

Gradevinski radovi u zastithom pojasu cjevovoda (jedan metar od osi instalacije sa svake strane)
moraju se izvoditi ruéno uz poseban oprez i strogo zabranjen strojni iskop. Gradevinski strojevi
prilikom izvodenja radova ne smiju prelaziti preko nezasticenog cjevovoda.

2.2.7. Betonski radovi

Kontrola kakvoce betona

Kontrola kakvoce betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije i projekta betona.

Kontrola proizvodnje betona

Pogoni koji proizvode beton kategorije B:ll moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i proizvodne
sposobnosti propisane u normi HRN U.M1.050 i moraju u pogonu imati laboratorij za kontrolu
proizvodnje opremljen prema uvjetima u normi HRN U.M1.052.

Prema uvjetima u normi HRN U.M1.050 betonski pogon mora imati izvje$taj o podobnosti za
homogenu proizvodnju betona i izvejStaj o mjeseCnom ispitivanju to¢nosti uredaja za doziranje
komponenata.

Kontrola proizvodnje betona u tvornicama betona mora se provoditi prema uvjetima propisanim u
normi HRN M.M1.051. Pri tome pod tvornicom betona treba podrazumijevati postrojenje za
proizvodnju betona proizvedenog kapaciteta od najmanje 15 m3 u ugradenom stanju na sat. Iznimno
kao tvornica betona moze raditi i postrojenje proizvodnog kapaciteta od najmanje 10 m3/h ako
zadovoljava uvjete propisane u normi HRN U.M1.050.

Kontrola kakvoée cementa

Osnovna svojstva cementa, prema vrstama i klasama propisanim projektom kontrukcije, moraju
zadovoljavati uvjete odgovarajucih standarda i uvjete projekta konstrukcija | radova. Za proizvodnju
betona mogu se upotrebljavati samo cementi €ija su svojstva uvjetovana propisima odgovarajucih
normi i Tehnickih uvjeta, prethodno dokazana.

Kontrola i osiguranje kakvoée cementa mora se provoditi u tri faze:
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- proizvodna kontrola u tvornici cementa,

- dokazana kontrola lli atestiranje- kakvoCe koje provode ovlaStene organizacije prema
Naredbi o obveznom atestiranju cementa (Sluzbeni list 34/85), i

- proizvodna kontrola cementa na mjestu proizvodnje betona prema ¢lanku 39. Pravilnika o
tehni¢kim normativima za beton i armirani beton.

Kontrola kakvoée armature

Svojstva Celika za armiranje (GA i RA) moraju zadovoljavati uvjete Pravilnika o tehni¢kim
normativima za beton i armirani beton (glava lll, tabela 14) i uvjete propisane u normi HRN C.K6.020.

Oblik i dimenzije Celika za armiranje (GA i RA) moraju zadovoljiti uvjete iz normi HRN C.K6.120.
Celik za mrezastu armaturu i Bi armaturu mora zadovoljavati uvjete iz normi HRN C.B6.013. Oblik i
dimenzije mrezaste armature (MAG i MAR) moraju zadovoljiti uvjete iz normi HRN U.M1.091. Oblik
i dimenzije Bi.armature (BIA) moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN.U.M1.092.

Ako ne postoje pravovaljani tvornicki rezultati ispitivanja koji se moraju odnositi na proizvodnu Sarzu
iz koje je primlijena poSilika Celika za armiranje proizvedena, izvoda¢ mora prije ugradnje Celika
izvrsiti kontrolna ispitivanja &elika.

Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz tablice 14. Pravilnika o tehni¢kim normativima za
beton i armirani beton i to¢ke 7.5. propisana u normi HRN C.K6.020.

Uvjeti kakvoce, uvjeti kontrole kakvoce i uvjeti upotrebe agregata za beton, su propisani normama
HRN B.B3.100., HRN B.B2.009. | HRN B.B2.010.

Kontrola kakvocée agregata
Kontrola i osiguranje kakvocée agregata mora se provoditi u tri faze:

- proizvodna kontrola na mjestu proizvodnje agregata,

- dokazna kontrola ili atestiranje kakvoce frakcije agregata koju provode ovlastene organizacije
prema Naredbi o obaveznom atestiranju kamenog agregata za beton i asfalt (Sluzbeni list
41/87), i

- proizvodna kontrola agregata na mjestu proizvodnje betona prema &lanku 39. Pravilnika o
tehni¢kim normativima za beton i armirani beton.

Kontrola suglasnosti kakvo¢e betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradiliStu)

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava ocvrslog betona i
davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.

Uzorci za dokaz suglasnosti i tlacne CvrstoCe s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na
mjestu ugradivanja betona prema programu kontrole kakvoc¢e utvrdenog projektom konstrukcije i
projektom betona i prema odredbama odgovarajucih standarda.

Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete iz normi HRN U.M1.051 uzima se:

najmanje jedan uzorak dnevno zasvaku vrstu betona u danima betoniranja,

jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mjesavina,

najmanije tri uzorka za jednu partiju betona, i

- jedan uzorak od svake isporuCene, koliCine betona za konstrukcijske elemente koji su
znacajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugraduju samo manje koli¢ine betona.

Ako se betonara nalazi na gradilidtu i ako se beton proizvodi samo za potrebe tog gradilista, a pogon
ima kontrolu kakvoée proizvodnje betona u skladu s normama HRN U.M1.051, rezultati kontrole
kakvoce proizvodnje betona u skaldu s normom HRN U.M1.051., rezultati kontrole kakvoce
proizvodnje betona mogu se koristiti za dokazivanje suglasnosti kakvoce betona s uvjetima projekta
konstrukcije, ako je tako programirano projektom betona.

Pri uzimaniju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se
ugraduje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlaCne ¢vrstoce.
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Ostala svojsva betona, ako su prema uvjetima eksploatacije uvjetovana projektom kontrukcije i
projektom betona, ispituju se prema uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona i prema
odgovaraju¢im standardima.

lzvodenje betonskih radova

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona. Projekt betona mora
se izraditi prije poCetka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona i mora
sadrzavati:
- plan betoniranja, organizaciju i opremu,
- nacin transporta i ugradivanja betona,
- nacin njegovanja ugradenog betona,
- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,
- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mjeSavine i betona po
partijama,
- plan montaze montaznih elemenata, projekt skela za slozene konstrukcije i
- elemente od betona i armiranog betona, ako nije dan u projektu konstrukcije, kao i projekt
specijalnih vrsta oplata.

Projektom betona izvodac radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za izvodenje
betonskih radova i prilagoditi im svoju tehnologiju i raspoloZive materijale uz zadovoljenje i uvjeta
projekta konstrukcije i uvjeta vazecih propisa.

S projektom betona moraju se prije poCetka betoniranja suglasiti i projektant i narucilac objekta.
Sastav betonskih mjeSavina za projektirane klase betona treba dati prema provedenim prethodnim
ispitivanjima sa materijalima koji ¢e se primjenjivati u proizvodnji betona i prema postojeéim
sastavima u tvornici betona, koja ¢e za objekt proizvoditi beton, a koji moraju biti dokazani
parametrima statisticke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja uvjetovanih svojstava iz posljednjeg
dokaznog tromjesec¢nog vremenskog perioda.

Koli€ina betona i tehnicki uvjeti kakvote betona unose se iz projekta konstrukcije. Eventualne
izmjene ili dopune uvjetovanih svojstava smiju se unositi u projekt betona samo uz suglasnost
projektanta i naruc€ioca. Plan betoniranja treba sadrZavati redosljed i opis betoniranja pojedinih
konstrukcijskih elemenata i sklopova uklju€ujuéi i utvrdivanje vremenskih pomaka u fazama
betoniranja nuznim za dozrijevanje betona, opise prekida i nastavka betoniranja na predvidenim i
nepredvidenim mjestima, dokaze stabilnosti pojedinih elemenata i sklopova u fazi izvodenja (ako su
potrebni) i organizaciju i opernu za izvodenje betonskih radova. Predvidena sredstva transporta i
ugradnje betona moraju biti dimenzionirana i specificirana i po vrstama i po radnim kapacitetima u
skladu s planom betoniranja i dinamikom izvodenja betonskih radova. Planirani nacin njegovanja
betona mora biti detaljno razraden i prilagoden uvjetima izvodenja betonskih radova i vrsti i tipu
konstrukcijskih elemenata. Definirati treba vrstu, nacin i vrijeme primjene zastite.

Program kontrole kakvoce mora obuhvatiti sve aktivnosti pregleda i ispitivanja pojedinih materijala,
Celika za beton, ukljuujuéi i utvrdivanje ucestalosti pojedinih aktivnosti (uskladene s propisanim
kriterijima) i nacin evidentiranja, obrade i dostave dokumentacije kvalitete betona naruciocu objekta.
Osnove programa i osiguranja kontrole kakvoce betona s postupkom ocjenjivanja i prihvacanja
kakvoce izvedenih radova moraju biti dane u projektu konstrukcije. Projektom konstrukcije i
projektom betona moraju biti definirane obveze sudionika u izvodenju betonskih radova (projektanta,
izvodaca i narucioca) u provodenju kontrole i osiguranja kakvocée betona.

Izvoda€ elemenata i konstrukcija od betona mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje kakvocéu
upotrebljavanih materijala i izvodenje radova.

Dokumentacija kakvo¢e materijala i radova u tvornici betona mora sadrzavati:
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- knjige prijema pojedinih materijala u koje se za svaku poSiljku unose vizualne ocjene kakvoce
materijala i verifikacije popratne dokumentacije (prvenstveno atestnog znaka).

- izvjestaj o podobnosti tvornice za homogenu proizvodnju betona sa mjesecnim izvjestajima
kontrole i ispravnosti uredaja za doziranje komponenata,

- centralne knjige uzorkovanja pojedinih materijala i svjezeg i oCvrslog betona s rezultatima
ispitivanja,

- dokumentaciju praéenja i preuzimanja betona po partijama,

- kvartne izvjeStaje o postignutim markama svih vrsta betona (ateste kod izrade naredaba o
obveznom atestiranju kakvoce proizvodnje betona).

Dokumentacija kakvo¢e materijala i radova na gradilistu (na objektu) mora sadrzavati:

- projekt betona,

- gradevinski dnevnik (voden prema Pravilniku o uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika, NN 142/2013) u koji se iz dokumentacije kakvoc¢e moraju upisivati: dnevne
temperature i vremenske prilike, pregledi temeljnog tla, oplate i armature, vrste i uvjetovana
kakvoca betona, podaci o uzimanju kontrolnih uzoraka betona i ispitivanjima izvrSenim na
gradilidtu i podaci o prijemu i kakvoci materijala dopremljenih na gradiliste,

- dokaze kakvoce ugradene armature i nastavljanja armature zavarivanjem,

- dokumentaciju pracenja i preuzimanja betona po partijama s priloZenim dokazima kakvoce
proizvedenog betona (kvartalnim ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije
atestima kakvoce proizvedenog betona),

- rekapitulaciju dokumentacije kakvo¢e materijala i izvodenja radova po objektima i vrstama
radova (zavrsni izvjestaj kakvoce materijala i radova).

Projektom betona moraju biti utvrdena mjesta planiranih prekida betoniranja i definiran nacin obrade
spojne povrsine i nastavljanja betoniranja koji osigurava projektirano ponasanje konstrukcije. Nacin
zastite betona, prilagoden vremenskim prilikama i konstrukcijskim elementima, mora biti definiran
projektom betona.

ZavrSna ocjena kakvoce betona

- Za betone kategorije B.Il mora se dati zavrSna ocjena kakvoce betona koja mora obuhvacati:
dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama, i

- misljenje o kakvoéi ugradenog betona koje se daje na osnovi vizualnog pregleda konstrukcije
(koje je obavio i registrirao odgovorni nadzorni inZenjer tijekom gradnje), pregleda i
kontinuirane kontrole dokumentacije o gradnji i verifikacije rezultata iz evidencije tekuce
kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.

ZavrSnu ocjenu kakvoce betona daje zaduzena stru€na sluzba naruciocu (nadzor) ili po njemu
angazirana radna organizacija registrirana za djelatnost kontrole i osiguranja kakvoce betona. Na
osnovi te ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kakvoce
betona.

Naknadno ispitivanje kakvoée betona (u konstrukciji)

Ako odabrani kriterij kvalitete betona za odredenu partiju betona nije ispunjen, ili ako za dokaz
projektirane marke betona nema dovoljno utoraka, mora se pristupiti naknadnom ispitivanju i
dokazivanju kakvoce betona u konstrukciji prema normi HRN U.M1.048. Naknadnim ispitivanjem
treba utvrditi karakteristicnu tlaénu &vrstocu ugradenog betona na dan ispitivanja i karakteristicnu
tlacnu Cvrstoc¢u proraCunatu na 28-dnevnu starost betona.
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2.2.8. Tesarski radovi

U pogledu dimenzija i kvalitete, oplata mora biti izvedena prema vazeéim tehnickim propisima s
obveznim, vaze¢im normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-u D.A0.020, kao
i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. PovrSina betona mora imati jednoliku strukturu i boju.
Izvoditelj je duzan bez posebne naknade nakon skidanja oplate, ocistiti povrSinu betona od
eventualnih crpki i ostataka premaza oplate i si.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:

- rezana jelova grada HRN D.C1.040 | HRN D.C1.041,

- glatke plo¢e HRN D.C5.026-70,

- $per-plo¢a HRN D.05.043 i

- Cavli HRN M.B4.021
Oplata se obracdunava po GN601. Za razmak oplate upotrijebiti Zeljezne "distancere". Oplate
elemenata mogu se izvesti obicnom oplatom.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na betonskom
elementu.

2.2.9. Osiguranje gradilista

Organizacija gradnje zahtijeva osiguranje na nacin da se u najmanjoj mjeri ometa postojeci promet,
ali i da su svi sudionici u prometu na najvi$oj razini zastite.

2.2.10. Uredenje gradilista i sanacija okoli$a

Izvoditelj je duzan nakon zavrSetka svih radova ostaviti gradiliSste u potpunom redu, odnosno
potrebno je nakon izvedbe rekonstrukcije cjevovoda izvrsiti sanaciju okoliSa gradiliSta. Kompletnu
zonu gradilista, devastiranu zahvatom, dovesti na najbliZu razinu prvobitnog stanja ukoliko projektom
nije drugacije rijeSeno. Prilikom izgradnje odvodnog cjevovoda potrebno je voditi rauna da se ne
izazove Steta na okoli$, te da se oCuva njegov prirodni sklad.

Potrebno je ukloniti sve privremene objekte (drvene barake, kontejnere, demontazne ograde i
sli¢no), alat i strojeve koji su bili koristeni tijekom izgradnje odvodnog cjevovoda, demontaze i
odvozenje privremenih priklju€aka vodovoda, telefona i elektriCne instalacije.

Nakon zavrSenih zemljanih i ostalih radova, sve preostale kolicine materijala bilo zemlje ili Sljunka
kao i neutroSeni materijal izvoditelj mora potpuno odstraniti sa gradiliSsta na odlagaliSte koje utvrdi
jedinica lokalne samouprave ukoliko se radi o Cistom materijalu, a ukoliko se radi o zauljenom
materijalu s njim treba postupiti u skladu s Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
Kod radova na pristupnoj cesti, kod radova na prekopima, izvoditelj mora cestu ostaviti potpuno
Cistu, sa ugradenim rubnjacima, uredenom povrSinom asfalta na mjestima gdje se izvodio prekop.
Ako je odvodni cjevovod polozen preko travnjaka, isti se nakon polaganja cjevovoda moraju opet
pokriti busenovima trave, tj. vratiti u prvobitno stanje.

Nakon izvedbe svih zavrSnih radova investitor je duzan osigurati uredenje okoliSa i dovesti ga u no
stanje.

Projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
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2.3. Procjena troSkova gradenja

Procjenjujem da ¢e troSkovi izgradnje, prema ovom projektu, bez PDV-a, iznositi:

=100.000,00 kn

=13.272,28 €

Fiksni teCaj konverzije: 7,53450

Projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.

ATIK d.o.o.
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2.4. Troskovnik radova
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Opis radova

ZASTITA PLINOVODA

Detekcija i iskol¢enje postojecih instalacija plina. Obracun po m' trase postojecih

instalacija.

Izrada probnih iskopa radi utvrdivanja stvarnog poloZaja postojecih podzemnih
instalacija uz nadzor vlasnika instalacija te eventualna zastita istih. Iskope izvoditi
iskljudivo ruéno. To¢nu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit ¢e
nadzorni inZenjer u dogovoru s projektantom i izvoda¢em na osnovi uvida u
situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika
instalacija. Iskop vrsiti pazljivo kako ne bi doslo do ostecenja instalacija. Sve
kontrolne rovove i stanje na terenu upisati u gradevinski dnevnik. Podatke o
poloZaju instalacija u neposrednoj blizini trase unijeti u geodetski snimak izvedenog
stanja. Veli¢ina iskopa 0,6x1,2x1,2 m sa zatrpavanjem.Obracun je po m3.

Strojni iskop u materijalu "C" kategorije, da se ne osteti izolacija cijevi. Iskopani
materijal odbacivati min. 1.0 m od ruba rova. Iskop podrazumijeva i svu potrebnu
zastitu (razupiranje, odvodnja, zbijanje). Obracun je po m3 stvarno izvrienog iskopa

u sraslom tlu.

Rucni iskop rova u materijalu "C" kategorije, iskop je predviden s pravilnim
vertikalnim zasjecanjem stranica. Iskopani materijal treba odbaciti od ruba rova
minimum 1 m s jedne strane, a druga strana mora ostati slobodna za izvodenje
monterskih i ostalih radova. Iskop podrazumijeva i svu potrebnu zastitu
(razupiranje, odvodnja, zbijanje). Stranice rova se osiguravaju od urusavanja
drvenom oplatom. Stavka ukljucuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. U
jedini¢nu cijenu je uklju¢eno i izbacivanje materijala uslijed urusavanja. Jedini¢na
cijena obuhvaca iskop i sve pomoéne radove (oplate, crpljenja vode, vertikalne
prijenose, privremeno odlaganje i sl.), ¢i¢enje i planiranje dna rova, utovar viska
materijala u prijevozno sredstvo. Obra¢un je po m3 stvarno iskopanog rova u

sraslom tlu.

Planiranje dna rova za potrebe ispravnog nalijeganja rasteretne ploce s to¢noséu +-

2 cm. Obradun po m2.

Zatrpavanje rova plinovoda zamjenskim materijalom Sljun¢anim materijalom, u
slojevima 25-40 cm . Jedinicna cijena obuhvaca zatrpavanje rova te sav ostali rad,
materijal i opremu potrebnu za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je po m3

ugradenog materijala.

Trake upozorenja. Polietilenska traka upozorenja Zute boje, Sirine 6-8 cm, s
natpisom "PLIN" ili "POZOR PLIN". Obracun po m1 trake upozorenja. Stavka
obuhvaca nabavu, prijevoz na gradiliste i montazu materijala.

|zrada geodetskog snimka izvedenog stanja. Stavka obuhvaca sav rad na izradi
geodetskog snimka izvedenog stanja za upis u katastar vodova. Navedenu
dokumentaciju potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka i jedan (1) primjerak u

elektronskoj kopiji na CD-u.

Jedinica Jedini¢na cijena

B Koli¢ina
mjere (€)
m 15
m3 2
m3 6
m3 12
m2 60
m3 6
ml 15

komplet 1

Ukupno
(€)
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Opis radova

ZASTITA VODOVODA
Detekcija i iskol¢enje postojecih instalacija vodovoda. Obracun po m' trase
postojecih instalacija.

Izrada probnih iskopa radi utvrdivanja stvarnog poloZaja postojecih podzemnih
instalacija uz nadzor vlasnika instalacija te eventualna zastita istih. Iskope izvoditi
iskljudivo ruéno. To¢nu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit ¢e
nadzorni inzenjer u dogovoru s projektantom i izvoda¢em na osnovi uvida u
situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika
instalacija. Iskop vrsiti pazljivo kako ne bi doslo do ostecenja instalacija. Sve
kontrolne rovove i stanje na terenu upisati u gradevinski dnevnik. Podatke o
poloZaju instalacija u neposrednoj blizini trase unijeti u geodetski snimak izvedenog
stanja. Veli¢ina iskopa 0,6x1,2x1,2 m sa zatrpavanjem.Obracun je po m3.

Strojni iskop u materijalu "C" kategorije, da se ne osteti izolacija cijevi. Iskopani
materijal odbacivati min. 1.0 m od ruba rova. Iskop podrazumijeva i svu potrebnu
zastitu (razupiranje, odvodnja, zbijanje). Obracun je po m3 stvarno izvrienog iskopa
u sraslom tlu.

Rucni iskop rova u materijalu "C" kategorije, iskop je predviden s pravilnim
vertikalnim zasjecanjem stranica. Iskopani materijal treba odbaciti od ruba rova
minimum 1 m s jedne strane, a druga strana mora ostati slobodna za izvodenje
monterskih i ostalih radova. Iskop podrazumijeva i svu potrebnu zastitu
(razupiranje, odvodnja, zbijanje). Stranice rova se osiguravaju od urusavanja
drvenom oplatom. Stavka ukljucuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. U
jedini¢nu cijenu je ukljuceno i izbacivanje materijala uslijed urusavanja. Jedini¢na
cijena obuhvaca iskop i sve pomocne radove (oplate, crpljenja vode, vertikalne
prijenose, privremeno odlaganje i sl.), ¢iS¢enje i planiranje dna rova, utovar viska
materijala u prijevozno sredstvo. Obracun je po m3 stvarno iskopanog rova u
sraslom tlu.

Planiranje dna rova za potrebe ispravnog nalijeganja rasteretne ploce s to¢noséu +-
2 cm. Obracun po m2.

Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom $ljun¢anim materijalom, u slojevima 25-
40 cm . Jedini¢na cijena obuhvaca zatrpavanje rova te sav ostali rad, materijal i
opremu potrebnu za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je po m3 ugradenog
materijala.

Trake upozorenja. Polietilenska traka upozorenja Sirine 6-8 cm, s natpisom.
Obracun po m1 trake upozorenja. Stavka obuhvaca nabavu, prijevoz na gradiliste i
montazu materijala.

Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja. Stavka obuhvaca sav rad na izradi
geodetskog snimka izvedenog stanja za upis u katastar vodova. Navedenu
dokumentaciju potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka i jedan (1) primjerak u
elektronskoj kopiji na CD-u.

ZASTITA EKI

Zastita instalacija EK infrastrukture. Stavka obuhvaca nabavu, dobavu i ugradnju
zastitnih cijevi kao te sav potreban rad i materijal za potpuno dovrsenje stavke .
Obracun po kom stvarno izvedene zastite.

ZASTITA EE

Lokalno prelaganje postojecih instalacija u zoni zahvata zbog iskopa kolnicke
konstrukcije i nosivog sloja. Stavkom je obuhvacen sav rad, opremu i materijal
potreban za potpuno dovrienje stavke sukladno posebnim uvjetima gradenja
vlasnika instalacije, ukljucivo i odvoz otpadnog materijala kojeg je potrebno zbrinuti
sukladno vazeéim zakonskim propisima.

Radove izvodi vlasnik instalacije.

Jedinica
mjere

m3

m3

m3

m2

m3

ml

komplet

komplet

komplet

Jedini¢na cijena

Koli¢ina
(€)

80

12

35

14

72

25

300

Ukupno
(€)
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2.5. Graficki prilozi
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Specifikacija dimenzija
Cijev koncentriéni izolatori / kliza¢i "Z" briva
. . a b c d
Plinovodna Zaslitna m) (m) (m) (m) dimenzije dimenzije
(mm) kom (mm) kom
dy (mm) s1(mm) dp (mm) s, (Mm)

63.0 5.8 139.7 6.3 3.00 1.50 1.25 0.25 DN63x25 mm 3 DN 140/ 63 2
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Kom. | Naziv Poz. Standard Materijal
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2 "Z" brtva, komplet 4 guma

4 | elektrofuzijsko koljeno 45° d63 5.1 PE 100, 10 bar, SDR 11 e i e Ko JEZERO KLANJECKO

A 4 LIKO TRGOVISCE U e T GP 366/2022
. - OIB: 48320630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
2 elektrofuzijska spojnica d63 52 PE 100, 10 bar, SDR 11 / \ o
SANACDA — NERAZVRSTANE — PROMETNICE Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif. .
Atik do.o DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE prosinac/2022
Drinska 21, Zagreb
info@atik.hr ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA
Napomena: www.atik hr POSTOJECIH INSTALACA 1:25
- elektrofuzijska koljena Ce se ugradivati u slu¢aju potrebe vertikalnog izmjestanja plinovoda
TIPSKI DETALJ ZASTITE PLINOVODA ISPOD PROPUSTA 3.




Uzduzni presjek

k& 1486
k.o. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

GP 366/2022

‘ kolnik ‘
| |
‘ betonska obloga cijevi propusta ‘ ‘
| 7 |
7/ \
| A+ - |
,,,T,,,
5 ‘ 5
= [ E— N — — H=———— =
/ a / A / /
d c Vi c y d
b 7, b 1
4
Specifikacija dimenzija
Cijev koncentricni izolatori / klizaci "Z" brtva
-” a b c d
Vodovodna Zasfitna (m) (m) (m) (m) dimenzije dimenzije
(mm) kom (mm) kom
dy (mm) $1(mm) d, (mm) Sy (mm)
110.0 10.0 177.8 8.0 3.00 1.50 1.25 0.25 DN110x25 3 DN 170/110 2
Specifikacija materijala
Kom. | Naziv Poz. Standard Materijal
1 PE cijev d (vodovodna cijev) 1 HRN EN 12201 PE 100, PN 16, SDR 11
1 zastitna celi¢na cijev DN 2 HRN C.B5.240 €.0000
3 koncentriéni izolatori / klizagi 3 polietilen
OPCINA VELIKO TRGOVISCE
2 "z" brtva, komplet 4 guma A RG STIEF
2 elektrofuzijska spojnica d 5 PE 100, 16 bar, SDR 11 / \ SANACIA NERAZVRSTANE PROMETNICE
Atik d.o.o DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE
Drinska 21, Zagreb
info@atik.hr ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA
www.atik.hr POSTOJECIH INSTALACIJA

Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.

prosinac/2022

TIPSKI DETALJ ZASTITE VODOVODA ISPOD PROPUSTA




500

500

DIO POJASA ZA ODLAGANJE MATERIJALA

DIO POJASA ZA ZAVARIVACKO-

MONTAZERSKE RADOVE | KRETANJE
MEHANIZACIJE

POJAS U KOJEM JE ZABRANJENO VRSITI STROJNI ISKOP

min. 100

7 7
\
200 L 200
I[
\
\
min. 100 :
| KOTA TERENA
\
3
()] S
o < 9 3
- 8 ° >
< j= £
2 5 ®
x X °
L
£ Lo
S0 1
|
Sirina rova
POPRECNI PRESJEK ROVA POPRECNI PRESJEK ROVA
ISPOD PROMETNICE U ZELENOJ POVRSINI
ST PEG3 ST PEG3
POVECAN NASIP ZBOG
/ SLIJEGANJA MATERIJALA
| /TRAKA ZA OZNACAVANJE L _ TRAKA ZA OZNACAVANJE
j - ~ SLJUNAK i " ~_MATERWAL IZ ISKOPA
-/ < - TRAKA ZA DETEKCIJU E i ) B TRAKA ZA DETEKCIJU
\, E \ -
=)\ — e ~ PUESAK =N S  PUESAK
g] — _E\? — = — ’E'—/ —
\ \ ~_
40 " PLINOVOD 40 - PLINOVOD

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr
www.atik.hr

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TRG STJEPANA | FRANE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

OIB: 48320630286

k& 1486
k.o. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

GP 366/2022

SANACIJA  NERAZVRSTANE ~ PROMETNICE
DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA
POSTOJECIH INSTALACIJA

Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.

prosinac/2022

DETALJ ROVA ZA IZMJESTANJE PLINOVODA




PRESJEK A-A

180
T ," | KOTA TERENA
|

340

)

CJEVOVOD
3
1

3

dubina iskopa

<»

50

40—~

70
140

TLOCRT
|

_——
|
|
|
|
|

20,

70

A
|7AN

D >

|

|

|

|
/Il,

|
m

|

|

|

|

|

|

12|1 )

|

|

|

|

|

330

MJESTO ZAVARIVANJA

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr
www.atik.hr

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TRG STJEPANA | FRANE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

OIB: 48320630286

k& 1486
k.o. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

GP 366/2022

SANACIJA  NERAZVRSTANE ~ PROMETNICE
DRUZILOVEC, OPCINA VELIKO TRGOVISCE

ELABORAT ZASTITE | IZMJESTANJA
POSTOJECIH INSTALACIJA

Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.

prosinac/2022

DETAL] VARNE JAME




	Druzilovec_zastita
	zastita_troškovnik bez cijena
	Druzilovec_zastita
	zastita_grafika
	1-1
	Sheets and Views
	1.


	1-2.
	Sheets and Views
	1.


	1-3.
	Sheets and Views
	1.


	1-4.
	Sheets and Views
	1.


	1-5.
	Sheets and Views
	1.


	2
	Sheets and Views
	2.


	3
	Sheets and Views
	3. zaštita plinovoda


	4
	Sheets and Views
	4. zaštita vodovod


	5
	Sheets and Views
	5. izmještanje plinovoda rov


	6
	Sheets and Views
	6. varna jama




		2022-12-28T23:13:43+0100
	IVAN VIDOŠEVIĆ


		2022-12-28T23:14:41+0100
	Ida Aleksić Filipović




