ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE

prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine 88/2017)

NSZ1- Uredska, administrativna zgrada

Naziv zgrade

Zgrada op¢ine Veliko Trgovisce

Naziv samostaine uporabne ¢jeline zgrade

Trg Stjepana i Franje Tudmana 2 49214 Veliko Trgovisée
Ulica i kuéni broj Postanski broj Mjesto

PODACI O ZGRADI O nova 0O postojeca M rekonstrukeija
Vrsta zgrade (prema Pravilniku) Uredske zgrade
Vrsta zgrade prema slozenosti tehnickih sustava zgrada sa slozenim tehnickim sustavom
Vlasnik / Investitor Optina Veliko Trgovisce
k.C.br. 692/20 k.o. Veliko Trgovisce
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak [m?) 359,36 Godina izgradnje / rekonstrukcije | 1930
Gradevinska (bruto) povrsina zgrade [m?] 626,89 Mjerodavna meteoroloska postaja
Faktor oblika fo [m-'] 0,55 Referentna klima Kontinentalna

Specifi¢na godi$nja potrebna toplinska
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE energija za grijanje Q"' H,nd [kWh/

(m?a)]

Specifi¢na godi$nja primarna
energija Eprim [kWh/{m?Za)]

47 55

A

Specifiéna godidnja isporutena energija Edel [kWh/(m?a)] 50
Specifi¢na godi¥nja emisija CO2 [kg/(m?a)] 11

Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim} zadovoljava zahtjeve za zgrade
gotovo nulte energije propisane vazeéim TPRUETZZ

ROK VAZENJA CERTIFIKATA / PODACI O OSOBI KOJA JE IZDALA ENERGETSKI CERTIFIKAT

Oznaka energetskog certifikata P_431_2013_10092_NSZ1 Datum izdavanja  5.10.2020. Datum vazenja 5.10.2030.
Naziv ovladtene pravne osobe LUGA PROJEKT d.o.0. Registarski broj  P-431/2013
Ime i prezime imenovane osobe u Gabrijela Mati¢, dipl. ing. Emgqa Per?F ’ J 6.

ovladtenoj pravnoj osobi ili ime i P 7a pip xlch .

prezime ovlastene fizitke osobe 2uged F. {{ I arf:r kd‘ﬁ‘/

/vlastorugni potpis g 5‘{ alnzra IV odveaksd ¢

PODACI O OSOBAMA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Dio zgrade Ime i prezime ovlastene osobe Naziv pravne osobe Registarski broj Vlastoruéni potpis
Gradevinski Gabrijela Mati¢, dipl. ing. grad. LUGA PROJEKT d.o.0. P-431/2013

Strojarski Zoran Bahunek, univ. spec. mech. F-920/2014

w
Elektrotehnicki | Zeljko Sebestjan, dipl. ing. el. F-261/2013 »&j/
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OBJASNJENJE SADRZAJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA
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Viasnik:

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

Trg Stiepana i Franje Tudmana 2
Veliko Trgovis¢e
OIB 48320630286

Zgrada:

ZGRADA OPCINE VELIKO TRGOVISCE

Lokacija zgrade:

Trg Stjepana i Franje Tudmana 2,
Veliko Trgovi§ée
k.¢.br. 692/20 k.o. Veliko Trgovisc¢e

lzradio:

Luga Projekt d.o.o.

Franje Malnara IV odvojak 58, Zagreb

1ZVJESCE

o provedenom energetskom

Daturm: Fujan 2020. pregledu nestambene zgrade

Voditelj izrade energetskog pregleda:

Gabrijela Matié, dipl. ing.grad.
LuGa Froj .0u Ppadrt /2013
; Jﬁ%@ﬂeﬁ C{.b,.u.
L ‘::’ T ?A@T'Hf‘.j{f%—(f(‘
Zp&ﬁe.:, F Malnara ny xdvijak 68
strojarski dio:
Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. F-920/2014

/’/

elektrotehnicki dio:
Leljko Sebestjan, mag. ing. el. F-261/2013

A

Direktor: Gabrijela Matié
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1. SAZETAK

Svrha energetskog pregleda je analiza stanja | mogucnost primjene imjers pobalisana energetskin
svojstava zgrade | poboljsanja energetske uginkovitost) skladu s realnir uvjetima ekspioatacije
uporabe zgrade te prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradi za provoden)e postupka
energetskog certificiranja zgrade i odredivanja energetskog razreda zgrade u propisaniri referentnin
klimatskim podacima prema Algoritmu

Osnovni cilj provedbe energetskog pregleda zgrade je smanjenje potrosnje energije i troskova
povezanih s potro$njom energije. smanjenje negativhog utjecaja na okoli§ | ispunjavanje zahtjeva

vaZzece regulative odnosno ispunjavanje zahtjeva po vlastitoj Zelji

Predmet energetskog pregleda je nestambena zgrada — uredska zgrada u Velikom Trgoviséu,
k.C.br. 692/20 k.o. Veliko Trgovisce, neto grijane korishe povrsine 359,36 m? a energetski
pregled je izvrsen u rujnu 2020. godine radi izrade energetskog certifikata zbog energetske
obnove zgrade

Predmetna zgrada je postojeca, gradena oko 1930 g . a obnovijena 2020. g Predmetna zgrada ima
prizemlje kat i potkrovije. Zgrada je samostojeca.

Konstrukcija zgrade je klasi¢na zidana gradnja s medukatnom konstrukcijom od drvenih grednika |
drvenom krovinom konstrukcijom. Krov Je dvostregan nagiba 36°,

Konstrukcija zgrade, prozori | vrata odredeni su prema uvidu na licu mjesta i prema glavnom projektu
energetske obnove. Zavrsna obloga podova su parket i keramicke plocice.

Stolarija je drvena s trostrukim izo staklima punjenima plinom i s low-e premazom

Grijanje u zgradi je centralno s plinskim kombi bojlerom i radijatorima

Hladenje je sa split klima jedinicama. Sve prostorije imaju vanjske otvore pa je ventilacija prirodnim
putem te se ukupno ostvaruje 0,5 h' izmjena zraka

Orijentacija zgrade je sjeveroistok, jugozapad. sjeverozapad, jugoistok

U zgradi su dostupni sliedeci energenti elektrigna energija iz javne mree. pitka voda iz javnog

vodovoda i zemni plin iz javne mreze

Frema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) zgradu

svistavamc u energetski razred B

Soglavne goepodarenie EPEGHOIT 1 Aalinem teket AE Fredstzidiz stz pub b osigorang:



Fostojedi sustav grijanja je potrebno redovito odreavati i servisirati

Ugradena alimatura uredaji sustava opskrae vodom J& potrebne iedovite cdizavati | sei visirati

Da bi se potro$nja elektricne energije U sustavu rasvjete smanjila potrebno je koristiti energetski
ucinkovite izvore svjetlosti manje instalirane shage koji zamjenjuju energetski neucinkovite s istim

ekvivalentom snage i razinom osvijetlienosti

Prilikom kupovine ifi Zamjene aparata | elektronike preporuca se nabava aparata energetskog razreda
A ili bolie  Uredaji energetskog razreda A )i bolie se odlikuju posjedovanjem tehnologki naprednih

rieéenja koja OMogucuju manju potrodnju energije od 10% do 50%
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 obujam grijanog dijela zgrade | V. I m T -  1.629,54
obujam grijanog zraka _| VT e 11.238,45 |
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2. SNIMAK POSTOJECEG STANJA

Predmet energetskog pregleda je nestambena zgrada - uredska zgrada u Velikom Trgovi§eu k.2 br
692/20 ko Veliko Trgovidée Energetski pregled izvrsen je u rujnu 2020 godine radi izrade

energetskog certifikata zbog energetske obnove zgrade

2.1. PODACI O NARUCGITELJU

narucitel;: OPCINA VELIKO TRGOVISCE, Trg Stiepana i Franje Tudmana 2. Veliko Trgovisée
naziv zgrade: Nestambena Zgrada - uredska zgrada

lokacija: k.C.br. 692/20 k.0 Veliko Trgovi§ée

adresa: Trg Stiepana | Franje Tudmana 2. Veliko Trgovigée

2.2, GRADEVINSKI | ARHITEKTONSKI ELEMENTI ZGRADE

Predmetna zgrada je postojeéa, gradena oko 1930 g., a obnovijena 2020. g. Predmetna zgrada ima
prizemlje, kat i potkrovije Zgrada je samostojeca.

Konstrukcija zgrade je klasiéna zidana gradnja s medukatnom konstrukcijom od drvenih grednika |
drvenom krovnom konstrukcijom. Krov je dvostregan nagiba 36°.

Konstrukcija zgrade, prozori i vrata odredeni su prema uvidu na licu mjesta i prema glavnom projekty
energetske obnove Zavrina obloga podova su parket i keramicke plotice

Stolarija je drvena s trostrukim izo staklima punjenima plinom i s low-e premazom.

Orijentacija zgrade je sjeveroistok, jugozapad, sjeverozapad, jugoistok.

-— — —_—
Tablica ' Geomaiiaie kaal e zgrade
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Slika 5: PRESJEK
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SJEVERCZAPADNC PROCELJE
Slika 6: PROCELJA

2.21. Koeficijenti prolaska topline

Proraéun potrebne toplinske energije

energije i topiinskoj zastiti u zgradama (

N
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JUGGZAPADNO PROCELJE

& proveden prema Tehnickom PrOPIStG & racionalnoy aporak
NN 128/15, 70/18, 86/18) za stvarne meteorologke podatke

meteoroloske postaje Stubicke Toplice te za referentne meteoroloske podatke za kontinentalny

Hrvatsku.
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Drijentacije zgiade je sjeveroistok jugozapad sjeverozapad jugoistok

Nestambens zgrada - uredsks zgrade je jedna zone s projektnont temperaturon: ariania 26 ¢
temperaturom hladenja 22°C < neprekidnim grijanien: 24 satz 7 dana tjedno  unutarnji toplinski
dobitak £ Wine® Korigne povrsine

U predmetnoj zgradi postoji negrijani dio zgrade - potkrovije.

Grijanje u zgradi je centralno s plinskim kombi bojlerom i radijatorima

Hladenje je sa split klima jedinicama. Sve prostorije imaju vanjske otvore pa je ventilacija prirodnim

putem te se ukupno ostvaruje 0.5 h' izmjena zraka

Proraéunom su utvrdeni koeficijenti prolaska tophne za sve konstrukcije vanjske ovojnice. ukupna
povrsina konstrukcija te ukupni koeficijenti gubitaka topline transmisijom i ventilacijom lzratunate
vruednostl dane su u tablici:

| | | o)
korisna | povréina gruanog duela Ao | Tmr __35_9,3_6
_CTb_UJam gruanog duela zgrade - § A ‘_ m “1.6_29_,5:1'
obujam grijanog zraka Vool om 1.238,45
D i e BECAE
.i koeﬁcuent transmlsu-:-.k.- I’I'I‘lje-l lc-pilne prema vanjskom okoligu He !L_ WIK _I a 258,_87_J
i Wlmnsmlsuske—lzm prematiu _J_Wga_vg_ WK W{
| koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor Ho o r ‘WK | 0,00]

|

E

! .
Hy, W/K ] 420,48 |

ukupnl koeﬂcuent transmlsuske lszene topllne

|

f | R (A
koeficijient transmisijske izmjene topline prema sus;edno; zgradl J H, WK | 0,00
Tablica 3: K¢ Koeflcuent« guljnlaka toplme o

2.3.  TERMOTEHNICKI SUSTAVI

Grijanje u zgradi je centralno s plinskim kombi bojlerom i radijatorima

Hladenje je sa split klima jedinicama. Sve prostorije imaju vanjske otvore pa je ventilacija prirodnim
putem te se ukupno ostvaruje 0.5 h™' izmjena zraka

Nestambena zgrada - uredska zgrada je jedna zone s projektnom temperaturom grijanja 20°C,
temperaturom hladenja 22°C neprekidnim grijanjem 24 sata 7 dana tiedne  unutarnji toplinsk)
dobitak 5 W/m? korisne povrsine.

U predmetnoj zgradi postoji negrijani dio zgrade - potkrovije

2317  Opis sustava grijanja
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2,55 Opis sustava ffadenja

Fledimeing Toracs s

slike & Hladenje

Vanjske klima jedinice Postavliene su pe proceliy dradevine ok su unutranje jedipice instaliran=

HILGE prosiong ovisig G rasporedu ran estaja i potrebaria b arisnika

2.3.4. Opis sustava ventilacije. djefomicne klimatizacije klimatizacije

susiav veriilaciie Tgiade izvedern je Frnadnin puier Priracno Provistiavee vosionis predviden
gradevinskor izvedbor civora s VBIShO prodelu ez viats) SpOmEnutt ofveri otvaraju se e
sVO gorjem diielu otvaranjen prozorskil krila) e se na taj nacin utfjece na prircdng ik ulaciiu
Zraks Takvormn cirkulacijorn zraks izbjegriute je direking st Uanje u prostor zone horavka osoba koje

Lariste predimetiu gradevinu

24. SUSTAVI POTROSNJE VODE
Predmeina zgrada ima sustav vodovada spojen na Javnu vodoopskrbnu mresy | odvodnju spojenu na

septicku jamu. U zgradi se nalaze 2 we kotlica, 2 umivaonika i 1 sudoper
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2.5.1 Rasvjeta

e prirodn

q
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zamom aitl. U energetskom sriisiy svietilike sa zamon 1iti kao | fluc lasvieta ne zadovoljavaiju
Prigusnice na fluo rasvijet! rezultiraju dodatnirn opterecenjen od 10-20 W e cllevi kao | opterecenjem

sustava jalovom energijorr

2.5.2. Ostali potrosaéi elektriéne energije
Ostali potrosaci elektriéne energile su: sustav grijanja. kuhiniska oprema. wredskz oprema aparat za

kavu racunala Lime
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oplosje grijanog dijela Zgrade
u’i obujam grijanog dijela zgrade
| & Jam grjanog dij g

|- obujam grijanog zraka

faktor oblika zgrade

' plostina korisne povréine
povrina kondicionirane
s vanjskim dimenzijama
ukupna plostina procelja

_ukﬁng_plo_étiﬁ prozora

Tablica 4: Geame|f|jske karakizrisike zgrade

3.1.

o Stiepano i fanie Tudmane =

PRORACUN DO PRIMARNE ENERGIJE -

v zlike TigeniRde

(grijane | hladene| zone racunate | |

SCEnNGE S 892201 A valil CTIQovisce
FHA PREGLED L HIESTA pAREN € CGRADE
Aelnare 11, odvoful L. 58 Zogres = S
POSTOJECE STANJE
B e zona_T—
- i A _|'_ me 897,1—8—:
R Ty
TV W T i
N B E—y
A W T e
AL | 460,52
Ag I m2 ] 498,67
_'__'"_MJ_"_E?_Y__“_ﬁﬁi

PRORACUN GODISNJE POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE / HLADENJE

Potrebna energija za grijanje za sustave bez prekida rada noéu:

. vanjska temperatura il sati potrebna toplina za grijanje Qy 4
mjesec G |; () (kWh)
sijecan) '}_'__ 06 | 744 ._ & 7N
eleta e — 3218
ozujak 6.6 | 744 2087
it R S B 1) —— 5
svibanj 16,1 [ 744 0
b T
srpan; 20,9 I 744 0
kolovoz [T 03 | 744 T e
rujan 15,4 J 720 0
listopad 10,9 | 744 - = 960 |
studen| B T 720 2 561
prosinac - lo_ o __—'—_F—?Z_—J»—— - ____—_ 4 3‘;5_4_
UKUPNO | | 18.074 |

Tabiica 5 Potrebna lopiiia za grijanje - miEsed podaci

Potrebna energija za hladenje ng 22°C

vanjska temperatura |

- Mjesec

e~

sati

Unutar zgrade tijekom sezore hladenja

~ potrebna toplina za grijanje Q,, 4
KWk
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|' trgvanj_ - IR 70 [ _0_|
! —, == S ———— - S | . ——— | |
| sviban T 161 27 236 |
_— = —— . . = — . N S ——
ISR I - Ly
| srpan; ' 20.9 | 744 ' 1681 |
kolovoz [ T a3 T 74a | T e
= —— —— ————— — e e—

rujan 154 720 | 0 [
listopad 109 T 742 | 0
studeni 61 T 7 l 0
prosinac [ 10 | @ T———————— _o'i
I'_UWNB__"L__ - T __J_“'" - _333[
TTablieA R P ———————— | S I = —
Tablica G Potrebna toplina za hiadeni: —mjeselnl s

Rezultati proraéuna potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglaviiu VII. Tehnigkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili visu,

J‘Tploéj_e grjanog dijela zgrade [ A m _| - 897.18 |
L6b_ujam_ grianog diela zgrade | — Ve | me . 162054
faktor oblika zgrade L 055 |
plodtina korisne povidine A T T 359,36
proracunska plostina korisne povrgine grijanog dijela A | e |_ o 359.36 |
godisnja potrebna toplina za grijanje —EH-,K,_ [ kWh/a i 18.074.21
godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plotine Q"h g kWh/mza‘:_ o 50,30
| korisne povrsine {za stambene i nestambene zgrade) | I I __‘ _(max=38.96)
godisnja potrebna energija za hladenje Qe na kWh/a | 4.539,38
u_k;pna isporucena energjja - Eoer | ?W% | _ 18 990,91_

godisnja isporuéena energija po jedinici plostine korisne E'". . |

 povisine zgrade S R N
ukupna primarna energija Epnin kWh/a B 20.976,41
ukup_rja primarna energija po jedinici plostine korisne E"im KWh/m?a B 58,37
PoviSne ________ ey _Imax=75,00)
koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinicl H oo WimzK 0,47

L oplosja grijanog dijela zgrade _— 1 Y - _I imax=0.57)

Tablica 7 Bezaliall prorarira

3.3. PRORACUN GODISNJE PRIMARNE ENERGIJE

Rezultat prorafuns godignje privare enelgie E
energent |

svrha/potrogas E...[kWh] ' faktorf  E. [KWH] |
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34, ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
Plostina korisne povréine zone A, (m? 359 3e

-~

God. potrebnra toplinska er zg arijanje za referentne klimatske podatke Gy e (kWhiaj 1€ 928.7¢

Spec god potr toplinska en za grijanje za referentne klim podatke. Q"y, g e (KWh/mZa) 47 11

Dopustena vrijednost $pec. god. potrebne toplinske en za grijanje, Q" g dop (KWh/m?a) 38.96
Energetski razred: B



4. PREPORUKE ZA KORISTENJE IGRADE
GOSPODARENJE ENERGIJOM | VODOM

sSustavno gospodarenie energijom :u dalinjem tekstu: GE) predstavija sustavni pUt K osiguran)
kontiruirane brge o uCinkovitost po‘iroénje energie i vode a time i brige o zaititi okohsa,

Uspostava GE zapocinje definiranjem strategije. uspostavijanjem odgovornosti za energiju i vody i
definiranjem energetskih troskovnih cjelina - ETC U okviry ove mjere definiraju se podloge za potpuny
uspostavu GE u zgradi. Naime. same tehnicke myjere bez uspostave GE nisu dovoline da bi se
ostvarile procijenjene ustede. Energetska ucinkovitost ili pobolj$anja u energetici kombinacija su mjera
koje su vezane uz tehnologiju ali i uz ljudski faktor

GE moze ukljuéivati pracenje potrosnje, poduzimanje koraka za smanjenje potrognje.

Uspostava GE takoder podrazumijeva | provodenje aktivhosti zg edukaciju i podizanje svijesti
korisnika o vaZnosti racionalnog koristenja energije. Ovakve aktivhosti dugoroéno osiguravaju
kontinuiranost i uspjednost programa energetske uéinkovitosti.

Ova mjera moze ukljucivati informacijski sustav s ugradenim sustavom mjerne opreme i opreme
centralnoga nadzora pojedinih sustava, ofganizacijskom strukturom na vide razina upravijanja
dodijeljenim odgovornostima ljudi u organizacijskoj strukturi U manjim ili manje zahtjevnim Zgradama
GE moze ukljucivati jednostavno Imenovanje odgovorne osobe Za gospodarenjem energijom i vodom
koja uz postojeca brojila energije i vode ugradena od strane dobavljada prati potrodnju. poduzima
karake za smanjenje potrosnje te izvjestava odgovorne u zgradi. Dakle, sustavan pristup osigurava se
pravilnim djelovanjem | edukacijom svih djelatnika te podizanjem svijesti o nuznosti brige za energiju i
zastitu okolia. Mjera uvodenja GE-a doprinosi razvoju sustavnog pristupa energetskim pitanjima
kojim ¢e se pronaci mjere i procedure za smanjenje potrodnje energije 1 vode.

Uspostava GE-a takoder podrazumijeva i provodenje aktivnosti za edukaciju i podizanje svijesti
dielatnika o vaznosti racionalnog koristenja energije. Ovakve aktivhost dugoroéno osiguravaju

kontinuiranost i uspjednost programa energetske ucinkovitosti,

Takoder. unutar okvira ove mjere predlazu se besplatne mjere ili mjere energetske uéinkovitosti bez
znatnih financijskih ulaganja kao mjere koje se odnose na aktivno ponasanje korisnika zgrade u

smislu dobroga gospodarenie energijom | svjesnog ponasanja u zgradi s ciliem ustede energije i vode

| mjere energetske uéinkovitost, investicije

| Velikiizvor dobivens lopline i opterecenia 7a systay hladeria j= sunce 1 lietne
[ viEme. o wenutku kada sunce dirakine agrliave prozors freka Izt 2aluzine hesnlatne

Spustenima da se toplina zadrz) vani

Tieme sezo E dakont nodi reba gesas

Zaluzine iSte

=W 23 nrehiar=sn
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Fostojeci sustav grijanjz zadovoljavs potrebe grijanja na potrebnu unutainju temperaturu, ali ga je

notrebno redovito odrzavati | servisirati

SUSTAV GRIJANJA

!_mjere energetske udinkovitosti , Investicije [
|

| intenzivnog hladenja i grijanja postizu se znaéajne ustede energije. Za svaki ' besplatno

| stupanj celzijus povecanja ha termostaty klimatizacije ustedi se 5-10% lroskova

| grijanja. S
Sustav grijania se treba 1skljuciti kada nikoga nema u zgradi besplatno |

 Drzati vanjska vrata i prozore zatvorenima koliko e to moguce Akoje previuce | _be < latn_;

Lireba smanjiti grijanje. a ne otvarati prozore. ————— . VePEine]
Radijatori i klima uredaji ne smiju bit| zagradeni, | besplatno [
Kod kquvme_split_kIFna?zaEi_jsk_og_suQa;a tr_eb'e;_odabrati_one_s inverterom | vggkéihve_s_tgij_e !
Tahlica 10: mjere energetske ucinkoviiosti o E e — o
POTROSNA TOPLA VODA

| mjere energetske uginkovitost - - I investicie |

Ne pustati da voda tece ako le nepotrebno. To se posebno adnosi naTc_)Blu vodu |_ o besplatﬁa_I

].Eecmigﬁgn@rattﬁuskladi%ng vTxfn—:Tali temperatura u spremniku ne ?nij_e biti |
| 15p0d 60°C kako bi se sprijecila oboljenja.

I
Tablica 11: mjere Sherdetsle uéinkovitosti

besplatno |

Da bi se potrosnja elektricne energije u sustavu rasviete smanjila potrebno Je koristiti energetski
ucinkovite izvore svjetlosti manje instalirane snage koji zamjenjuju energetski neucinkovite s istim

ekvivalentom snage i razinom osvijetljenosti,

SUSTAV ELEKTRICNE RASVJETE

| mjere energetske uinkovitosti I R investicije |
'§En55j%ﬁéﬂa&“réﬁrﬁ:ﬁr%ia‘réd?e@ﬁ%@ rasviete [ ~ besplatno
Gasenje rasvjete u praznim prostorjama. [ besplatno
C;éen_jel_‘asvjete uEr_o_stor_ija-EEdje je dnangsﬁetlost_d-ogat_na_ o - '_m_"_béglat_no_l

I______.______ e e = — — ——
Ukoliko nema direktnog suncevog zracenja svjetlosti Zaluzine bi trebale biti |
) e L me, ) besplatno

| podignute Maksimizirati prirodnu svjetlost redovitim &iscenjem prozora : —
Pokrove na rasvietnim tiielima treba redovito clistiti besplatno
Zadnjs osoba _koja izlazi iz prostoriie tiebs ugagti lasviet b

esplatne
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5. IAKLJUC AK

Energetski pregledom utvrdeno ie da nestambena zgrada - uredska zgrada zadovoljava uvjete iz
Tehnickog propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti v zgradama (NN 128/15 70/18

86/18) Zgradu treba redovito odrzavati | sanirati eventualne stete ¢im se pojave.

Sustavno gospodarenje energijom (u dalinjem tekstu: GE) predstavija sustavni put k osiguranju
kontinuirane brige o u&inkovitosti potrosnje energije i vode. a time brige o zastiti okoliga.

Uspostava GE-a zapocinje definiranjem strategije. uspostavljanjem odgovornosti za energiju i voduy |
definiranjem energetskih troskovnih cjelina - ETC U okviru ove mjere definiraju se podloge za potpunu
uspostavu GE u zgradi. Energetska uginkovitost ili poboli§anja u energetici kombinacija su mjera koje

SU vezane uz tehnologiju, ali i uz ljudski faktor

Postojedi sustav grijanja je potrebno redovito odrZavati i servisirati.

Ugradena armatura | uredaji sustava opskrbe vodom Je potrebno redovito odrzavati i servisirati.

Da bi se potrosnja elektriéne energije u sustavu rasviete smanjila potrebno je koristiti energetski
ucinkovite izvore svjetlosti manje instalirane snage koji zamjenjuju energetski neucinkovite s istim
ekvivalentom snage i razinom osvijetlienosti.

Prilikom kupovine ili Zamjene aparata i elektronike preporuca se nabava aparata energetskog razreda

A ili bolie. Uredaji energetskog razreda A jli bolie se odlikuju posjedovanjem tehnologki naprednih
rieSenja koja omogucuju manju potrodnju energije od 10% do 50%.



