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      MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
          I. OPĆI PRILOZI  

 

 
 
 
 



AURUM PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor 

Milana Prpića 119 b, Oroslavje, tel : 049 551 031, gsm : 098 18 54193, email: aurumprojekt@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________________________ 
INVESTITOR:  OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE           G L A V N I   P R O J E K T 
DJEČJI VRTIĆ „ROŽICA“ UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA            T.D.  40/2023  
LOKACIJA:  k.č. br. 3/77, k.o. Veliko Trgovišće            srpanj, 2023.  str. 4 

 

OPĆI PRILOZI 

• Rješenje o upisu tvrtke u sudski registar 

• Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih građevinara 

• Izvod iz katastarskog plana 

• Izvadak iz zemljišne knjige 
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RJEŠENE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR 
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RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH GRAĐEVINARA 
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IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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IZVOD IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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MAPA 1 

II.  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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SADRŽAJ ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

I. OPĆI DIO 

1. Rješenje o Imenovanju projektanta arhitekture 
2. Rješenje o upisu u komoru Arhitekata 
3. Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta sa Zakonom o gradnji 

II. TEKSTUALNI DIO 

1. Tehnički opis 
2.  Program kvalitete i kontrole 
3. Primjenjeni propisi i zakoni 

III. GRAFIČKI DIO 

• Situacija m 1:500 
• Pozicija sprava m 1:200 
• Presjek A-A m 1:50 
• Presjek B-B m 1:50 
• Detalj A               m 1:10 
• Detalj B m 1:50 
• Detalj C m 1:50 

 
 
IV.  TROŠKOVNIK 

V.  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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Temeljem članka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19);donosi se: 
 
 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 
 
kojim se imenuje: 

PROJEKTANT:                               Marko Ljubić dipl.ing.arh 

upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4651, klasa UP/I-034-  
02/18-01/115,ur.broj505-04/18-02, Zagreb, 21.prosinac.2018. 

                                                        na izradi arhitektonskog projekta za: 

 

INVESTITOR:         OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE, Trg Stjepna i Franje Tuđmana  2, 

  Veliko Trgovišće 49214, OIB: 48320630286 

 

GRAĐEVINA: 
 
DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA", - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA 

k.č. br. 3/77, k.o. Veliko Trgovišće 

 

FAZA PROJEKTA:                        GLAVNI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA:                       40/2023 
 

 
Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje zadovoljavaju uvjete u smislu članka 51. stavka 2. Zakona o gradnji 
(153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

Oroslavje, srpanj,  2023. godine           

                                direktor : 
 
                                                                                                                                            Martina Bajs Kučiš, mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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RJEŠENJE O UPISU U KOMORU ARHITEKATA 
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U smislu članka 108. stavka  2. . Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19).a nakon izvršene provjere predmetne 
tehničke dokumentacije potvrđuje se da projekt: 

INVESTITOR:   OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE,  
 

GRAĐEVINA: 
 
DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA", UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA 
k.č. br. 3/77, k.o. Veliko Trgovišće 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
 

BROJ PROJEKTA: 40/2023 
 

PROJEKTANT:                               
   

 
Marko Ljubić dipl.ing.arh. 
 
upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4651, klasa UP/I-
034-  02/18-01/115,ur.broj505-04/18-02, Zagreb, 21.prosinac.2018. 

 

zadovoljava: 

 propisane uvjete, a osobito da projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve za projekt, da je usklađena 

s odredbama Zakona o gradnji i posebnim propisima, te da je usklađena sa Prostornim planom uređenja 

općine Veliko Trgovišće  

Prostorni plan uređenja općine Veliko Trgovišće : 

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/04 

1. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/04 

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/07 

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 27/08 

4. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/09 

5. III. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 15/12 

6. Odluka o ispravci tehničke pogreške u Prostornom planu, ''Službeni glasnik KZŽ'', 
broj 8/15 

7. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/17 

8. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 25/17 

9. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 28/19 

10. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 33/19 

11. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/21 

12. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 31/21  

13. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 25/22 

14. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 47A/22 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2004_5%5b1%5d.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2004_10%5b1%5d.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2007_15%5b1%5d.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2008_27%5b1%5d.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2009_11%5b1%5d.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2012_15.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2015_8.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2017_15.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2017_25.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2019_28.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2019_33.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2021_20.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2021_31-vt.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2022_25-vt.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2022_47A.pdf
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PRIMJENJENI PROPISI 
 
A.- Zakoni 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17, 114/18, 39/19) 
3. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) 
4. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
5. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
6. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) 
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
8. Zakon o autorskom pravu i ostalim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 

141/13,127/14) 
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13,78/15) 
10. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
11. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 

79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) 
12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
13. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97,174/04) 
14. Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
15. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 
B.-  Pravilnici 

− Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14,41/15,75/15, 
NN 112/2017) 

− Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) 

− Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
(NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

− Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 
111/10, 55/12) 

− Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu (Sl.list br. 21/90) 

− Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN 145/04) 

− Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 

− Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 

− Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 

− Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 
zgrada (NN 03/07), 

− Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07), 

− Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 

− Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 
33/10) 

− Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

− Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(NN128/15) 

− Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12), 

− Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), 

− Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13), 

− Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

− Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13,138/14,119/15) 

− Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

− Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. List br. 
07/84) 
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− Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 

 

− Pravilni o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
 

− Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijskui/ili građevinsku dozvolu (NN 
116/07, 56/11) 

 
C.-  Norme 

1. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
2. HRN EN 14351-1:2006 Norma za građevinske proizvode za prozore i vrata 
3. HRN EN 13162:2013 – HRN EN 13172:2012 Toplinsko-izolacijski građevni proizvodi 
4. HRN EN 13499:2004 i HRN EN 13500:2004 Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju 

(ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena i mineralne vune 
5. HRN EN 1745:2012 Ziđe i proizvodi za zidanje 
6. HRN EN 1443:2003 Dimnjaci – opći zahtjevi 
7. HRN EN 12354 – akustika u zgradarstvu 
8. HRN EN ISO 9836:2011 Ukupna neto podna površina zgrade 

 
 

                                                                                                                                          PROJEKTANT: 

 
  
  Marko Ljubić dipl.ing.arh 
                                                                                                                                                      OVLAŠTENI ARHITEKT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oroslavje, srpanj, 2023. godine. 
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              ARHITEKTONSKI    PROJEKT 

II.  TEKSTUALNI DIO 
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MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

II. 1.  TEHNIČKI OPIS 
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1. TEHNIČKI OPIS 
 

Predmet projekta: 
 
Predmet projekta je uređenje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića "Rožica" u Velikom Trgovišću. Projekt je izrađen, te 
se radovi na uređenju dječjeg igrališta izvode, prema (prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  
NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22, članak 4, stavak 2). 
Igralište je smješteno na poziciji južno od dječjeg vrtića i obuhvaća površinu postojećeg igrališta. Postojeće igralište je 
ograđeno, te sadržava nekoliko sprava za djecu koje su stare desetak godina i u dotrajalom su stanju. 
Uređenje uključuje: 

1. uklanjanje i zbrinjavanje postojećih sprava, 
2. demontža postojećeg i izrada novog površinskog sloja (antistres podloga), 
3. dobavu i ugradnju sprava za dječju igru  
4. dobava i ugradnja urbane opreme. 

 

Tehnološki slijed radnji izvođenja: 
 

• pripremne radnje označavanja i ograđivanja gradilišta 

• uklanjanje postojećih sprava, antistres podloge te ab ploče ispod postojeće antistres podloge 

• izrada nasipa od plodne zemlje na zelenim površinama 

• iskop temelja za sprave 

• izvedba temelja za sprave 

• izvedba tamponskog sloja ispod ab podloge za postavu antistres gume 

• izvedba armiranobetonske podloge za gumenu antistres podlogu 

• popravak oštečenih rubnjaka prilikon izvođenja radova 

• montaža i pozicioniranje sprava 

• izrada završnih slojeva: antistres gumene podloge na predviđena mjesta 

• uređivanje zelene površine – sijanje trave 

• ugradnja urbane opreme 

 
Površinski sloj igrališta: 
 
Pješačke staze te zelene površine se neće uređivati u globalu već će se oštećeni dijelovi zelenih površina i terasa 

popraviti na način da se kod staza zamjene oštećeni rubnjaci, a kod oštečenih zelenih površina ugradi sloj plodne zemlje 

te zasije trava. Na području oko sprava postavit će se antistres podloga.  
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Sprave za igru djece i vježbanje: 
 
Predmet projekta nije dizajniranje sprava za igru djece vježbanje ni urbane opreme. Potrebno je dobaviti i ugraditi tipske 
predgotovljene proizvode iz serijske proizvodnje poznatog proizvođača, prema parametrima definiranim u projektu. 
 
a) Kombinirana sprava 
 
Sprava je predviđena za djecu od 4-12 godina. 
Sastoji se od: 
_ konstruktivnih elemenata: stupova i greda koji čine niz okvira povezanih u cjelinu 
_ providnih kupola 
_ stepenica 
_ tobogana, ljuljačke, i penjalice 
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su od strane proizvođača. 
Potrebna površina: 13 x 10 m. 
Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema uputi proizvođača. Vodootporna zaštita 
elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude. 
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. 
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu. 
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se  dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna 
i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u dodiru s tlom 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
_ 5 godina za mrežu i užad 
 
 
b, f) Dvosjedna ljuljačka i ljuljačka sa zaštitom 
 
Sprava je predviđena za djecu stariju od 1 godine. 
Sastoji se od: 
_ drvenog okvira 
_ sjedala 
_ ručki i nožnih držača 
_ lanci 
_ baznog elementa 
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su od strane proizvođača. 
Dimenzije sprave: dužina 300 cm, širina 231 cm, visina 246 cm.  
Potrebna površina: 6,5 x 4 m. 
 
Konstrukcija ljuljačke je drvena. Bazni elementi se sidre u betonski temelj prema uputi proizvođača. Ručke i nožne 
držače izraditi od odgovarajućeg materijala (pleksiglas ojačan polipropilenom, aluminij ili nehrđajući čelik sa plastičnom 
zaštitom). Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za 
ljude. 
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. 
 
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu. 
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se  dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna 
i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
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Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
_ 5 godina za spiralne čelične opruge 
 
 
c) Košara za ljuljanje 
 
Sprava je predviđena za djecu stariju od 3 godine. 
Sastoji se od: 
_ temeljnih elemenata 
_ četiri stupa 
_ grede 
_ lanca 
_ košare 
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta, od strane proizvođača. 
Potrebna površina: 6,3 x 3,0 m. 
 
Drveni stupovi se sidre u bazni element odgovarajućim vijcima. Bazni elementi se sidre u armiranobetonski temelj prema 
uputi proizvođača. Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti 
neopasna za ljude. 
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. 
 
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu. 
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se  dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna 
i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog lijepljenog lameliranog drva koji nisu u dodiru s tlom 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
_ 5 godina za vruće cinčane metalne dijelove 
_ 3 godine za gumene dijelove (sjedala) 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. 
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d, h) Klackalice na spiralnim oprugama (veća i manja) 
 
Sprava je predviđena za djecu od 3-8 godina. 
Sastoji se od: 
_ grede za ljuljanje sa dva sjedala 
_ ručki, nožnih držača 
_ dvije čelične opruge 
_ baznog elementa 
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su od strane proizvođača. 
 
Spiralne opruge su čelične sa odgovarajućom antikorozivnom zaštitom i sidre se u bazni element odgovarajućim vijcima. 
Bazni elementi se sidre u armiranobetonski temelj prema uputi proizvođača. Vodootporna zaštita elemenata sprave ne 
smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude. 
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. 
 
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu. 
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se  dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna 
i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
_ 5 godina za spiralne čelične opruge 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. 
 
 
e) Natkriveni pješčanik 
 
Dimenzije pješčanika su: 3,0x2,0 metara 
Okvir pješčanika biti će drvene građe.   
Pješčanik će biti natkriven drvenom konstrukcijom visine 2,0 metara 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. 
Na pločici moraju biti vidljivo istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave, što je potrebno u 
svrhu održavanja sprave izvan jamstvenog roka. 
 
 
g) Dvostruki tobogan 
 
Sprava je predviđena za djecu od 1-10 godina. 
Sastoji se od: 
_ konstruktivnih elemenata: stupova i greda koji čine niz okvira povezanih u cjelinu 
_ elemenata za penjanje (spuštanje) koji ispunjavaju okvire  
_ tobogana 
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Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta od strane proizvođača. 
Dimenzije sprave: dužina 600 cm, širina 200 cm, visina 226 cm.  
Potrebna površina: 880 x 640 cm. 
 
Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema uputi proizvođača. Vodootporna zaštita 
elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude.  
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. 
 
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu. 
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se  dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna 
i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u dodiru s tlom 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. 
 
 
i) Kombinirano igralo za djecu jasličke dobi 
 
Sprava je predviđena za djecu od 1-12 godina. 
Sastoji se od: 
_ konstruktivnih elemenata: stupova i greda koji čine niz okvira povezanih u cjelinu 
_ elemenata za penjanje (spuštanje) koji ispunjavaju okvire  
_ mosta 
_ stepenica 
_ tobogana 
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta. 
Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema uputi proizvođača. Vodootporna zaštita 
elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude.  
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. 
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu. 
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se  dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna 
i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog 
proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini 
proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u dodiru s tlom 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
_ 5 godina za mrežu i užad 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. 
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Ostala urbana oprema: 
 
Od ostale urbane opreme ugradit će se: tri klupe za sjedenje i pet koša za otpatke. 
 
Klupe za sjedenje: 
 
Klupe za sjedenje imaju nosivu konstrukciju od toplo pocinčane i bojane čelične cijevi, koja se montira standardno 
vijčano putem temeljne ploče. Ploha za sjedenje i naslon su od drvenih elemenata. Drveni elementi moraju biti zaštićeni 
vodootpornom bojom koja ne sadrži škodljive komponente i neopasna je za ljude. 
Dimenzije klupe (trosjed) dužina 180 cm, širina 40 cm, visina 70 cm. 
Boja laka za drvo u dogovoru s projektantom. 
Boja nosive konstrukcije je boja drva 
 
Koš za smeće s pepeljarom: 
 
Posuda za otpatke se sastoji od metalne konstrukcije obložene drvenim letvicama. Antikorozivna zaštita pocinčavanjem. 
Brava, šarke i spojni materijal izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Unutar koša metalni obruč za PVC vreću uz mogućnost 
umetanja standardnih vrećica. Dimenzija posude za otpatke 50x50 cm, visina 120 cm. Montaža vijcima za betonske 
kocke. Pražnjenje otvaranjem vrata (prednja strana).  
Boja laka za drvo u dogovoru s projektantom. 
 
Održavanje: 
 
Sve elemente igrališta u fazi korištenja potrebno je redovito kontrolirati i održavati. 
U slučaju oštećenja sprave za dječju igru ili drugog elementa urbane opreme, popravak se može izvršiti zamjenom 
oštećenog elementa isključivo istim, originalnim elementom. 
Podlogu igrališta potrebno je redovito održavati i po potrebi s vremenom obnoviti isključivo materijalom predviđenim 
projektom, riječni kulir veličine zrna 4-8 mm. 
Održavanje podloge igrališta od riječnog kulira podrazumjeva najmanje dvaput tjedno ravnanje podloge na mjestima 
gdje će doći do manjih lokalnih depresija uslijed skakanja i trčanja djece. 
Također, potrebno je svakodnevno pomesti antistres gumenu podlogu od šljunka (riječnog kulira 0-4 mm), koji se uslijed 
dječje igre na nju nanese. 
Isto je potrebno napraviti i na opločanim površinama na koje može dospijeti šljunak. 
U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, izvođač je dužan izvršiti ispitivanje 
materijala prije početka radova te ispitivanja i mjerenja koja se vrše tijekom i nakon izvođenja radova. 
Za sve materijale i proizvode koji se ugrađuju potrebno je pribaviti ateste o izvršenim ispitivanjima. 
Sve dokaze o kvaliteti moraju izdati ovlaštene tvrtke ili ustanove te ova dokumentacija mora do tehničkog pregleda biti 
na gradilištu kao dio obvezne gradilišne dokumentacije. 
Izvođač je dužan, prije početka radova, pribaviti geodetski snimak postojećih komunalnih instalacija te iste čuvati od 
oštećenja tijekom izvođenja radova. 
Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, hrvatskim 
normama i pravilnicima. 
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                                                       MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

                                                                                 II. 2.  PROGRAM KONTROLE I KVALITETE 
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2. PROGRAM KONTROLE KVALITETE 
 
Uvod 
 
Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, hrvatskim 
normama i pravilnicima. 
U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, izvođač je dužan izvršiti ispitivanje 
materijala prije početka radova te ispitivanja i mjerenja koja se vrše tijekom i nakon izvođenja radova. 
Sva ispitivanja (prethodna i kontrolna), izvođač je dužan osigurati na način da se zadovolje odredbe Zakona o gradnji 
(NN 153/13 i 20/17) te ostali propisi i norme koji reguliraju predmetnu 
gradnju, a važeći su u Republici Hrvatskoj. 
Za sve materijale i proizvode koji se ugrađuju potrebno je pribaviti tvorničke ateste o izvršenim 
ispitivanjima i uvjerenja o kvaliteti. 
Sve dokaze o kvaliteti moraju izdati ovlaštene tvrtke ili ustanove te ova dokumentacija mora do 
tehničkog pregleda biti na gradilištu kao dio obvezne gradilišne dokumentacije. 
Pri izvođenju radova pridržavati se pravila zaštite na radu, prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) i 
Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08). 
 
 
Posteljica i nosivi mehanički stabilizirani sloj od tampona 
 
Posteljicu je potrebno izvesti prema zadanim visinskim kotama kako je definirano projektom. 
Po potrebi, lokalitete slabo nosivog tla zamijeniti slojem jalovinskog drobljenca. 
Nosivi sloj igrališta izvesti od kamenog drobljenca frakcije 0-30 mm – tampona. 
Izvan pojasa postave antistres podloge izvest će se šljunčane staze (hodne plohe) od riječnog kulir zrna veličine 4-8 
mm, u sloju debljine 15-18 cm. 
Mimimalna vrijednost izmjerenog modula stišljivosti na koti tampona iznosi Ms =40 MN/m2. 
Zasip oko temelja sprava izvesti slojem kamenog dobljenca granulacije 0-30 mm. 
 
 
Betonski temelji, sprava za igru, urbane opreme 
 
Beton mora biti razreda tlačne čvrstoće C25/30, te armiran armaturnim mrežama oznake Q 188. Armaturne mreže 
postavljaju se u betonsku podlogu za antistres ploče. Podloga je debljine 10 cm, te se armaturne mreže postavljaju u 
jednoj zoni sa minimalnim prijeklopima od 50 cm, po obodu ploče postavljaju se „U“ vilice Ø8/10 cm. Temelji za igračke 
se ne armiraju.  
 

ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem datum isporuke, vrijeme i količinu i informirati proizvođača o posebnom transportu 
na gradilište, posebnim postupcima ugradnje i ograničenjima vozila isporuke: npr. tipa (agitirajuća i neagitirajuća 
oprema), veličine, visine ili bruto težine. 
Kada naručuje beton, korisnik će zahtjevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i 
zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 
Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara korisniku.  
Kad je posrijedi tvornički proizveden beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama 
proizvođačeva kataloga sastava mjšavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama 
konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane nazivima iz tablice 2 ili 
krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20ºC između 2 i 28 dana.  
Razvoj čvrstoće betona pri 20º C:  
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Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 dana σ2 i srednje 
vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima 
betona komparabilnog sastava.  
U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati  

 

 

 

 

 

 

 

 

prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.  
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti kod rukovanja betonom.  
Otpremnica za gotov (tvornički proizveden beton) 
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu 
betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije:  

- ime tvornice betona 
- serijski broj otpremnice 
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode 
- broj vozila 
- ime kupca 
- ime i lokacija gradilišta 
- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj 
- količina betona u m³ 
- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206 
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno 
- vrijeme kada beton stiže na gradilište 
- vrijeme početka istovara 
- vrijeme završetka istovara. 
 

OTPREMNE INFORMACIJE ZA GRADILIŠNI BETON 

Odgovarajuće informacije tražene u otpremnici za gotov (tvornički proizveden beton) mjerodavne su i za otpremnicu za 
beton proizveden na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona. 

KONZISTENCIJA PRI ISPORUCI 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili 
kemijski dodaci mogu biti dodani kada je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane 
vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog 
dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora 
biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.  

KONTROLA SUKLADNOSTI I KRITERIJI SUKLADNOSTI 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima ocjene sukladnosti radi 
provjere sukladnosti betona propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje. Svojstva 
betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema normiranim 
postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. 
ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. Plan uzorkovanja i ispitivanja, te 
kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja 
projekta. Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i 
sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke. Proizvođač može koristiti i druge 

Razvoj čvrstoće Omjeri čvrstoće – σ2/σ28 

brz >0,5 

srednji >0,3<0,5 

polagan >0,15<0,3 

vrlo polagan <0,15 
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rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema 
kriterijima ocjene sukladnosti.  

KONTROLA PROIZVODNJE 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole 
proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. To uključuje: izbor materijala, projektiranje betona, proizvodnju betona, preglede i ispitivanja, 
uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala svježeg i očvrslog betona i opreme, te kontrolu sukladnosti. 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute treba 
po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 norme HRN EN 206-1. 
Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati.  

Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti 
zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze 
ne traže duže razdoblje. 

VREDNOVANJE I POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i sljedeće: 

- početno ispitivanje kad je to traženo 
- kontrolu proizvodnje 
- kontrolu sukladnosti. 

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati ovlašteno 
nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole 
proizvodnje.  

IZBOR MATERIJALA 

Sastavni materijali ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne za trajnost betona ili 
uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Samo osnovne sastojke utvrđene 
uporabivosti za uvjetovanu primjenu treba koristiti u betonu sukladnom EN 206.  

CEMENT 

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom EN 197 koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti 
običnog cementa. Od ostalih vrsta cementa mogu se rabiti oni cementi za koje se objave odgovarajući ostali dijelovi EN 
197 ili za njih u nedostatku tih dijelova postoje odgovarajuće još uvijek važeće HRN ili tehnička dopuštenja nadležnog 
državnog ministarstva.  

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po 
ovlaštenoj hrvatskoj instituciji. Dokaz potvrđene sukladnosti je potvrdbeni (certifikacijski) znak, čiji je način uporabe i 
izgled propisao Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo Pravilnikom o izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog) 
znaka (NN 88/1998).  

Znak mora biti otisnut na pakiranje u kojemu se cement otprema ili na otpremni dokument ako se otprema cisternama. 
Uvozni cementi moraju zadovoljavati uvjete propisane odgovarajućim hrvatskim normama i ove tehničke uvjete i moraju 
biti na propisani način certificirani.  

Cement i u vrećama i cisternama treba transportirati i skladištiti na način i u uvjetim akoji ne utječu negativno na njegovu 
kakvoću. Treba ga skladištiti posebno po vrstama i klasama i rabiti prema redoslijedu primitka na betonari.  

Cementi iste vrste i klase različitih proizvođača smiju se skladištiti u istom silosu samo ako se prethodno dokaže da 
njihovo miješanje ne djeluje negativno na svojstva i ujednačenost kakvoće betona. Ne smije se rabiti cement koji je na 
betonari uskladišten duže od 3 mjeseca, ako ispitivanjem osnovnih svojstava nije potvrđeno da mu kakvoća odgovara 
propisanim uvjetima.  

AGREGAT 

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisan normom EN 12620 i lagani agregat propisan 
normom EN 13055.  
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Agregat pri spravljanju betona mora biti razdvojen u najmanje 3 frakcije. Prirodno granulirani agregat smije se rabiti 
samo za izradu valjanog betona, podložnih betona i betona ispune uvjetovane klase C 8/10. Smije se rabiti samo 
agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.  

Dokaz potvrđene sukladnosti je potvrdbeni (certifikacijski) znak, čiji je izgled i način uporabe propisao Državni zavod za 
normizaciju i mjeriteljstvo Pravilnikom o izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka. 

Znak mora biti otisnut na otpremni dokument koji se uz isporučeni agregat dostavlja kupcu. Uporabljivost recikliranog 
agregata koji se dobiva preradom prethodno rabljenog anorganskog materijala, a za koji zahtjevi još nisu uključeni u 
normu EN 206 treba utvrđivati prema uvjetima iz potpoglavlja 7-00.1.2. „OTU-a“. Frakcije agregata moraju se 
transportirati i skladištiti odvojeno, tako da se ne prljaju, ne predrobljuju i ne segregiraju.  

Podloga odlagališta agregata treba biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja se procjeđuje iz agregata. 
Na istom mjestu smije se odlagati samo agregat iste nazivne frakcije iz istog izvora, a iste nazivne frakcije iz različitih 
izvora samo ako je prethodno dokazano da imaju ista ili dovoljno slična svojstva koja ne uzrokuju promjenu količine 
doziranja u betonu. 

VODA ZA SPRAVLJANJE BETONA 

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih 
vodovoda) može se rabiti bez prethodne provjere uporabljivosti.  

Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja treba kontrolirati najmanje 
jednom u tri mjeseca.  

KEMIJSKI DODACI 

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci 
koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Kemijski dodaci 
koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog 
ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 

Dokaz potvrđene sukladnosti je potvrdbeni (certifikacijski) znak, čiji je izgled i način uporabe propisao Državni zavod za 
normizaciju i mjeriteljstvo Pravilnikom o izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka. 

Svaka isporuka dodatka na betonaru mora imati na pakovanju otisnut certifikacijski znak, kopiju certifikata s izvještajem 
o rezultatima provedenih ispitivanja i deklaraciju s uputama o primjeni. Upute moraju sadržavati sve potrebne podatke o 
dodatku, granice doziranja, vrste cementa koji se mogu pritom rabiti, način skladištenja i doziranja, te rok trajnosti do 
uporabe.  

Uporabljivost i učinkovitost svake isporuke kemijskog dodatka treba prije uporabe prema važećim propisima provjeriti u 
konkretnim uvjetima. Skladištenje i primjenu kemijskih dodataka treba provoditi prema uputama proizvođača.  

MINERALNI DODACI 

Pod mineralnim dodacima podrazumijevaju se  

- gotovo inertni mineralni dodaci (tip I) 
- pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II). 

Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti:  

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620 
- pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878 

Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti:  

- lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450 
- silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263. 
 

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuće hrvatske norme ili tehničkog 
dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo.  
 
Dokaz uporabljivosti mineralnog dodatka jest potvrđena sukladnost s odgovarajućom normom koju je izdala ovlaštena 
institucija i certifikacijski znak otisnut na pakovanje ili otpremni dokument.  
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SKELE I OPLATE 

Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući i njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe 
- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje 

konstrukcije 
- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i oplate, 

te njihovim uklanjanjem 
- skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme. 

Materijali 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za 
proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.  

Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primjeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. 
Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na posebne 
površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili naručitelja.  

Skele 

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne pukotine u mladom 
betonu. To se može postići:  

- ograničenjem progibanja i/ili slijeganja 
- kontrolom betoniranja i/ili specificiranjem betona npr. usporavanjem gradnje.  

Oplate 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno 
nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava 
evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano 
namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina površina mora osigurati 
takvu površinu betona.  

Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvaćanje zadane 
kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu 
oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.  

Oplatni ulošci i nosači 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni elementi kao 
npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju:  

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja 
- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju 
- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom 
- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona 
- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.  

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati tvari 
koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i 
završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade 
specificiran. 

Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate 
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- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku 
- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona.  

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati 
postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i 
uklanjanju opterećenja. Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog 
opterećenja i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.  

ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske 
konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1 i normama na koje ista upućuje. 

Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na 
čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te ovoga Programa.  

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, 
deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:  

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva 
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije 

- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu 
s Prilozima „B“ te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

Materijali 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti 
jasno označen i prepoznatljiv.  

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPBK i uvjete 
projekta.   

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između 
njih. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s 
galvaniziranom armaturom. 

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom 

- savijanje čelika na temperaturi -5 ºC, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz 
poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature. 

BETONIRANJE 

Uvjeti kakvoće betona 

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1. 

Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim 
uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor.  

Kontrola prije betoniranja 

o Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao isve ostale mjere predviđene ovim projektom, a ako ne 
postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. 
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o Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. 

o Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne. 

o Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. 

o Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 

o Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 
odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

o Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 
temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije nego što dosegne dovoljnu otpornost na smrzavanje. 
Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere.  

o Predviđa li se temperatura okoline ispod 0 ºC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba 
planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

o Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0 ºC. 

Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite 
betona od tih negativnih djelovanja.  

Ugradnja i zbijanje 

o Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni 
sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba 
posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka uz otvore, na mjestima 
zgusnute armature i prekida betoniranja. 

o Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton 
treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: vibriranjem se beton ne smije namjerno 
navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

o Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 
površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature.  

o Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. 
Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje 
samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije 
prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore.  

o Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se 
izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplata i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom 
betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i 
brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu.  

o Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 

o Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštititi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega.  

o Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  

Njegovanje i zaštita 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

- da se skupljanje svede na najmanju moguću mjeru 
- da se postigne potrebna površinska čvrstoća 
- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja 
- od smrzavanja 
- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:  

- držanje betona u oplati 
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- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i 
krajevima 

- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja 
- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem 
- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem). 

 
Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno 
vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je brzina 
evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona 
treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba 
zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja privremeno njegovanje treba primjeniti i prije površinske obrade.  
 
Trajanje primjenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru:  

- čvrstoće i zrelosti betona 
- oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

 
Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 
50% uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u 
tablici:  
 
Tablica: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 
 

Površinska 
temperatura 
 

Najmanje razdoblje njegovanja, dana 1) 2) 

Razvoj čvrstoće betona 4) fcm2/fcm28 

brz, r>0,50 srednji, r=0,30 spor, r=0,15 vrlo spor 

r<0,15 
T<25 
25>T>15 
15>T>10 
10>T>53) 

 
1,0 
1,0 
2,0 
3,0 

 
1,5 
2,0 
4,0 
                6,0 

 
 2,0 
 3,0 
            7,0 
10,0 

 
 3,0 
 5,0 
        10,0 
15,0 

1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati 
2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća 
3) za temperature ispod 5 ºC trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu 

ispod 5 ºC 
4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana 

i nakon 28 dana 

 
Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće čvrstoće treba prethodno 
utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija. Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od 
slijedećih postupaka:  

- računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine 
- računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka 
- temperaturi grijanja 
- drugim pogodnim postupcima. 
 

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili kombinaciju cementa i 
upotrijebljenog mineralnog dodatka.  
 
Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno 
obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne 
uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim 
specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim 
posebnim izgledom površine. 
 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0 ºC dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za 
otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm²). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65 ºC. 
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Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju:  

- značajno smanjenje čvrstoće, 
- značajno povećanje poroznosti, 
- odloženo formiranje etringita, 
- povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa. 

 
Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontolu površine betona i 
potvrditi sukladnost sa zahtjevima.  
 
Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske strukture. 
Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i 
eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova. 
 
Konstrukcijske spojnice 

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da osiguraju učinkovito 
ponašanje konstrukcije. 
Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na: 
- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
- ponašanje tijekom uporabe građevine 
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova. 

 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 
konstrukcije mogu se zanemariti. Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim 
pretpostavkama, ENV 1992 i traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod 
pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je 
određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet. 
Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti više no 
što je prikazano u sljedećoj tablici:  
Tablica: Tolerancije 
 

Nº Tip odstupanja Opis Dopušteno 
odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  +10 mm 

b Položaj obične armature u poprečnom presjeku Za sve vrijednosti je: 
 
Δ(minus) 
a pozitivno za  
h<150 mm 
h=400 mm 
h>2500 mm 
uz linearnu 
interpolaciju 
međuvrijednosti 

 
 
- 10 mm 
 
+ 10 mm 
+ 15 mm 
+ 20 mm 

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn = nominalni zaštitni sloj 
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c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

Uvjet: c + Δ(plus) > cn – I Δ(minus)I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u temeljima može se povećati za 15 mm. 
Dano negativno odstupanje ne može. 

 

 
 
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 
Transport betona na mjesto ugradnje izvršiti automješalicama. 
Isporučeni beton mora pratiti Isprava o sukladnosti  koju osigurava proizvođač i otpremnica koja osigurava sljedivost 
betona kao građevnog proizvoda. 
Ugradnju vršiti direktno iz automješalice ili uz pomoć pumpe na udaljenosti maksimalno 1.5 m od mjesta ugradnje 
nanošenjem u slojevima . 
Kompaktiranje - vibriranje betona kod ugradnje vršiti prema pravilima betoniranja, pervibratorima sa odgovarajućim 
iglama, uzimajući u obzir položaj armature, efekt oplate, zaštitni sloj, masu betona i presjek konstrukcije. 
Nakon ugradnje potrebno je provoditi njegu betona najmanje do postizanja 50% tlačne čvrstoće. 
Pri izvođenju izvođač je dužan u svemu pridržavati se norme HRN ENV 13670-1. 
Pregled oplate i armature te ocjenu primjenjene tehnologije betoniranja nadzorni inž. upisuje u građevinski dnevnik. 
 
 
Podloge 
Antistres gumena podloga mora imati certifikat o udovoljavanju normi EN 1177 2008, 
za slobodan pad s visine od 1,5 m za podlogu debljine 4,5 cm, odnosno visine 2,5 m za podlogu debljine 8 ili 9 cm. 
 
 

c Preklopni spoj l preklopna duljina  - 0,06 l 

d Okomitost poprečnog presjeka 
a-duljina dimenzije 
poprečnog presjeka 

ne više od 0,04 a ili 10 
mm 

e 

Ravnost   

Oplaćena ili zaglađena površina 

 

Ne oplaćene površine: 

globalno 

lokalno 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m 

 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m 

9 mm 

4 mm 

 

15 mm 

 6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25, ali ne više od 30 mm 

g Ravnost bridova 

za dužine 

>= 1 m 

> 1 m 

8 mm 

8 mm/m ali ne više od 20 
mm 

h Otvori u ulošci Δ1; Δ2; Δ3; + - 25 mm 
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Oprema igrališta 
 
Sprave za djecu 
 
Sprave se kao predgotovljeni proizvodi izrađuju u pogonu specijalizirane tvrtke. 
Svaka sprava mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 2008, 
što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, 
izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. 
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. 
Na svakoj spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao 
predgotovljenog proizvoda. 
Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te 
podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. 
Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva 
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika 
_ 10 godina za dijelove od HDPE materijala 
_ 5 godina za dijelove od fiberglass materijala 
_ 5 godina za dijelove od polietilena 
_ 5 godina za spiralnu oprugu njihalice 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih dijelova sprava. 
 
Ostala urbana oprema 
Klupa za sjedenje, koševi za otpatke moraju imati tvorničke certifikate o kvaliteti. 
Kao dokaz o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda te izvedenih radova izvođač je dužan osim gore navedenih 
dostaviti i slijedeće dokumente: 
_ nacrt iskolčenja 
_ certifikate za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode 
_ Ispravu o sukladnosti ugrađenog betona 
_ geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom i tiskanom obliku 
 
 
Održavanje 
Sve elemente igrališta u fazi korištenja potrebno je redovito kontrolirati i održavati. 
U slučaju oštećenja sprave za dječju igru ili drugog elementa urbane opreme, popravak se može izvršiti zamjenom 
oštećenog elementa isključivo istim, originalnim elementom. 
Podlogu igrališta potrebno je redovito održavati i po potrebi s vremenom obnoviti isključivo materijalom predviđenim 
projektom, riječni kulir veličine zrna 4-8 mm. 
Održavanje podloge igrališta od riječnog kulira podrazumjeva najmanje dvaput tjedno ravnanje podloge na mjestima 
gdje će doći do manjih lokalnih depresija uslijed skakanja i trčanja djece. 
Također, potrebno je svakodnevno pomesti antistres gumenu podlogu od šljunka (riječnog kulira 0-4 mm), koji se uslijed 
dječje igre na nju nanese. 
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                                                   MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

                         II. 3.  PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA 
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PRIMJENJENI PROPISI 
 
A.- Zakoni 

16. Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, 125/19) 
17. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17, 114/18, 39/19) 
18. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 

152/08, 49/11, 25/13) 
19. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
20. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
21. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) 
22. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
23. Zakon o autorskom pravu i ostalim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13,127/14) 
24. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13,78/15) 
25. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
26. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 

144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) 
27. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
28. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97,174/04) 
29. Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
30. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 
B.-  Pravilnici 

− Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14,41/15,75/15, NN 
112/2017) 

− Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti (NN 78/13) 

− Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 
136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

− Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 
55/12) 

− Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu (Sl.list br. 21/90) 

− Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
145/04) 

− Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 

− Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 

− Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 

− Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 
03/07), 

− Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07), 

− Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 

− Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

− Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

− Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN128/15) 

− Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12), 

− Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), 

− Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13), 

− Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

− Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 
81/13,138/14,119/15) 

− Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

− Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13) 

− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. List br. 07/84) 

− Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 

 

− Pravilni o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
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− Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijskui/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11) 

 
C.-  Norme 

9. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
10. HRN EN 14351-1:2006 Norma za građevinske proizvode za prozore i vrata 
11. HRN EN 13162:2013 – HRN EN 13172:2012 Toplinsko-izolacijski građevni proizvodi 
12. HRN EN 13499:2004 i HRN EN 13500:2004 Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) 

na osnovi ekspandiranog polistirena i mineralne vune 
13. HRN EN 1745:2012 Ziđe i proizvodi za zidanje 
14. HRN EN 1443:2003 Dimnjaci – opći zahtjevi 
15. HRN EN 12354 – akustika u zgradarstvu 
16. HRN EN ISO 9836:2011 Ukupna neto podna površina zgrade 

 
 

                                                                                                                                          PROJEKTANT: 
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SITUACIJA

projekt :

direktor :

sadržaj :

br. TD:

datum :

list :

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA mjerilo 1:250

za projektiranje i nadzor

t. +385 I 49 551 031, gsm. +385 I 98 1854 193
e-mail: aurumprojekt@gmail.com

Oroslavje, Milana Prpiaa 119 B

lokacija :

GLAVNI PROJEKTfaza :

SITUACIJA

projekt : ARHITEKTONSKI PROJEKT   srpanj, 2023

stručni suradnik :

projektant: 

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif.

investitor : OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

k.č.br.3/77,  k.o. Veliko Trgovišće

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

S

LEGENDA: KOM

1. SPRAVE
       a) KOMBINIRANA SPRAVA      1
       b) DVOSJEDNA LJULJAČKA      1
       c) KOŠARA ZA LJULJANJE      1
       d) KLACKALICA SA SPIRALNIM OPRUGAMA (V)      1
       e) NATKRIVENI PJEŠČANIK      1
       f) LJULJAČKA SA ZAŠTITOM      1
       g) DVOSTRUKI TOBOGAN      1
       h) KLACKALICA SA SPIRALNIM OPRUGAMA (M)      1
       i) KOMBINIRANO IGRALO DJECU JASLIČKE DOBI    1

2. URBANA OPREMA
       j) KLUPA ZA SJEDENJE      3
       k) KOŠARA ZA SMEĆE S PEPELJAROM      3

ANTISTRES PODLOGA  4,5cm 219,5 m2

POVRŠINA SIGURNOSTI I UDALJENOSTI SPRAVA

ŠLJUNČANA PODLOGA   540,0 m2

ZELENA POVRŠINA SA DRVEĆEM
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k

PRIJELAZ ŠLJUNČANE I ZELENE POVRŠINE (RUBNJACI) 
180,0 m2

ANTISTRES PODLOGA  8,0cm 140,5 m2

40/2023
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DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA"

Marko Ljubić dipl.ing.arh.

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif.



POZICIJA SPRAVA
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA
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ANTISTRES PODLOGA  4,5cm 219,5 m2

ŠLJUNČANA PODLOGA   540,0 m2

ANTISTRES PODLOGA  8,0cm 140,5 m2

projekt :

sadržaj :

list :

mjerilo 1:200

za projektiranje i nadzor

t. +385 I 49 551 031, gsm. +385 I 98 1854 193
e-mail: aurumprojekt@gmail.com

Oroslavje, Milana Prpiaa 119 B

lokacija :

GLAVNI PROJEKTfaza :

POZICIJA SPRAVA

projekt : ARHITEKTONSKI PROJEKT

k.e.br.3/77,  k.o. Veliko Trgovišće

2

ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA

980870

605

k

k

j
j

j

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

investitor : OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA"

LEGENDA: KOM

1. SPRAVE
       a) KOMBINIRANA SPRAVA      1
       b) DVOSJEDNA LJULJAČKA      1
       c) KOŠARA ZA LJULJANJE      1
       d) KLACKALICA SA SPIRALNIM OPRUGAMA (V)      1
       e) NATKRIVENI PJEŠČANIK      1
       f) LJULJAČKA SA ZAŠTITOM      1
       g) DVOSTRUKI TOBOGAN      1
       h) KLACKALICA SA SPIRALNIM OPRUGAMA (M)      1
       i) KOMBINIRANO IGRALO DJECU JASLIČKE DOBI    1

2. URBANA OPREMA
       j) KLUPA ZA SJEDENJE      3
       k) KOŠARA ZA SMEĆE S PEPELJAROM      3

direktor :

br. TD:

datum :   srpanj, 2023

stručni suradnik :

projektant: 

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif. 40/2023

Marko Ljubić dipl.ing.arh.

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif.



PRESJEK A-A
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

341 1030 290

OBODNA POVRŠINA SIGURNOSNA ZONA OKO SPRAVA ZA IGRU OBODNA POVRŠINA

POLJE ZA IGRU

12 2

1%

ANTISTRES PLOČE           8,0 cm
BETONSKA PODLOGA      10,0 cm
ŠLJUNČANA PODLOGA (KAMENI DROBLJENAC 0-30 mm)       15,0 cm
GEOTEKSTIL

1
ŠLJUNČANA PODLOGA (KAMENI DROBLJENAC 0-8 mm)        18,0 cm
BETONSKA PODLOGA      10,0 cm
ŠLJUNČANA PODLOGA (KAMENI DROBLJENAC 0-30 mm)       15,0 cm
GEOTEKSTIL

2

SLOJ PLODNE ZEMLJE 10-12 cm SLOJ PLODNE ZEMLJE 10-12 cm

ZELENA POVRŠINA
ZELENA POVRŠINA

projekt :

sadržaj :

list :

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA mjerilo 1:50

za projektiranje i nadzor
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lokacija :

GLAVNI PROJEKTfaza :

PRESJEK A-A

projekt : ARHITEKTONSKI PROJEKT

investitor : DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA"

k.e.br.3/77,  k.o. Veliko Trgovišće

3

direktor :

br. TD:
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projektant: 
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178 640 370 200 273

OBODNA POVRŠINA SIGURNOSNA ZONA OKO SPRAVA OBODNA ZONA SIG. ZONA ZA IGRU OBODNA ZONA

POLJE ZA IGRU

3 3 444

1%

PRESJEK   B-B
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

ANTISTRES PLOČE           4,5 cm
BETONSKA PODLOGA (KAMENI DROBLJENAC 0-30 mm)         10,0 cm
ŠLJUNČANA PODLOGA      15,0 cm
GEOTEKSTIL

3
ŠLJUNČANA PODLOGA (KAMENI DROBLJENAC 0-8 mm)        15,0 cm
BETONSKA PODLOGA      10,0 cm
ŠLJUNČANA PODLOGA (KAMENI DROBLJENAC 0-30 mm)       15,0 cm
GEOTEKSTIL

4

SLOJ PLODNE ZEMLJE 10-12 cm SLOJ PLODNE ZEMLJE 10-12 cm

A

projekt :

sadržaj :

list :

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA mjerilo 1:50

za projektiranje i nadzor

t. +385 I 49 551 031, gsm. +385 I 98 1854 193
e-mail: aurumprojekt@gmail.com
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lokacija :

GLAVNI PROJEKTfaza :

PRESJEK B-B

projekt : ARHITEKTONSKI PROJEKT

investitor : DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA"

k.e.br.3/77,  k.o. Veliko Trgovišće

4

direktor :

br. TD:

datum :   srpanj, 2023

stručni suradnik :

projektant: 

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif. 40/2023

Marko Ljubić dipl.ing.arh.

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif.



DETALJ  A
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

ZELENA POVRŠINA

SLOJ PLODNE ZEMLJE 10-12 cm

TEMELJ RUBLJAKA
BETON 25/30

BETONSKI RUBNJAK 8/20 cm
SA ZAKOŠENOM IVICOM

KAMENI DROBLJENAC 0-8 mm)       15,0 cm
BETONSKA PODLOGA              10,0 cm
KAMENI DROBLJENAC 0-30 mm       15,0 cm
GEOTEKSTIL

projekt :

sadržaj :

list :

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA mjerilo 1:10

za projektiranje i nadzor
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Oroslavje, Milana Prpiaa 119 B

lokacija :

GLAVNI PROJEKTfaza :

DETALJ A

projekt : ARHITEKTONSKI PROJEKT

projektant: investitor : DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA"

k.e.br.3/77,  k.o. Veliko Trgovišće
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direktor :

br. TD:
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projektant: 

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif. 40/2023

Marko Ljubić dipl.ing.arh.

Martina Bajs Kučiš mag.ing.aedif.



SLOJ KAMENOG DROBLJENCA  15cm
BETONSKA PODLOGA  10cm
ANTISTRES PLOČE   4,5cm

GEOTEKSTIL

DETALJ  B
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

AB TEMELJ 60x60x50

AB TEMELJI 60x60x50
POZICIONIRANI ISPOD NOSIVIH 
STUPOVA SPRAVA

60

60

50

NAPOMENA:
Temelji trebaju biti izvedeni ispod svakog nosivog stupa sprave
Minimalne dimentije temelja trebaju iznositi: 60x60x50 cm
Beton za temeljenje: C25/30
Točne pozicije temelja trebaju biti dostavljene od proizvođača sprava

C 25/30

projekt :

sadržaj :

list :

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA mjerilo 1:50

za projektiranje i nadzor
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lokacija :

GLAVNI PROJEKTfaza :

DETALJ B

projekt : ARHITEKTONSKI PROJEKT
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SLOJ KAMENOG DROBLJENCA  15cm
BETONSKA PODLOGA  10cm
ANTISTRES PLOČE   4,5cm

GEOTEKSTIL

Čelična sidra  

DETALJ  C
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA

AB TEMELJ 60x60x50
C 25/30

60

60

AB TEMELJI 60x60x50
POZICIONIRAN ISPOD NOSIVOG 
ELEMENTA SPRAVE

NAPOMENA:
Temelji trebaju biti izvedeni ispod svakog nosivog stupa sprave
Minimalne dimentije temelja trebaju iznositi: 60x60x50 cm
Beton za temeljenje: C25/30
Točne pozicije temelja trebaju biti dostavljene od proizvođača sprava

projekt :

sadržaj :

list :

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA mjerilo 1:50

za projektiranje i nadzor

t. +385 I 49 551 031, gsm. +385 I 98 1854 193
e-mail: aurumprojekt@gmail.com
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DETALJ C
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investitor : DJEČJI VRTIĆ "ROŽICA"

k.e.br.3/77,  k.o. Veliko Trgovišće
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direktor :
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OPIS RADOVA

KOLIČINE RADOVA

TROŠKOVNIK  
ZA UREĐENJE POSTOJEĆEG DJEČJEG IGRALIŠTA "ROŽICA"

U VELIKOM TRGOVIŠĆU
August Šenoa 3, k.č. 3/77, k.o. Veliko Trgovišće

Količine radova dane u Troškovniku nisu konačne.
Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine utvrđene u građevinskoj knjizi, ovjerenoj od strane
izvodača i nadzornog inženjera.
Za radove koji se nakon dovršetka objekta ne mogu provjeriti izmjerom, potrebno je voditi evidenciju u
građevinskom dnevniku.

Točnost unesenih podataka ovjeravaju predstavnik izvodača i nadzorni inženjer.

CIJENE RADOVA

Cijene radova dane u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla.
To znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanja i
zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.
Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih objekata,
dovoz i montaža strojeva i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja radilišta,
troškovi provedbe mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova na siguran način, troškovi
dovođenja radilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, odgovornosti i obveza proizišlih
iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada.
Takoder, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze o
kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova.
Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u obzir i uključiti u jedinične
cijene radova.
Sve predradnje i zahvate potrebne za pristup do gradilišta izvođač izvodi sam, a trošak istih uključen je u
jedinične cijene radova iz ovog troškovnika.

IZVOĐENJE RADOVA

Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s  važećim zakonima i propisima,
hrvatskim normama i pravilnicima.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od vremenskih i drugih nepogoda.
Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja i osigurati njihovo neprestano 
funcioniranje tijekom izvodenja radova.
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Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije
koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih.
Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte.
Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.
Izvođač je obvezan propisno označiti i ograditi radilište tijekom izvodenja radova te osigurati nesmetano
odvijanje kolnog i pješackog prometa u široj zoni zahvata.
U tu svrhu izvođač je dužan o svom trošku dobaviti, postaviti i održavati potrebnu signalizaciju i opremu kako u
zoni samog gradilišta tako i na dijelu okolnih ulica, što uključuje i izradu prometnog rješenja te ishođenje
dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije.
Na mjestima na kojima je nužno potrebno osigurati pješacku komunikaciju , izvođač je dužan o vlastitom trošku
izraditi poprečne prijelaze.
Prijelazi moraju biti izradeni od čvrstog i zdravog materijala te imati zaštitnu ogradu prema Pravilniku o zaštiti
na radu u građevinarstvu (čl. 70.).
Tijekom izvodenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati gradilište u urednom stanju, a tijekom dana
privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju.
Nalaženje odlagališta otpadnog gradevinskog materijala obveza je izvođača, a trošak naknade za korištenje i
uređenje odlagališta mora biti uključen u jedinične cijene ovog Troškovnika.

Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za ponuđača odnosno izvođača.
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01.  PRIPREMNI RADOVI Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična 
cijena (€)

Ukupna 
cijena (€)

01.01. Čišćenje okoliša prije, tijekom izvođenja i nakon završetka svih
radova
Čišćenje okoliša prije, tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova s 
odvozom otpada i zaostalog građevinskog materijala na deponiju 
udaljenu do 15 km. U cijenu uključena i taksa deponije. Stavka 
obuhvaća utovar, prijevoz kamionima i istovar na deponiji te svu 
komunalnu naknadu. Obračun po m³ otpada u rastresitom stanju.

m3 15,00 0,00

01. PRIPREMNI RADOVI  -  UKUPNO : 0,00
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02.  RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična 
cijena (€)

Ukupna 
cijena (€)

02.01. Demontaža postojeće opreme i sprava za igru djece
Demontaža postojeće opreme i sprava za igru djece zatečenih na
terenu (tobogan, ljuljačke, klackalica, pješčanik kombinirane sprave,
klupa, koš za smeće ...).
Rad obuhvaća:
_štemanje betonskog temelja sprave
_demontaža sprave
_utovar u teretno vozilo materijala za uklanjanje
_odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog
materijala
U cijenu uključena i taksa deponije.
Obračun po komadu uklonjene sprave kom 9,00 0,00

02.02. Demontaža postojeće antistres podloge
Demontaža postojeće antistres podloge.
Rad obuhvaća:
_demontaža i uklanjanje antistres podloge
_utovar u teretno vozilo materijala za uklanjanje
_odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog
materijala
U cijenu uključena i taksa deponije.
Obračun po m2 uklonjene antistres podloge m3 140,00 0,00

02.03. Demontaža postojećih AB podloga antistres podloga
Demontaža postojećih AB podloga antistres podloga.
Rad obuhvaća:
_štemanje betonskih podloga
_utovar u teretno vozilo materijala za uklanjanje
_odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog
materijala
U cijenu uključena i taksa deponije.
Obračun po m3 uklonjene betonske podloge m3 40,00 0,00

02. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE -  UKUPNO : 0,00
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03. ZEMLJANI RADOVI Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična 
cijena (€)

Ukupna 
cijena (€)

03.01. Strojni i dijelom ručni iskop temelja sprava za dječju igru
Rad obuhvaća:
_iskop temeljne jame (rova)
_odlaganje iskopanog materijala sa strane iskopanog rova
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju m3 8,00 0,00

03.02. Izrada nasipa od plodne zemlje na zelenim površinama
Razastiranje i grubo planiranje plodnog tla od iskopa na postojećim
zelenim površinama koje su oštećene prilikom izvođenja radova 

m2 75,00 0,00

03. ZEMLJANI RADOVI -  UKUPNO : 0,00
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04. GORNJI STROJ Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična 
cijena (€)

Ukupna cijena 
(€)

04.01. Izrada tamponskog sloja 

Dobava i ugradnja nasipnog materijala u sloju od 15 cm. Tamponski
sloj se izvodi ispod AB podloge za gumenu antistres podlogu. Za
izradu nasipa koristi se prirodni šljunak, odnosno drobljeni kamen
debljine zrna do 0-30 mm. Nosivost sloja ispitati pomoću kružne
ploče fi 30 cm. Modul stišljivosti je min Me=40 MN/m2. 

Za izradu ovog sloja može se upotrebiti šljunčani materijal za koji je
pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Šljunčani materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti
izvedeni profil posteljice.
Šljunčani tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim
vibracionim strojevima.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom
trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim
standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:

_ pribavljanje atesta za šljunčani materijal prije početka radova
_ nabava, dovoz i istovar šljunka,

_ razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje
_ kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju m3 65,00 0,00

04.02. Betonski rubnjak š 8 cm s temeljenjem

Dobava materijala i zamjena postojećih rubnaka koji su oštećeni
prilikom izvođenja radova. Rubnjaci se izvode od predgotovljenih
betonskih elemenata, poprečni presjek elemenata 8/22 cm, dužine
pojedinog elementa 100 cm (kao i postojeći rubnjaci). Podložni beton
C 12/15, 0.08 m3/m' uključen u cijenu.
Cijena komplet, svi materijali i radovi.
Obračun po m' izvedene zamjene rubnjaka. m' 35,00 0,00
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04.03. AB podloga
Izrada armiranobetonske podloge debljine 10 cm za gumenu 
antistres podlogu. Betoniranje se izvodi u odgovarajućoj oplati na 
pripremljenoj podlozi od kamenog drobljenca (tamponski sloj). U 
stavku je uračunata izrada i ugradnja mrežaste armature Q-188, 
transport i ugradnja. Radi sprečavanja zadržavanja vode ispod 
antistress podloge, obavezno predvidjeti rupe u betonu za otjecanje 
vode, fi12 mm, sve u dogovoru s izvođačem gumene podloge!

Rad obuhvaća:
_dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate
_dobavu i transport betona na mjesto ugradnje
_distancere i držaće armature
_betoniranje podloge
_njegu betona nakon ugradnje prema TPBK
_skidanje i uklanjanje oplate
_bušenje rupa u betonu fi 12 mm
Obračun po m3 ugrađenog betona m3 40,00 0,00
Obračun po kg ugrađene armature (mreža Q-188) kg 1.212,00 0,00

04.04. AB temelji za ugradnju sprava i urbane opreme

Betoniranje AB temelja za ugradnju sprava i urbane opreme betonom 
C 25/30, sve prema pravilima struke. Betoniranje AB temelja za
ugradnju sprava. Temelj je dimenzija 60x60x50 cm. Predviđena
kvaliteta betona za temelj je C25/30 prema HRN En 206-1.
Rad obuhvaća:
_dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate
_dobavu i transport betona na mjesto ugradnje
_betoniranje temelja
_njegu betona nakon ugradnje prema TPBK
_skidanje i uklanjanje oplate
Obračun po m3 ugrađenog betona m3 8,00 0,00

04.05. Popravak hodnih ploha – šljunak
Dobava, postava, doprema i ugradnja šljunčane podloge od kamenog
drobljenca granulacije 4-8 mm. U stavku je uključen popravak
šljunčanih hodnih ploha koje su oštečene prilikom izvođenja radova.
U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban prijevoz i
rad.

Obračun po m3 postavljenog šljunčanog sloja debljine 15-18 cm m3 30,00 0,00

04.06. Izvedba hodnih ploha – antistres gumena podloga
Dobava materijala i izvedba antistres gumene podloge, na prethodno
pripremljenoj betonskoj podlozi. Gumena antistres podloga lijepi se u
pločama kao predgotovljen proizvod na betonsku podlogu. Mora
imati uvjerenje o kvaliteti da udovoljava zahtjevima norme HRN EN
1177:2008. Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati
nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti
ugradnji.

Rad obuhvaća:
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_dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje
_ugradnju prema uputama proizvođača

Obračun po m2 izvedene gumene antistres podloge debljine 4.5 cm m2 219,50 0,00

Obračun po m2 izvedene gumene antistres podloge debljine 8 cm m2 140,50 0,00

04. GORNJI STROJ -  UKUPNO : 0,00
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05. URBANA OPREMA Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična 
cijena (€)

Ukupna 
cijena (€)

05.01. Klupa za sjedenje

Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju klupe za
sjedenje. Kod postave na betonski opločnik, klupe se učvršćuju vijčanim
spojnim priborom. Koristiti vijke s metalnim tiplama.

Klupe za sjedenje imaju nosivu konstrukciju od toplo pocinčane i bojane
čelične cijevi, koja se montira standardno vijčano putem temeljne
ploče. Ploha za sjedenje i naslon su od drvenih elemenata. Drveni
elementi moraju biti zaštićeni vodootpornom bojom koja ne sadrži
škodljive komponente i neopasna je za ljude.
Dimenzije klupe (trosjed) dužina 180 cm, širina 40 cm, visina 70 cm.
Boja laka za drvo u dogovoru s projektantom.
Boja nosive konstrukcije je boja drva
Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju klupe.
Obračun po komadu postavljene klupe kom 3 0,00

05.02. Koš za smeće s pepeljarom
Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju koša za smeće
s pepeljarom.

Posuda za otpatke se sastoji od metalne konstrukcije obložene drvenim
letvicama. Antikorozivna zaštita pocinčavanjem. Brava, šarke i spojni
materijal izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Unutar koša metalni obruč
za PVC vreću uz mogućnost umetanja standardnih vrećica. Dimenzija
posude za otpatke 50x50 cm, visina 120 cm. Montaža vijcima za
betonske kocke. Pražnjenje otvaranjem vrata (prednja strana). 
Boja laka za drvo u dogovoru s projektantom.
Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju koša za otpatke.
Obračun po komadu postavljenog koša s pepeljarom. kom 3 0,00

05. URBANA OPREMA - UKUPNO:                                                                                                                                0,00
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06. OPREMA IGRALIŠTA Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična cijena 

(€)
Ukupna cijena (€)

Napomena: Montažu i dopremu opreme dječjeg igrališta izvest će isporučitelj opreme. U
cijenu je uključena doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od skladišta
isporučitelja do mjesta ugradnje opreme. Ugradnja opreme u ispravni položaj sa
dovođenjem u funkciju!
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, spojni i vijčani materijal,
transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke u cijelosti.

06.01. 
Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA a –
KOMBINIRANA SPRAVA.
Sprava je predviđena za djecu od 4-12 godina.
Sastoji se od:
_ konstruktivnih elemenata: stupova i greda koji čine niz okvira povezanih u cjelinu
_ providnih kupola
_ stepenica
_ tobogana, ljuljačke, i penjalice
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su od strane proizvođača.
Potrebna površina: 13 x 10 m.
Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema uputi proizvođača.
Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti
neopasna za ljude.
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora
odgovarati projektu.
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom
ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili
institucije.
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost
sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču
sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu -
broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.

Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u
dodiru s tlom
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
_ 5 godina za mrežu i užad
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih
dijelova sprave.
Cijena sprave. kom 1 0,00

06.02.
Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA b, f –
DVOSJEDNA LJULJAČKA, I LJULJAČKA SA ZAŠTITOM.
Sprava je predviđena za djecu stariju od 1 godine.
Sastoji se od:
_ drvenog okvira
_ sjedala
_ ručki i nožnih držača
_ lanci
_ baznog elementa
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su od strane proizvođača.
Dimenzije sprave: dužina 300 cm, širina 231 cm, visina 246 cm. 
Potrebna površina: 6,5 x 4 m.
Konstrukcija ljuljačke je drvena. Bazni elementi se sidre u betonski temelj prema uputi
proizvođača. Ručke i nožne držače izraditi od odgovarajućeg materijala (pleksiglas ojačan
polipropilenom, aluminij ili nehrđajući čelik sa plastičnom zaštitom). Vodootporna zaštita
elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude.
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.
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Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora
odgovarati projektu.
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom
ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili
institucije.
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost
sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču
sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu -
broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.

Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:
_ 10 godina za drvene dijelove
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
_ 5 godina za spiralne čelične opruge
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih
dijelova sprave.
Cijena sprave. DVOSJEDNA LJULJAČKA kom 1 0,00
Cijena sprave. LJULJAČKA SA ZAŠTITOM kom 1 0,00

06.03. 
Ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA BR. d, h -
KLACKALICA NA SPIRALNIM OPRUGAMA 
Sprava je predviđena za djecu od 3-8 godina.
Sastoji se od:
_ grede za ljuljanje sa dva sjedala
_ ručki, nožnih držača
_ dvije čelične opruge
_ baznog elementa
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su od strane proizvođača.

Spiralne opruge su čelične sa odgovarajućom antikorozivnom zaštitom i sidre se u bazni
element odgovarajućim vijcima. Bazni elementi se sidre u armiranobetonski temelj prema
uputi proizvođača. Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive
komponente i mora biti neopasna za ljude.
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora
odgovarati projektu.
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom
ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili
institucije.
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost
sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču
sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu -
broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.
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Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:
_ 10 godina za drvene dijelove
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
_ 5 godina za spiralne čelične opruge
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih
dijelova sprave.
Cijena sprave, veća klackalica kom 1 0,00
Cijena sprave manja klackalica kom 1 0,00

06.04. 
Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA c -
KOŠARA ZA LJULJANJE.
Sprava je predviđena za djecu stariju od 3 godine.
Sastoji se od:
_ temeljnih elemenata
_ četiri stupa
_ grede
_ lanca
_ košare
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta, od strane
proizvođača.
Potrebna površina: 6,3 x 3,0 m.
Drveni stupovi se sidre u bazni element odgovarajućim vijcima. Bazni elementi se sidre u
armiranobetonski temelj prema uputi proizvođača. Vodootporna zaštita elemenata sprave ne
smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude.
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.

Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora
odgovarati projektu.
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom
ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili
institucije.
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost
sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču
sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu -
broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.

Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog lijepljenog lameliranog drva koji nisu u
dodiru s tlom
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
_ 5 godina za vruće cinčane metalne dijelove
_ 3 godine za gumene dijelove (sjedala)
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih
dijelova sprave.
Cijena sprave. kom 1 0,00

06.05. 
Ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA e –
NATKRIVENI PJEŠČANIK.
Izrađen od kvalitetnog drva, stolarski obrađenog,
impregnirano i zaštićeno lakom tri puta, lazura
bor. Drvo zaobljeno na rubovima i brušeno. Obrada drva:
stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim
brušenjem. Svi metalni dijelovi pocinčani.
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta od strane
proizvođača.

Cijena sprave. kom 1 0,00

06.06. 
Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA g –
DVOSTRUKI TOBOGAN.
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Sprava je predviđena za djecu od 1-10 godina.
Sastoji se od:
_ konstruktivnih elemenata: stupova i greda koji čine niz okvira povezanih u cjelinu
_ elemenata za penjanje (spuštanje) koji ispunjavaju okvire 
_ tobogana
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta od strane
proizvođača.
Dimenzije sprave: dužina 600 cm, širina 200 cm, visina 226 cm. 
Potrebna površina: 880 x 640 cm.
Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema uputi proizvođača.
Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti
neopasna za ljude. 
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.
Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora
odgovarati projektu.
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom
ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili
institucije.
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost
sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču
sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu -
broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.

Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u
dodiru s tlom
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih
dijelova sprave.
Cijena sprave. kom 1 0,00

06.07. 
Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju sprave za dječju igru: SPRAVA i -
KOMBINIRANO IGRALO ZA DJECU JASLIČKE DOBI.
Sprava je predviđena za djecu od 1-12 godina.
Sastoji se od:
_ konstruktivnih elemenata: stupova i greda koji čine niz okvira povezanih u cjelinu
_ elemenata za penjanje (spuštanje) koji ispunjavaju okvire 
_ mosta
_ stepenica
_ tobogana
Oblik sprave i smještaj na igralištu dani su u grafičkim prilozima projekta.
  

Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema uputi proizvođača.
Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti
neopasna za ljude. 
Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.

Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora
odgovarati projektu.
Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom
ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili
institucije.
Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom
inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.
Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost
sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču
sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu -
broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.
Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.

Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:
_ 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u
dodiru s tlom
_ 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika
_ 5 godina za mrežu i užad
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih
dijelova sprave.
Cijena sprave. kom 1 0,00

06. OPREMA IGRALIŠTA - UKUPNO:                                                                                                                                0,00   
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Jed. 
Mjere

Količina
Jedinična cijena 

(€)
Ukupna cijena (€)

A. BILJNI MATERIJAL I RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM

7. Trava - ozelenjivanje

Dobava sjemena i sijanje trave na mjestima gdje su
prilikom izvođenja radova zelene površine oštećene.  

m2 75,00 -                 

08. KRAJOBRAZNO UREĐENJE - UKUPNO: -                 

07. KRAJOBRAZNO UREĐENJE

14



REKAPITULACIJA
Ukupna cijena (€)

01. PRIPREMNI RADOVI 0,00

02. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE 0,00

03. ZEMLJANI RADOVI 0,00

04. GORNJI STROJ 0,00

05. URBANA OPREMA 0,00

06. OPREMA IGRALIŠTA 0,00

07. KRAJOBRAZNO UREĐENJE 0,00

SVEUKUPNA VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV-a: 0,00

PDV (25%): 0,00

SVEUKUPNA VRIJEDNOST RADOVA S PDV-om: 0,00
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MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

V.  IZJAVA O PROCJENI TROŠKOVA  
      GRADNJE 
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U skladu sa Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19);projektant prilaže: 
 

IZJAVU 

O PROCJENI TROŠKOVA GRADNJE 

 

INVESTITOR: OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE, Trg Stjepna i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće 

 

GRAĐEVINA: DJEČJI VRTIĆ ROŽICA UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA 

LOKACIJA: na k.č.br. 3/77, k.o. Veliko Trgovišće 

T.D. :  40/2023 

 

Procjena troškova uređenja dječjeg igrališta na k.č.br. 3/77, k.o. Veliko Trgovišće iznosi: 
 
ukupno:                                                    76.351,25 € + pdv = 95.439,06 € 

       

GLAVNI PROJEKTANT: 

Martina Bajs Kučiš, mag.ing.aedif. 

 

PROJEKTANT: 

Marko Ljubić, dipl.ing.arh. . 

 

DIREKTOR: 

Martina Bajs Kučiš, mag.ing.aedif. 

 

Oroslavje, srpanj 2023. 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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